Windows ® 編 




3—0—2 ガゴト 
八ソコ:；活用編 

DCP-9040CN 

MFC-9440CN 

MFC-9450CDN 

MFC-9640CW 

MFC-9840CDW 



困ったときは 
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本製品の動作がおかしいとぎ、故障 
かな？と思ったときなどは、以下の 
手順で原因をお調べください。 

ユーザーズ ガイド 
「こんなときは」で調べる 

▼ 

ブラザーのサ ポー トサイト 




|サポートプラザー検索^にアクセスして、最新の情報を調べる 

' 」 http://solutions.brother.co.jp/ 


オンラインューザー登録 ► https :// regist . brother . jp / 


Macintosh 編 


本書の使い方 • 目次 

プリンタ 

スキャナ 

ソフトウェアを 
使うための設定 


リモートセツトアップ 


PC ファクスを使用する 


インターネツトフアクス 


その他の便利な使い方 
(ControlCenter) 


付録 



ゃりたぃことがすぐ探せる！ やりたいこと目次 















_ザ_ズガイドの構成 


本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。『かんたん設置ガイド』で設置が終了したら、目的に応 
じてユーザーズガイドを活用してください。 



はじめにお読みください 

「かんたん設置ガイド」 


ファクス/コピーの基本的な使い方を知りたい 

r 「ユーザーズガイド」 



，設置する 
■ パソコンへの接続 
• ドライバのインス!-ール 




ファクスを送る 
コピーする 

デジタルカメラからプリント 
日常のお手入れ 
消耗品や部品の交換 


使いたい機能をすばやく探せます 


「画面で見るマニユアル」 （ HTML 形式） 


HTML 

( CD - ROM ) 


以下の内容が含まれています 

■ 「ユーザーズガイド」 

• ファクス/プリンタ/コピーの使いかた 
• トラブルがおきたときの対処方法 
• 消耗品の注文 

■ 「パソコン活用ガイド」 

-プリンタとして使う 
• スキャナとして使う 
• パソコンからファクスを送受信する 

• Control Center で便利に使う 

■ 「ネットワーク設定ガイド」 

• LAN につないで使う 

•ネットワークスキヤナ、ネットワークプリンタ 
として使うための設定 



背_ 


FC 9840 CDW 




zMftmx m ■ J 

お WWSBW □(プラザーコールセンター） J 




最新版をダウン□ー ドできます 

「パソコン活用ガイド」（本書） 

「ネットワーク設定ガイド」 



「かんたん設置ガイド」 


「ユーザーズガイド」 


- 

• Windows ® をお使いの場合、パソコンにドライバをインストールすると、 Windows ® のスタートメニューから画面で 
見るマニュアル （ HTML 形式）を閲覧できます。 

[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プログラム）]— [ Brother ] -[モデル名]—[画面で見るマ 
ニュアル （ HTML 形式)]を選んでください。 

• Macintosh をお使いの場合 

① CD - R 〇 M を Macintosh の CD - R 〇 M ドライブにセツトします。 

② [ Documentation ] フォルタ'を夕'ブルクリツクします。 

③ 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）： XXX - XXXXXXX _ JpnTop . html ファイルを開いてください。 

•最新のユーザーズガイドは、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター （ http :// solutions . b 「 othe 「. co . jp /)) 
から夕'ウン□ー ドできます。 
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画面で見るマニュアル （ HTML 形式）の表示画面と操作 


画面で見るマニュアル （ HTML 形式）をお読みになるための表示画面と操作を簡潔に説明します。 



① 

本ガイドの文書内で单語や単語の一部（文字列）を検索することができます。 

② 

用語集を表示します。 

③ 

本ガイドの全体構成図を表示します。 

④ 

各機能のページ（章）に移動します。 

⑤ 

やりたいこと目次に移動します。 


「ご使用の前に」：ご使用の前に知っておいていただきたい内容を説明しています。 


「こんなときは」：日常のお手入れや困ったときの解決方法などを説明しています。 


「付録」：文字入力/機能一覧/仕様/索引/ご注文シート/アフターサービスのご案内を説明しています。 

⑥ 

「安全にお使いいただくために」：本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明 
しています。 


「本ガイドを印刷するには」：画面で見るマ-ユアル （ HTML 形式）を印刷する場合の説明をしています。 


「消耗品の交換」：消耗品の交換方法を説明しています。 


「消耗品の注文」：消耗品の注文方法を説明しています。 

⑦ 

ブフザーソリユーシヨンセンターのホームぺージに移動します。 

⑧ 

ブラザーエ業株式会社のホームページに移動します。 
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⑤ 



①② 

トップページに移動します。 

③ 

本ガイドの文書内で单語や単語の一部（文字列）を検索することができます。 

④ 

用語集を表示します。 

⑤ 

本ガイドの全体構成図を表示します。 

⑥ 

やりたいこと目次に移動します。 

⑦ 

現在のページを印刷します。 

⑧ 

次のページに移動します。 

⑨ 

前のページに移動します。 

⑩ 

操作内容を表示します。 

⑪ 

現在のページの最上部に移動します。 

⑫ 

ブラザーエ業株式会社のホームページに移動します。 


「安全にお使いいただくために」：本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明 
しています。 

⑬ 

「本ガイドを印刷」：画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を印刷するときの説明をしています。 


「消耗品の交換」：消耗品の交換方法を説明しています。 


「消耗品の注文」：消耗品の注文方法を説明しています。 

⑭ 

大見出しです。 

⑮ 

中見出し • 小見出しです。 

⑯ 

各機能のページ（章）に移動します。 































































































本書の表記 


本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。 

マークについて 



本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 

■= j »： ♦: 

本書内の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 


ユーザーズガイド（印刷版）の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 

令 「 XXX 」 

かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 


画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照しています。 


商標について 

Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system です。 
(本文中では Windows ® 2000と表記しています。） 

Windows ® Me の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system です。 

Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system および Microsoft ® Windows ® 
XP Home Edition operating system です。 

Windows ® XP Professional x を 4 の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional x 64 Edition operating system 
です。 

Windows Server ® 2003の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2003 operating system です 0 
Windows Vista ® の正式名称は、 Microsoft ® Windows Vista ® operating system です。 

本文中では、 OS 名称を略記しています。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server , Windows Vista および Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Apple 、 Macintosh 、 Mac、Mac OS は 、 Apple Inc •の登録商標です 0 

Adobe , Acrobat 、 Flash 、 Photoshop , PostScript 、 PostSc 「 ipt 3( ま 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステム 
ズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 

Intel 、 Core は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 
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このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 


2章スキャナとして使う 


スキヤナとして使う 


TWAIN ドライバを使ってスキャンする 


大見出しです。 - 

中見出しです。 —— 

ご注意していただく 
内容です。 

小見出しです。 —— 
操作手順です。 —— 


必要に応じてイラス 
卜や画面を使って 
説明しています。 


本書の読みかた 


本書は次のようなレイアウトで説明しています。 


関連する内容を説明している 
ページを示します。 

見出しインデックスです。 

章を示します。 現在の章を青色と黒色で示します。 


!品のドライパは TWAIN 対応です。ドライパにより、 TWAIN 対応0： 
' Adobe ® Photoshop ®] など）で、画像を直接スキャンできます。 

>場合について説明します。 TWAIN 対応の他のアプリケーションか hi 


他のアプリケーシヨン （「 Presto ! PageManagerJ 
では、 「 Presto ! PageManagerJ でスキヤン 
|直接原稿をスキャンするときも、手順は同様です。 


W 1 


らがじめ、 「 Presto ! PageManagerJ を起動させ、[ファイル] 

している機器の機種名 （ Windows ® XP の場合： TW-Brother xxxx 、 そ江 


/ AIN ダイア□グボックスでの設定 


夕 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラス1こ 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿を叶 
す0 




Presto ! PageManager 画面から をク U 、 il クする 


メニューの [TWAIN 対応機器の選択...]で、接 
他の場合 ： Brother xxxx ) を選択しておきます 0 


原稿をセツトする 

ツトすることでまとめてスキヤンすることができま 


TWAIN ダイアログボックスが表示されます。詳し 


■C を 


参照してください。 


夕 


必要に応じて TWAIN ダイアログポックスで 
以下の項目を設定する 

•解鰱 
•色数 

•日月るさなど 



|MBl 沒 

W_) 

モノクロ文睿 (s) 

解像度 (B> 


ア btVBB 始 «) | 

幅： 210.0^1； 

高さ： 291.0^ 

|300 x 300 dpi zl 

色数(I) 


24.3 MB 

11877万色*ト ニ！ 


:~:—!~:~: f —* 


就 (s) J 

|A4 210 x 297 nun 

y(|) r mi) 


酬卿 | 




9 


[スキヤン開!(台]ポタンをクリックする 

スキヤンが終了したら[キャンセル]ボタンをクリツクして Presto ! PageManager 画面に戻ります。 


励 


「 Presto ! PageManagerJ の操作の詳細については、 「 Presto ! PageManager ユーザーズマニュアル」をお読みくださ 
い。ユーザーズマニュアルは、[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プ□グラム）]— [ Presto ! 
PageManager 6] - [ Presto ! PageManager 6.1 3ユーザーズマニュアル]を選ぶと表示されます。 

操作の詳細については、 Presto ! PageManager の電子マニュアル （ PDF 形式）をご覧ください 0 




I 


54 


ページ番号です。 


本やす 


裏 


あ続 


/L 


/L 


J 


乙 
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本!!の使い方. 


プリンタ 
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スキャナ I 使うための設定セツ h アップ 使用する ファクス (colcenteff 付— 録 I 
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やりたいこと目 



あなたの「〇〇したい」から該当ページを参照できます。 


プリンタ 
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原稿をスキヤンしてアプリケーションソフト 
に送りたい。 

[スキヤン to イメージ] 

スキヤンした原稿をコンピュータのアプリケーションソ 
フトに送って編集できます。 




[Windows® の場合] 
[Macintosh の場合] 



原稿をスキャンして本製品から E メールで送りたい。 
[スキャン to E メール送信] 
( MFC -9640 CW / MFC -9840 CDW ) 

スキャンした原稿をコンピュータに送らず、本製品から 
直接、 E メールで送信できます。 



[Macintosh の場合] 
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本!!の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


^^1 

_セッ II - I アップ 使用する ファク IX I(CICIS 付—録 I 






























































































































































原稿をスキヤンして FTP サーバーに送りたし、。 
[スキヤン to FTP ] 

スキヤンした原稿をネツトワーク上またはインターネツ 
卜上の FTP サーノ（一に保存できます。 



[Macintosh の場合] 


文字を修正できるようにスキャンしたい。 

[スキャン to OCR ] 

スキヤンした原稿を解析して、文書（テキスト）データ 
に変換できます。 


10 月 15 日 


10 月 150 

議事録 


議事録 

10 月 14 日に行われた会議 


10 月 14 日に行われた会議 

の議事録を送ります。 


の議事録を送ります。 

—記— 


—記— 

参加：管理職 

W 

参加：管理職 

人数： 10 人 


人数: 1〇 人 


[ Windows ® の場合] 
[Macintosh の場合] 


原稿をスキヤンして USB メモリに保存したし、。 
[スキヤン to USB ] 

( MFC -9440 CN / MFC -9450 CDN / MFC -9640 CW / 

MFC -9840 CDW ) 

スキヤンした原稿を本製品に接続した USB メモリに保存 
でぎます。 



[ Windows ® の場合] 
[Macintosh の場合] 


コンピュータを使わずにスキヤンしたい。 

[スキヤン to E メール送信] 
( MFC -9640 CW / MFC -9840 CDW ) 

[スキヤン to FTP ] 

[スキヤン to USB ] 

( MFC -9440 CN / MFC -9450 CDN / MFC -9640 CW / 

MFC -9840 CDW ) 

スキヤンした原稿をコンピュータに送らずに、本製品で 
E メール送信/ FTP サーノ（一への送信/ USB メモリー 
への保存ができます。 

[ Windows ® の場合] 

(スキヤン to E メー j レ送信） 

(スキヤン to 叮 P ) 

(スキヤン to USB ) 

[Macintosh の場合] 

(スキヤン to E メール送信） 

(スキヤン to FTP ) 

(スキヤン to USB ) 




定を I 


1 

o_S| 

總 

3•使 | 

謀 



©SMOTJ.EM 


_LIS s u oelAI 














































コンピュータからファクスを送りたい。 

[ PC ファクス送信] 

コンピュータで作成した書類や画像などを、アプリケー 
シヨンから直接ファクスできます。印刷してからフアク 
スする/必要はありません。 


電話回線 



[ Windows ® の場合] 
[Macintosh の場合] 


麗 _纖■ 麵: 


アドレス帳を利用したい。 

[ PC ファクスアドレス帳] ( Windows ® のみ） 

PC ファクスを送るときに利用するアドレス帳を作成で 
きます 。 Windows メールや Outlook、Outlook Express の 
アドレス帳データを使用することもできます。 





受信したファクスをコンピュータで確認したい。 
[ PC ファクス受信] ( Windows ® のみ） 

受信したファクスを本製品と接続しているコンピュータ 
に送ります。コンピュータ上で内容を確認してから印刷 
でぎます。 
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本!!の使い方. 
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インターネツトファクス （ MFC -9640 CW / MFC -9840 CDW ) 


インターネット経由でファクスを送信、受信したい。 
[インターネツトファクス] 



※ Macintosh には対応しておりません。 


その他 


スキヤナ、 PC ファクスなどをかんたんに起動 
したい。 

[ ControlCenter 2、3] 


レ IMFC-XXXXX v] 






スキャンボタンを使って目的Iこあった読み取り結果を簡単Iこ得ることができます。本製品上のスキャンボ 




Control Center 


[ Windows ® の場合] 
[Macintosh の場合] 


コンピュータから本製品の状態を確認したい。 
[ステータスモニタ] 


Brother MFC-XXXX USB Printer 
USB001 

印則できます 


[ Windows ® の場合] 
[Macintosh の場合] 


パソコンから簡単に電話帳の登録などの設定 
をしたい。 

[リモートセツトアップ] 



[ Windows ® の場合] 
[Macintosh の場合] 
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本!!の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


^^1 

_セッ II - I アップ 使用する ファク IX I(CICIS 付—録 I 
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ユーザーズ ガイドの構成 . 

画面で見るマニュアル （ HTML 形式）の表示画面と操作 ..... 
本書®表巨 S . 

マークについて . 

商標について . 

本書の読みかた . 

やりたいこと 目次 . 
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PC フアクス （MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW) 
インターネットフアクス （MFC-9640CW/MFC- 9840 CDW). 

ての他 . 

欠 . 

Windows® 編 


第1章プリンタとして使う . 

プリンタとして使用する前に . 

ドライバをインス!-ールする . 

プリンタとしての特長 . 

. 

片面に印刷する . 

両面印刷（自動両面印刷）する （ MFC - 9450 CDN / MFC - 9840 CDW のみ） . 

多目的トレイ （ MP トレイ）を使用して印刷する . 

操作パネルからの操作 . 

印刷をキャンセルする . 

フオントリストの出力 . 

プリント設定内容リストの出力 . 

プリント設定の初期化 . 

印刷状況を確認する（ステータスモニタ） . 

ステータスモニタを起動する . 

本製品の状態を確認する . 

プリンタドライバの設定をする . 

ドライバでの設定内容 . 

[基本設定]タブでの設定項目 . 

[拡張機能]タブでの設定項目 . 

[オプション]タブでの設定項目 . 

[サボート]タブでの項目 . 

BR - Script 3 プリンタドライバについて . 

Windows ® BR - Script 3 プリンタドライノ（を設定する . 

ポートを選択する . 

フオントオプションを指定する . 

BR - Script 3 プリンタドライバの設定内容 . 

[レイアウト]タブでの設定項目 . 

[用紙/品質]タブでの設定項目 . 

第2章スキャナとして使う . 

スキャナとして使う前に . 

. 

スキャン方法を選ぶ . 

本製品のスキャンポタンからスキャンする（コンピュータに送らない場合) 

スキャンした原稿を E メールで直接送る【スキャン to E メール送信】 

( MFC -9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） . 


©(nMOP .E M_ _qssuoel/\l 


本!!の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


^^1 

_セツ II - I アップ 使用する ファク IX I(CICIS 付—録 I 
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スキャンした原稿を FTP サーバーに送る【スキャン to FTP】. 

スキャンした原稿を USB メモリーに保存する【スキャン to USB] 

(MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC-9840CDW のみ） . 

本製品のスキャンポタンからスキャンする（コンピュータに送る場合） ..... 

スキャンした原稿を E メールで送る【スキャン to E メール添付】 . 

スキャンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】 . 

原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR】. 

スキャンした原稿を指定したフォルダに保存する【スキャン to ファイル】 . 

アプリケーションからスキャンする . 

TWAIN ドライバを使ってスキャンする . 

WIA ドライバを使ってスキャンする （Windows® XP/Windows Vista® のみ） . 

Windows® フオ トギャラリー、 Windows® FAX とスキャンを使用する場合 
(Windows Vista® のみ） . 

第3章ソフトウェアを使うための設定 . 

操作パネルからの設定 . 

スキャン to E メール送信の初期設定を変更する （MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ） . 

スキャン to FTP の初期設定を変更する . 

スキャン to USB の初期設定を変更する 

(MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC-9840CDW のみ） . 

FTP の送信先を登録する . 

第4章リモートセットアップ （ MFC-9440CN/MFC-9450CDN/ 
MFC-9640CW/MFC-9840CDW のみ） . 

■J モートセットアップについて . 

リモートセットアップを起動する . 

■J モートセットアップ設定内容 . 

ボタンの説明 . 

設定できる項目 . 

電話帳登録をする . 

第5章 PC ファクス （ MFC-9440CN/MFC-9450CDN/ 

MFC-9640CW/MFC-9840CDW のみ） . 

pc ファクスを使用する前に . 

個人情報を登録する . 

送信の設定をする . 

アドレス帳を設定する . 

コンピュータからファクスを送る . 

ファクススタイルで送る . 

シンプルスタイルで送る . 

PC ファクスアドレス帳を利用する . 

pc ファクスアドレス帳に相手先を登録する . 

グループダイヤルに相手先を登録する . 

アドレス帳の相手先またはグループ情報を修正する . 

アドレス帳の相手先またはグループを削除する . 

ワンタッチダイヤルに相手先を登録する . 

登録した相手先をワンタッチダイヤルから削除する . 

アドレス帳をエクスポートする . 

アドレス帳をインポートする . 

送付書を作成する . 

コンピュータでファクスを受信する . 

本製品を PC ファクス受信モードにする/ PC ファクス受信するコンピュータを変更する . 

[PC ファクス受信]を起動する . 

ネットワーク接続されたコンピュータに登録された本製品を変更をする . 
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受信したときは . 

第6章インターネットファクス 

( MFC -9640 CW / MFC -9840 CDW のみ）… ■ 

インターネットファクスを利用する前に . 

pc ファクスとインターネットファクスの違い . 

インターネットファクスを送る . 

ファクススタイルで送る . 

シンプルスタイルで送る . 

文信確 e 忍—^い C . 

ノレ . 

インターネットファクスを受信する . 

インターネットファクスを受信する . 

コンピュータでインターネットファクスを受信する . 

ファクス転送 . 

リレー配信機能（中継）を使うときは . 

本製品が中継するとき . 

本製品から送り、他の製品に中継させるとき . 

コンピュータからリレー配信を行う . 

第7章その他の便利な使い方 ( ControlCenter 3) 

ControlCenter 3 とは . 

ControlCenter 3 の画面 . 

ControlCenter 3 を起重力する . 

ControlCenter 3 のスキンを変更する . 

スキヤン . 

カスタム . 

□匕 。 - . 

PC ファクス . 

デバイス設定 . 

Macintosh 


第1章プリンタとして使う . 

プリンタとして使用する前に . 

ドライバをインス!-ールする . 

プリンタとしての特長 . 

印刷する . 

片面に印刷する . 

両面印刷（自動両面印刷）する （ MFC - 9450 CDN / MFC - 9840 CDW のみ) 

多目的トレイ ( MP トレイ）を使用して印刷する . 

印刷をキャンセルする . 

フオントリストの出力 . 

プリント設定内容リストの出力 . 

プリント設定の初期化 . 

印刷状況を確認する（ステータスモニタ） . 

ステータスモニタを起動する . 

プリンタドライバの設定をする . 

ドライバでの設定内容 . 

[基本設定]画面での設定項目 . 

[拡張機能]画面での設定項目 . 

その他の設定内容 . 
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[レイアウト]での設定項目 . 

[セキュ U ティ印刷]での設定項目 . 

BR - Script 3 プリンタドライバの設定をする . 

Mac 〇 SX 10.2.4 〜 10.4 .x の場合 . 

MacOSX 10.5 .x の場合 . 

第2章スキャナとして使う . 

スキャナとして使う前に . 

蝶裤イ蓆 . 

スキャン方法を選ぶ . 

本製品のスキャンポタンからスキャンする （ Macintosh に送らない場合）. 

スキャンした原稿を E メールで直接送る【スキャン to E メール送信】 

( MFC -9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） . 

スキャンした原稿を FTP サーバーに送る【スキャン to FTP 】. 

スキャンした原稿を USB メモリーに保存する【スキャン to USB ] 

( MFC - 9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC -9840 CDW のみ） . 

本製品のスキャンポタンからスキャンする （ Macintosh に送る場合） . 

スキャンした原稿を E メールで送る【スキャン to E メール添付】 . 

スキャンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】 . 

原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR 】. 

スキャンした原稿を指定したフォルダに保存する【スキャン to ファイル】 . 

アプリケーションからスキャンする . 

TWAIN ドライバを使ってスキャンする . 

TWAIN ダイアログボックスの設定項目 . 

第3章ソフトウェアを使うための設定 . 

操作パネルからの設定 . 

スキャン to E メール送信の初期設定を変更する （ MFC - 9640 CW / MFC -9840 CDW のみ） . 

スキャン to FTP の初期設定を変更する . 

スキャン to USB の初期設定を変更する 

( MFC - 9440 CN / MFC -9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC -9840 CDW のみ） . 

FTP の送信先を登録する . 

第4章リモートセットアップ （ MFC -9440 CN / MFC -9450 CDN / 
MFC -9640 CW / MFC -9840 CDW のみ） . 

■ J モートセットアップについて . 

リモートセットアップを起動する . 

■ J モートセットアップ設定内容 . 

ボタンの説明 . 

設定できる項目 . 

電話帳登録をする . 

第5章 PC ファクス （ MFC -9440 CN / MFC -9450 CDN / 

MFC -9640 CW / MFC -9840 CDW のみ） . 

Macintosh からファクスを送る . 

アドレスブックを利用する . 

MacOSX 10.2.4 〜 10.4 .x の場合 . 

Mac 〇 SX 10.5. x の場合 . 

第6章その他の便利な使い方 （ ControlCenter 2). 

ControlCenter 2 とは . 

ControlCenter 2 の画面 . 

ControlCenter 2 を起重力する . 
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スキヤン . 

カスタム . 

コピー/ PC ファクス . 

デバイス設定 . 

付録 

エラーメッセージが表示されたとき 

故障かな？と思ったときは . 

エミュレーシヨンモードの設定 ...... 

使用環境 . 

コンピュータ環境 〔 Windows ®〕. 

コンピュータ環境 〔 Macintosh 〕. 

索弓丨 . 
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プ U ンタとして使う 

■プリンタとして使用する前に . 

ドライバをインス I -ールする . 

プリンタとしての特長 . 

■ 印刷する . 

片面に印刷する . 

両面印刷（自動両面印刷）する （ MFC -9450 CDN / MFC -9840 CDW のみ） 
多目的トレイ （ MP トレイ）を使用して印刷する . 

■操作パネルカ、!50操作 . 

印刷をキャンセルする . 

フォントリストの出力 . 

プリント設定内容リストの出力 . 

プリント設定の初期化 . 

■ 印刷状況を確認する（ステータスモニタ） . 

ステータスモニタを起動する . 

本製品の状態を確認する . 

■プリンタドライバの設定をする . 

■ ドライバでの設定内容 . 

[基本設定]タブでの設定項目 . 

[拡張機能]タブでの設定項目 . 

[オプション]タブでの設定項目 . 

[サポート]タブでの項目 . 

■ BR-Scrijpt3 プリンタドライバについて . 

Windows ® BR - Script 3 プリンタドライバを設定する . 

ポートを選択する . 

フォントオプションを指定する . 

■ BR-Script3 プリンタドライバの設定内容 . 

[レイアウト]タブでの設定項目 . 

[用紙/品質]タブでの設定項目 . 



































































1 章プリンタとして使う 


リンタとして使用する前に 


ドライバをインスI-ールする 

本製品をプリンタとして使用するには、付属の CD - ROM の中にあるプリンタドライバをインストールする必要があります。 
CD-R 〇 M の中には、 Windows ® 2000/ XP/XP x 64 Edition , Windows Server ® 2003 (ネットワーク接続のみ)、 
Windows Vista ® 対応のプリンタドライバが用意されています。これらのドライバは、 Windows ® に簡単にインストールで 
き、印刷方向や用紙のカスタムサイズの設定等ができます。 

コンピュータとの接続やドライバのインストール方法については、#かんたん設置ガイド 「 STEP 2 パソコンに接続する」 
を参照してください。 OS ごとのプリンタドライバについて 詳しくは、'^] 「画面で見るマニュアル ( HTML 形式)」の「ネット 
ワーク設定ガイド」を参照してください。 

Windows ® XP/Winodws Vista ® で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしていて印刷できないときは、 

ポート137を開けて通信可能にする必要があります。詳しくは「画面で見るマニュアル ( HTML 形式)」を参照してくだ 
さい0 


プリンタとしての特長 

本製品は、高品質のレーザープリンタとしての特長を備えており、ファクスの送受信中やスキャン中でもコンピュータから 
のデータを印刷することができます。 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンタとして使用できます。 

以下に、プリンタとしての特長を説明します。 

•八イスピード印刷 

1分間に最高20枚の印刷ができます。（カラー/モノクロなど印刷する内容によって異なります。） 

• 自動両面印刷 （ MFC - 9450 CDN / MFC - 9840 CDW のみ） 

1分間に最高7ページ/分％の両面印刷ができます。（印刷する内容によって異なります。） 

省資源、経費節減に有効です。 

%両面印刷時の片面分の速度です。両面分の印刷速度は、 3.5 枚/分です。 

• 2400 x 600 dpi 出力 

普通紙に2400 x 600 dpi 相当の解像度で印刷します。 

• USB (Universal Serial Bus ) に対応 

Hi-Speed USB 2.0 に対応します。 

• 多彩な記録紙対応 

本製品は普通紙、ラベル紙およびはがきなどに対応します。 

•ネットワークプリント 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンタとして使用できます。 詳しくは、^ 「画面で見るマニュアル ( HTML 形式)」を 
参照してください。 

• セキュリティ印刷 

データ印刷時、設定したパスワードを本製品の操作パネルで入力しないと印刷できないようにします。書類の機密保持に役 
立ちます。詳しくはを参照してください。 

•モノクロの印刷制限 

モノクロ印刷だけできるよラに設定できるため、経費節減に有効です（カラーデータを送ってもモノクロ印刷されます)。こ 
れは、カラー/モノクロ設定でモノクロ印刷を選び、パスワードでロックすることで実現されます。詳しくはおよ 
びを参照してください。 

•カラー設定 

詳細な色合いを調整できます。調整に使ラ画像は、お好きなものを取り込んで使用できます。詳しくはを参照して 
ください。 

• ID 印刷 

設定した ID (ユーザー名など）を印刷できます。印刷したものが第三者に渡るのを防ぎます。詳しくはを参照して 
ください。 
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1 章プリンタとして使う 


•解像度などの設定についてはを参照してください。 

•記録紙についての詳細は、0ユーザーズガイド1章「記録紙について」を参照してください。 
•印刷された記録紙は前面の排紙トレイに出てきます。 



•本製品がコンピュータからのデータを印刷中でもコピー操作はできますが、コピーを開始するのはコンピュータの印刷 
終了後です。また、 MFC -9440 CN / MFC -9450 CDN / MFC -9640 CW / MFC -9840 CDW では、コンピュータから印刷 
中にファクスを受信すると、コンピュータの印刷終了後に受信したファクスの印刷を開始します。ファクス送信は、印 
刷中でも可能です。 



■ご使用のソフトウェアの種類やコンピュータの環境によっては、本製品で印刷できない場合もあります。 


■非常に薄い用紙や非常に厚い用紙を使用し ないで ください。紙づまりなどの原因となります。 60 g / m 2 〜 163 g / m 2 の記 
録紙を使用してください。また、プリンタドライバの[用紙種類]を、記録紙に合わせて設定してください。 

■多目的トレイ （ MP トレイ）から用紙が一度に2枚給紙される場合は、給紙中に前面の用紙以外を押さえてください。 
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1 章プリンタとして使う 


印刷する 


片面に印刷する 




アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 


夕 


[印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリ 
ンタ名を選択し、[プロパティ]をクリックする 





用紙サイズや向きなどの印刷設定を行い、 [0 K ] をクリックする 


夕 


[ EP 刷]ダイアログボックスにて [0 K ] をクリックする 

プリントデータランプ ( DCP -9040 CN / MFC -9440 CN / MFC -9450 CDN ) またはステータスランプ 
( MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW ) が点滅して印刷を開始します。 



両面印刷できるのは、 A 4 サイズ （60 g / m 2 〜 105 g / m 2 ) のみです。 


夕 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 


夕 


[印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリンタ名を選択し、[プロパティ]をクリック 
する 




[基本設定]タブの両面印刷/小冊子印刷から[両面印刷]を選択する 

両面印刷の設定は、[拡張機能]タブから行います。詳しくは、を参照してください。 




[ OK ] をクリックする 




[印刷]ダイアログボックスにて [ OK ] をクリックする 

プリントデータランプ ( MFC -9450 CDN ) またはステータスランプ ( MFC -9840 CDW ) が点滅して印刷を開始 
します。 
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1 章プリンタとして使う 


- 

•印刷品質は、本製品の設置環境によって異なる場合があります。 

•カラーで両面印刷する場合の品質は、記録紙の種類や紙質によって異なります。あらかじめ試し印刷することをお薦め 
します。 


多目的トレイ （MP トレイ）を使用して印刷する 


多目的トレイを開く 

必要に応じて、用紙ストッパーを開きます。 


印刷したし個を上にして記眶を多目的トレイ 
へセットする 

記録紙は、多目的トレイ （ MP トレイ）の両側にある記録 
紙ガイド（①）に収まるようにセットしてください。 



言改%紙ガイドをつまみながら、記録紙の幅に合わせる 

夕 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 


[印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリンタ名を選択し、[プロパティ]をクリック 
する 


用紙サイズや向きなどの印刷設定を行い、 [0 K ] をクリックする 


[ EP 刷]ダイアログボックスにて [0 K ] をクリックする 

プリントデータランプ ( DCP -9040 CN / MFC -9440 CN / MFC -9450 CDN ) またはステータスランプ 
( MFC -9640 CW / MFC -9840 CDW ) が点滅して印刷を開始します。 




©SMOP.EM 


本！!の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


^^1 

_ セットアップ 使用する ファク IX I(colcenter 3 i 付録_ 













































1 章プリンタとして使う 


操作/《ネルからの操作 


印刷をキャンセルする 


本製品内のメモリーに蓄積されている印刷用データの消去および印刷中のジョブをキャンセルします。 

キャンセル 


I を押す 

メモリー内のデータが消去されます。 


フオントリストの出力 


本製品の内蔵フォントリストを印刷できます。 


A ( DCP - 9040 CN ) 

—、函、画、 ■ 

■または■で選択して&て 


の順に押す 

で決定することも可能です。 


( MFC - 9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW ) 
CZD 、の順に押す 

■または■で選択して&で決定することも可能です。 


またはを押す 

スタート モノクロ 

フォントリストが出力されます。 




停止/終了 


を押す 


プリント設定内容リストの出力 


現在のプリント設定内容を印刷できます。 


( DCP - 9040 CN ) 

ci 、、^^9、^^9の順に押す 

|または■で選択して&で決定することも可能です。 

( MFC - 9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW ) 

fcn 、鑑^^ の順に押す 

|または■で選択して&で決定することも可能です。 

スタート 


カラ— スタ—卜 

またはを押す 

—1 Jn _ し エ / /in 


スタート 

プリント設定内容が出力されます。 




停止/終了 


を押す 














































1 章プリンタとして使う 

プリント設定の初期化 

プリント設定内容をお買い上げ時の状態にすることができます。 

1 ( DCP - 9040 CN ) 

の順に押す 

■または■で選択して&で決定することも可能です。 

( MFC - 9440 CN / MFC - 9450 CDN ) 

CD 、¢9、¢9の順に押す 

■または■で選択して^で決定することも可能です。 

( MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW ) 
czj 、 CQ 、 の順に押す 

■または■で選択して&で決定することも可能です。 

® □を押す 

プリント設定内容が初期化されます。 

を押す 
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1 章プリンタとして使う 


印刷状況を確認する（ステータスモニタ） 


ご使用のコンピュータからステータスモニタで本製品の状態を確認できます。 


ステータスモニタを 起動する 


[スタート]メニューの[すべてのプ□グラム] 

一 [ Brother ] -[(モデル名)]一[ステータス 
モニタ]の順に選択する 

ステータスモニタ ウインドウが表示されます。 


ステータスモニタ 


© 


Brother MFC-K>0« Printer 
USB002 


スリープ中です 




ステータスモニタウインドウ上で右クリックし、 
メニューから[パソコン起動時に起動する]を 
クリックしてチェックする 


ステータスモニタ 


© L 


スリーブ中です 


監視するデパイス 
表示前デパイス 


表示埸 m 


パソコン起劻 b 寺に起劻する 


オプション 


ヘルブ 

閉じる 




ステータスモニタ ウインドウ上で右クリックし、 
メニューの [表示場所]から、 ステータスモニ 
夕を表示させたい場所を選択してチェックする 

ステータスモニタアイコンが選択した表示場所に表示され 
ます。 


Brother MFC-XXXX Printer 
_ USB002 

© 


スリープ中です 


監 mts デパイス 
表示デパイス 


，デスクトップ 
タス外レイ 

タスクトレイ（エラ ー B 寺のみ） 


パ V コン起動]日寺[こ起動)する 
オプション 


ヘルプ 

閉じる 


•タスクバーの通知領域にあるステータスモニタアイコンを右クリックしても手順2〜3の操作が可能です。 

•[パソコン起動時に起動する]のチェックをはずすと、次回起動時からステータスモニタは表示されません。本製品の 
状態を確認する必要がなく、印刷速度を上げたい場合は、ステータスモニタを非表示にしてください。 
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ステータスモニタアイコンの色で本製品の状態を見分けることができます。 

擊緑色のアイコン敁 

本製品は正常に動作しています。 

籲黄色のアイコン沒 

本製品は警告状態です。 

籲赤色のアイコン ❿ 

本製品に何らかのエラーが発生しています。エラーが発生しているときは、本製品の状態を確認してください。問題の解決方 
法は、^] 「画面で見るマニュアル ( HTML 形式)」の「こんなときは」を参照してください。 


本製品の状態を確認する 


1章プリンタとして使う 




目本 


次 雪 

使 

い 

方 


1 

ス 

キ 

ヤ 

ナ 


使ソ 

うフ 

定を 


セリ 

ツモ 

M 

アト 

ヅ 

プ 


1 

i 


フイ 

ス i ' 

卜 


籠 

11 



付録 


©SM1M 
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1 章プリンタとして使う 



リンタドライバの設定をする 


プリンタドライバは、本製品をプリンタとして使用するときに必要なソフトウェアです。プリンタドライバは、 CD-ROM に 
収録されています。最新のプリンタドライバは、以下のサイトからダウンロードすることもできます。 

サボートサイト（ブラザーソリューションセンター http://solutions.brother.co.jp/) 

ここでは、プリンタドライバの機能について説明します。表示される画面はご使用の〇 S により異なります。プリンタドライ 
パの機能の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘルプを参照してください。 

本製品でコンピュータから印刷する際にプリンタドライバで各種の設定をすることができます。 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 


夕 


[印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリンタ名を選択し、[プロパティ]をクリック 
する 




各I頁目を設定する 

設定内容の詳細はを参照してください。 



夕 


[0K] をクリックする 

[印刷]ダイアログボックスに戻ります。 


お買い上げ時の設定に戻す場合は、手順3で[標準に戻す]をクリックしてから [0K] をクリックします。 
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1 章プリンタとして使う 


ドライバでの設定内容 


プリンタドライバで変更できる設定項目について説明します。 

プリンタドライバで設定できる項目は、〇 S が異なっていても基本的に同じです。ただし、お使いの〇 S によっては利用でき 
ない項目があります。 

お使いのアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、両方の設定が有効になります。両方を設定せず、プリンタ 
ドライノ \'でのみ設定してください。 

[基本設定]タブでの設定項目 



設定後 [0 K ] をクリックして、選択した設定を確定します。 

標準設定に戻すときは[標準に戻す]をクリックします。 

① 現在の設定状態 

この部分には、用紙サイズ、レイアウト、印刷の向き、拡大縮小、部数、部単位など、現在の設定状態が表示されます。 

② 用紙サイズ 

プルダウンメニューから、使用する[用紙サイズ]を選択します。 

• A 4 

• レター 
• リーガル 

• A 5 

• A 6 

• B 5 

• バイブルサイズ 
• 八ガキ 
參洋形4号 
參洋形定形最大 
參 ユーザー定 我" • 

• A 3 

• B 4 
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1 章プリンタとして使う 


<ユーザー定義サイズ> 

本製品は下記の範囲内で、任意の用紙サイズを印刷することができます。 

最小 69.9 x 1 16ミリメートル （2.75 x 4.56 インチ） 

最大 215 x 406.4 ミリメートル （8.5 x 16 インチ） 

このオプシヨンでは特定の大きさの用紙を次の方法で登録できます。 

1使いたい用紙のサイズを計ります。 

2 [用紙サイズ]から[ユーザー定義…]を選択すると、右のダイアログボッ 
クスが表示されます。 

3 [カスタム用紙サイズ名]に用紙サイズを入力します。 

4単位は [ mm ] か[インチ]を選択します。 

5 [幅]と[高さ]を指定します。 


ユーサ t 定 n サイス" 


カスタム用紙サイス''名 ( N ) 






幅の範固 

[ 

69.9 

高さの範固 

[ 

116.0 .. 

単位 
(* mm 

幅⑽ 

トィンチ〇) 

高さ(£〉 


- キャンセル 

保存迄）^ 


mm 


I 


| 6^9 


1116.0 


カスタム用紙サイス''名を入力します。 


6 [保存]をクリックして用紙サイズを登録します。必要に応じて[削除]をクリックすることで、あらかじめ登録してあ 
る用紙サイズを削除することができます。 

7 [〇 K ] をクリックすると、設定した値をユーザー定義サイズとして使用することができます。 

<印刷用紙サイズに合わせます> 

[用紙サイズ]から [ A 3] または [ B 4] を選択すると、右のダイアログ 
ボックスが表示されます。 

本製品で対応していない用紙サイズ（ A 3、 B 4) を仮想の用紙サイズとし 
て選択可能にしています。これらの用紙サイズは、ダイアログボックスの 
[印刷用紙サイズ]で印刷可能サイズに変換して印刷します。 


印 a 用紙サイ; nz 合わせます 


この用紙サイス''«サホ 0 -卜範固外のため、逗択すると自動]的に、"印刷用紙 
サイ; r に合った大きさに合わせます。 

注:この用紙を逞折すると、"レイアウト"設定は w i へたになります。 


印刷用紙サイス'' 


m 


>i 




OK 


キャンセル 


③レイアウト 

イメ ージのサイズを縮小して複数のページを1枚の用紙に印刷したり、イメ ージのサイズを拡大して1枚のページを複数の用紙 
に印刷できます。 


1 

2 

3 

4 



例： 4枚を1ページに縮小印刷 


例：1枚を4ページに拡大印刷 


仕切り線 

[レイアウト]機能で複数のページを1枚の用紙に印刷する場合、各ページを仕切る線を「- 
線)、「なし」から選択できます。 

④印刷の向き 

文書を印刷する向き（縦または横）を選択します。 


-」（実線)、「-」（破 


縦選択時 



横選択時 


©SMOP.EM 
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1 章プリンタとして使う 


⑤部数 

印刷する部数を設定します。 

部単位 

複数の部数が選択されている場合に、この項目が有効になります。[部単位]のチェックボックスをチェックすると、文書全体 
が1部印刷されてから、選択した部数だけ印刷が繰り返されます。[部単位]チェックボックスが未チェックの場合は、文書の 
各ページが設定された部数分だけ印刷されてから、次のページが印刷されます。 


部単位チェックボックスがチェック 部単位チェックボックスが未チェック 




A 2 - 2 


⑧ 用紙種類 

使用する用紙のタイプを選択します。用紙の種類にあった用紙媒体を選択することによって、印刷品質が向上します。 

• 普通紙（厚め） 

參普通紙 
參厚糸氏 
參超厚紙 
• ボンド紙 

參封筒 

• 封筒（厚め） 

• 封筒（薄め） 

參再生紙 
• 八ガキ 
• ラペル紙 

市販されている薄めの普通紙やコピー用紙を使用している場合は、[普通紙]を選択します。 

市販されている普通紙やコピー用紙を使用している場合は、[普通紙（厚め)]を選択します。 

厚めの用紙を使用している場合は、[厚紙]を選択します。[厚紙]を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合は、[超 
厚紙]を選択します。 

再生紙には[再生紙]を選択します。 

⑦ 両面印刷/小冊子印刷 （ MFC- 9450 CDN/MFC- 9840 CDW のみ） 

自動両面印刷または小冊子印刷をするときにプルタ'ウンメニューから選択します。 

• jmm \ . 自動]で用紙の両面に印したい日寺、設定します。 

• ノ Jv 冊子印刷 . ノ」 V 冊子印刷をしたい時、選択します。 

⑧ カラー/モノクロ 

カラー印刷するかモノクロ印刷するかを切り替えます。 

• カラー/モノクロ自動切換 ........ ページごとにカラー設定とモノクロ設定を自動的に切り替えて印刷します。印刷速度は多少 

低下します。 

• カラー . すべてのページを カラー 印®！します。 

• モノクロ . すべてのページをモノクロ印®！します。 


- 

シアン、マゼンタ、またはイエ□一のトナーがなくなった場合は、「モノクロ」を選択すると、ブラックのトナーがなくな 
るまでモノクロ印刷を続けることができます。 


©SMOP.EM 









































1 章プリンタとして使う 


⑧給紙方法 

オプションの「記録紙トレイ#2」 ( LT -100 CL ) を装着しているときは、1ページ目と2ページ目以降で給紙方法を切り替える 
ことができます。 

1ページ目に使用するトレイを選択します。 

• 自動選択 
• トレイ1 

• トレイ2 (オプション） 

• MP トレイ（多目白勺トレイ） 

• 手差し 

2ページ目以降で使用するトレイを選択します。 

• 1ページ目と同一 
•トレイ1 

• トレイ2 (オプション） 

• MP トレイ（多目白勺トレイ） 

• 手差し 
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1 章プリンタとして使う 


[拡張機能]タブでの設定項目 

タブの設定を変更するには、画面の中のいずれかのアイコンを選択します。 



Windows ® のプリンタ共有機能を使って印刷する場合、ご使用の 0 S の種類の組み合わせなどの環境によっては、拡張機能 
が使用できない場合があります。 


印刷品質 



① 印刷品質 

記録紙や原稿、使用目的に合わせて解像度を選択します。 

• 標準 (600 x 600 dpi ). 通常の印刷にお勧めします。 

• きれい（2400 dpi 相当） .......... 写真などをなめらかに印刷できます。ただし印刷速度が低下することがあります。 

② カラー 設定 

カラー 印刷の色合いを変化させることができます。 

• 標準……標準的な色合いで印刷します0 
• 鮮やかな色合い……鮮やかな色合いで印刷します。 

• 自動切換え……上記2つのモードをプリンタドライバが自動で切り替えて印刷します。 

• なし 
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1 章プリンタとして使う 


③設定ポタン 

「②カラー設定」で[標準]または[鮮やかな色合い]を選択した場合、さらに明るさやコントラスト、色合い等を調節できま 
す。[設定]ボタンをクリックすると、[カスタム設定]ダイアログが表示されます。 



ここで調節した内容とプレビュー画面として選択した画像は、「パラメータセットファイル」として保存することができま 
す。このファイルを使って、別のパソコンにインストールしたプリンタドライバに、同一の値を設定することができます。 

④ 読み込み 

「パラメータセットファイル」を読み込んで、上記各設定値とプレビュー画面用画像を、ファイルに保存されているデータ 
に変更します。 

⑤ 書き出し 

上記各設定値とプレビュー画面用画像データを、指定したファイル名で「パラメータセットファイル」として保存します。 

⑧グレーの印刷を改善する 

グレーの部分に他の色が混じってグレーに印刷できないときに、このチェックボックスをチェックします。 

⑦ 黒色を強調して印刷する 

黒の部分が十分に黒く印刷できないときに、このチェックボックスをチェックします。 
















































1 章プリンタとして使う 

両面印刷 （ MFC - 9450 CDN / MFC - 9840 CDW のみ) 

両面印刷の際のいろいろな設定ができます。 



①両面印刷 

チェックボックスをチェックすると、両面印刷を自動で行うか手動で行うかが選択できます。 

• 両面印刷ユニットを使う 

本製品内部の両面印刷ユニットを使って自動で両面印刷をします。 

• 手動画印刷 

チェックボックスをチェックすると、はじめに偶数番号のページ（裏面）を印刷します。その後、プリンタがいったん停止 
し、偶数ページ（裏面）が印刷された用紙の再セットを促す指示メッセージが表示されます。メッセージの指示にしたがっ 
て用紙を再セットし、[〇 K ] ボタンをクリックすると、奇数番号のページ（表面）の印刷を開始します。 

はがきに手動両面印刷する場合は、最初に裏面（宛名面ではない方）を印刷し、その後、表面（宛名面）を印刷するとき 
れいに印刷できます。 


②小冊子印刷 

両面印刷のチェックボックスにチェックすると、小冊子印刷が選択できます。小冊子としての印刷をしたい時に設定します。印 
刷が終了した後、印刷した用紙の真中を折り曲げるとノ」 V 冊子になります。 
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1 章プリンタとして使う 

③綴じ方 



④綴じしろ 

チェックボックスをチェックすると、綴じ側の量をインチ（〇〜8インチ）またはミリメートル （0 〜203.2 mm ) で設定 
できます。 
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1 章プリンタとして使う 


すかし（ウオーターマーク）設定 

□ゴや本文をすかし絵（ウォーターマーク）として文書に入れることができます。あらかじめ設定されたウォーターマーク 
の一つを選択するか、作成済みのビットマップファイル、またはテキストをウォーターマークとして新規に登録して使うこ 
とができます。 

[ウォー ター マークを使う]をチェックして、使いたいウ オーター マークを選択してください0 



① ウォーターマークを 使う 

チェックボックスをチェックすると、ウォーターマークの選択が'できます。 

② ウォーターマーク 印刷設定 

以下に示す選択項目があります。 

• 全ページ 
• 開始ページのみ 
• 2ページ目から 

• カスタム . ページごとに異なるウォーターマークを設定できます（⑥参照、)。 

③ 透過印刷する 

チェックボックスをチェックすると、ページ上の文書に対し透過してウォーターマークが印刷されます。 

④ 袋文字で印刷する 

チェックボックスをチェックすると、ウォーターマークが袋文字で印刷されます。 

⑤ ウ ォーターマーク 選択 

選択したウォーターマークが左のプレビュー画面に表示されます。 

ウォーターマーク印刷設定（②）で[全ページ]、[開始ページのみ]、 [2 ページ目から]を選択した場合、指定のページにはこ 
こで選択したウォーターマークが印されます 0 

⑧カスタムページ設定 

ウォーターマーク印刷設定（②）で[カスタム]を選択すると、ページごとに異なるウォーターマークを設定できます。 


©SMOP.EM 


本！!の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


^^1 

_セットアップ 使用する ファク IX I ( closer 3 i 付録_ 
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1 章プリンタとして使う 


• 設定の追加 


夕 

[ページ]にウオーターマークを設定したいページを入力します。 


[タイト)レ]で使用したいウオーターマークを選択します。 


GUD 1 をクリックします。設定テーブル（左の枠）に追加表示されます。 

• 設定の削除 

夕 

設定テーブルで、削除したいページの設定を選択します。 


[削除]をクリックします。ウォーターマークが削除され、設定テーブルに表示されなくな 
ります。 
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A4 

210 x 297 mm 


位蚩 

□中央合わせ (C) 

傾 m) 45 ^ 




趣) 
卿 
寄 (U) 


切 ウォ-トマ■-クヒ'ットマッフ 
フ7ィル (E) 




⑤ 拡大■縮小迄）|1〇〇 y 


参照 ■•• 


1 OK 1 

キ心セル 

1 1 

ヘル/ ( id ) 1 


mgiamagHrai 


V£； MNKP 

③スタィル 

©文字を使う ( T ) 

C 4) ゥ: r - トマ-妓字 

表示内容 (£) CONFIDE NTIAL 


〇ビットマッフ泫使う (B) 



フ心卜 ( M ) 

Arial 

V 


サイス''に） 

72 ス M ル ( L ) 

標準 






1章プリンタとして使う 


#ウォーターマーク 設定 

ウォーターマークを選択し、[編集]ボタンを押すと、選択したウォーターマークの設定情報が表示されます0 
また、これらの設定値はすべて変更することができます。 

新しいウォーターマークを追加したい場合は、[新規]ボタンをクリックし、[タイトル]および[スタイル]の[文字を使う] 
または[ビットマップを使う]を選択し、その他の情報を設定します。 


( 


① 位置 

ページ上の透かし絵を配置する位置を設定します。 

② タイトル 

設定した透かし絵のタイトルを設定します。ここで設定したタイトルは、[ウォーターマーク選択]に表示されます。 

③ スタイル 

新しく追加する透かし絵が、文字がビットマップかを選択します。 

④ ウォーターマーク文字 

透かし絵の文字を[表示内容]ボックスに入力して、フォント、サイズ、スタイル、色を選択します。 

⑤ ウォーターマークビットマップ 

[ファイル]ボックスにビットマップイメージのファイル名を入力するか、 

[参照、]ボタンをクリックして、ビットマップファイルを彳旨定します。 

⑧拡大 • 縮小 

イメージのサイズを設定します。 


設定 


g - 

定 

色 


SSS 
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1 章プリンタとして使う 

ページ設定 

拡大縮小機能を使用して文書の印刷サイズを変更できます。 



① 拡大縮小 

文書を作成したサイズどおりに印刷する場合は、[オフ]を選択します。記録紙サイズに合わせて倍率を変えたい場合は、 
[印刷用紙サイズに合わせます]を選択して、用紙サイズを選択します。 

倍率を指定する場合は、[任意倍率]を選択して、倍率を指定します。 

② 左右反転/上下反転 

[左右反転]機能や[上下反転]機能をページの設定に使用することもできます。 
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1 章プリンタとして使う 


その他特殊機能 


[その他の特殊機能]で各機能を設定できます。 

お使いのアプリケーションソフトによって設定できる内容が異なります。 


•セキュリティ印刷 

コンピュータから本製品に機密書類の印刷データが送られてきた場合、受信してただちに印刷すると、プリンタの近辺にい 
る人に見られてしまう可能性があります。そのような場合は、セキュリティ印刷が役に立ちます。セキュリティ印刷の流れ 
は以下のとおりです。 

コンピュータ側でセキュリティ印刷機能をオンにして、パスワードを設定する 

▼ 

コンピュータで印刷を実行する 

▼ 

印刷データが本製品に届き、本製品内に保持される 

▼ 

本製品の操作パネルでパスワードを入力すると、データが印刷される 

パスワードが設定されていると、本製品は印刷データを受信しても、プリンタの操作パネル上でパスワードが入力されるま 
で印刷を行いません。データは本製品の電源をオフにすると消去されます。 

パスワードを入力して印刷後、データはメモリーからクリアされます。 



38 




























[印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリンタ名を選択し、[プロパティ]をクリック 
する 




[ E 唰設定]ダイアログボックスの[拡張機能]タブで、[その他特殊機能]をクリックする 




Brother MFC-XXXX 印綱設定 


0® 


本設定 r 抗張裸能 1 サホ°-卜1_ 


MMM 


モ 0 D 他特殊棵能© 


セキュリティ印刷 1 

セキュリティ印刷 


り M フリントセットアッ/ 

設定保諸音理棵能 
印刷設定 

日付 _B 寺間_ ID を印刷す る 
色補正 

[7 セキュリティ印刷 迄) 

ハ。スワード幽 

卜*** 


ユ-サ''-名㈣ 

|xxx 


印刷 シ 名 U) 

|xxx 


※ユ-サ''-名■印刷 シ -'げ名は、半角英数字 0D み可能です。 


標準に戻 t ( U ) 


OK I |_ キゃンセル II 適用⑻ I I ヘルプ 


夕 


[セキュリティ印刷]で、[セキュリティ印刷]チェックボックスにチェックを付ける 


夕 


パスワード（半角英数4文字)、ユーザー名、印刷ジョブ名を設定する 




[0 K ] をクリックする 




[印刷]ダイアログボックスで印刷を実行する 


1章プリンタとして使う 


コンピュータ側の操作 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 


本！!の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


^^1 

_セッ I 1 - 1 アップ 使用する ファクス _ ( colcente 』 付—録_ 


©SM 1 M 
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1 章プリンタとして使う 


• 本製品の操作 


8 


を押す 

メモリーにセキュリティデータがない場合は、「データガアリマセン」と表示されます。 


キャンセル 

\J 

V F=^int 


セキュリテイ印刷を 
します。 


本製品のメモリーにある 
データおよび印刷中の 
データを クリアします。 

DCP -9040 CN 



USB ダイレクト印刷 
を行います。 


本製品のメモリーにある 
データおよび印刷中の 
データを クリアします。 


セキュリティ印刷を 
します。 

MFC - 9440 CN / MFC - 9450 CDN / 
MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW 




またはを押してユーザー 


DCP- 9040 CN/MFC- 9440 CN/ 
MFC-9450CDN 


MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW 


を選択し、を押す 


▲▼テ、' センタク &0 K ホ、、タン 
KOIZUMI i 


セキュリティフ。リント 
ナマエ？_ 

▲ 厂 

▼ SAKAI 


▲▼テ'、センタク &0 K ホ'' タン 


j またはを押して印刷した 
いデータを選択し、=を押す 


▲▼テ、' センタク &0 K ホ'' タン 
TEST 1 i 


セキュリティフ。リント 
フ、、ンシヨメイ？ 


TEST 1 


▲▼テ、' センタク &0 K ホ'' タン 




4桁のパスワードを入力し、 
«を押す 


ニユウリヨク &0 K ホ'' タン 

ハ。スワ-卜 、、: XXXX 


セキュリティフ。リント 
TEST 1 

ハ。スワ-卜 、、： XXXX 


ニユウリヨク &0 K ホ'' タン 




j または u を押して「プリント」 
を題尺し、 (£ を押す 

• 印刷を開始します。 

• 印刷をしないでデータを削除する場合は、 

_または_を押して「ショウキョ」を選 

択し、を押してください。 


▲▼テ、' センタク &0 K ホ'' タン 
プリント i 


セキュリティフ。リント 
TEST 1 _ 

▲ 

ンヨウキヨ 


▲▼テ、' センタク &0 K ホ'' タン 

























































1 章プリンタとして使う 


トナー節約モード 

[オン]を選択すると、印刷密度を下げてトナーの消費量を抑えることができます。 


- 

グレースケールや写真を印刷するときは、[トナー節約モード]を[オフ]にしてください。 

• クイックプリントセットアップ 

ドライノ \'の設定を素早く選択できます。 



[ 


0K 


J I キゃンセル II 適用⑻ I 匚 ヘルプ | 


① クイックプリントセットアップオン/オフ 

クイックプリントセットアップを[オン]にすると、ドライバ設定をすばやく選択することができます。タスクバーの通知 
領域のアイコン_をクリックするだけで、設定を確認できます。 

② 項目の表示/非表示 

[オン]を選択した場合で、クイックプリントセットアップに表示させたくない項目があるときは、その項目のチェックを外 
しま"5。 





|| キやン tZ ル | 


ヘルプ | 


FC - XXXX 印 H 設定 
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1 章プリンタとして使う 


• 設定保護管理機能 

パスワードを設定することにより、印刷機能を制限することができます。 



① パスワード 

初めてパスワードを設定する場合、[パスワードの変更]をクリックし、パスワードを設定します。 

② 制限したい機能 

制限したい機能にチェックを付け、[設定]をクリックします。 

ここで、 [カラー/モノクロ設定のロック]にチェックを付けると、[基本設定]タブ!®で選択したモノクロ印刷に固定 
されます。 

• 印刷設定 



① パターン印刷を改善する 

グラフのようなパターンが含まれる図形を印刷する際に、パターンが細かい（パソコン画面上の表示よりも印刷されるもの 
の方が3田かい）場合は、このチェックボックスをチェックすることで改善される場合があります。 

② 細線の印刷を改善する 

グラフなどの図形において、印刷された細線が細い場合は、このチェックボックスをチェックすることで改善される場合が 
あります。 
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1 章プリンタとして使う 


• 日付 • 時間 • ID を印刷する 

印刷した日付と時間、ユーザーを識別するための ID 情報を設定したフォーマットで文書に印刷できます。 



①詳細設定ポタン 

日付•時間 • ID の設定をするには、[印刷する]チェックボックスをチェックし、[詳細設定]ボタンをクリックします。[日 
付 • 時間 • D を印刷する]ダイアログボックスが表示されます。 



印刷モード、日付と時間の書式、 ID 印刷、位置、フォントを設定します。 

• 印刷モート 

[上書き印刷する]を選択すると、付加する文字の背景が色で印刷され、文字を目立たせることができます。背景の色は 
[背景色]で指定します0 

[透過印刷する]を選択すると、付加する文字だけ印刷されます。 

• ID 印刷 

[□グイン ユーザー 名]を選択すると、パソコンに□グインした ユーザー 名が印刷されます。 

[カスタム]を選択すると、[カスタム]欄に入力した名前が印刷されます。 



43 




























































































1 章プリンタとして使う 


擊色補正 

各カラーの印刷密度は、本製品の設置場所の温度や湿度といつた環境により変化します。 

本製品に格納されているカラー測定情報を利用してカラー印刷密度を改善し、色補正することができます。 



①色補正 

• 接続器の測定情報を取得する 

[接続器の測定情報を取得する]をクリックすると、本製品からカラー測定情報を取得します。 

• 取得した情報で補正する 

カラー測定情報を取得すると、自動的にチェックボックスがチェックされます。取得したカラー測定情報を使用しない場 
合は、チェックを外してください。 
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オプションの「増設記録紙トレイ」 ( LT -100 CL ) %を装着し、使用可能にするには、ドライバにオプションをインストール 
する必要があります。オプションタブでは、プリンタに装着されたオプションやそれぞれの給紙先に入れられた用紙サイズ 
の情報を設定します。これらの設定情報は、プリンタドライバの機能に反映されます。 
% MFC -9440 CN / MFC -9450 CDN / MFC -9640 CW / MFC -9840 CD \ A ^# 

[オプション]タブを表^"、する 


少 

本製品のプリンタドライバのアイコンを表示する 

• Windows ® 2 〇〇〇の場合 

スタートメニューから[設定]—[プリンタ]を選択します。 

• Windows ® XP の場合 

スタートメニューから[プリンタと FAX ] を選択します。 

• Windows Vista ® の場合 

スタートメニューから[コントロールハ°ネル]をクリックして開き、[プリンタ]を夕'ブルクリックして開き 
ます。 

夕 

品のアイコンを選択し、[ファイル]—[プロパティ]をクリックする 

アイコンを右クリックしたポップアップメニューからも操作できます。 


[オプション]タブをクリックする 





1章プリンタとして使う 


[オプション]タブでの設定項目 
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1 章プリンタとして使う 


①自動検知 

プリンタに装着されているオプションや給紙先の用紙サイ 
ズ設定情報を取得して、オプション設定を自動的に行いま 
す。同時に、画面には[増設記録紙トレイ]が設置された 
本製品のイラストが表示されます。 

I •超- 

自動検知による設定情報の取得は、プリンタドライバが選 
択している印刷先のポートにプリンタが接続され、かつ双 
方向通信が働く状態であることが必要です。 


Printer © ブ□パティ 


全股 


II 共有 II ポ- 卜詳細設定色の管理セキュリティオフ％ン1 

- 使用可能なオフ、ン¢5 



給紙方法の設定史） 


自觔検知 ( U ) 


|卜 山 _ 

MP トレイ 未確謅 


標準(こ戻す©」 


I OK ] I キやンセル I 匚 適用⑻ ] I ヘルプ | 


② 追加 

使用可能なオプションのリストから追加するオプションを選択して、追加ボタンをクリックします。 

③ 削除 

追加したオプションのリストから削除するオプションを選択して、削除ボタンをクリックします。 

④ 給紙方法の設定 

各給紙先に対して設定されている用紙サイズの情報を表示します。 
































































ドライバのバージョンと設定情報が示されます。また 、 [Brother Solutions Center ] へのリンクもあります。 
サポートタブをクリックすると、次の画面が表示されます。 



① Brother Solutions Center 

FAQ (よくある質問)、ユーザーズガイド、ドライバー更新、機器の使用上のヒントなど、ブラザー製品に関する情報を提供し 
ているウェブサイトです。 

② 設定の確認 

クリックすると、現在の基本的なドライバ設定の一覧が表示されます。 


1章プリンタとして使う 


[サポート]タブでの項目 
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1 章プリンタとして使う 


BR - Script 3 プリンタドライバについて 


BR - Sc 「 ipt 3 プリンタドライバは Windows ® 2000 / XP/Windows Vista ® をサポートしています。プリンタドライバは、 CD - 
ROM に収録されています。 「かんたん設置ガイド」に従ってインストールしてください。詳しくは、#かんたん設置ガイ 
ド 「 STEP 2 パソコンに接続する」を参照してください。 


Windows ® BR - Sc 「 ipt 3 プリンタドライバを設定する 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 




[印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリ 
ンタ名を選択し、[プロパティ]をクリックする 


プリンタ 
名前 ㈣ ： 

状態：率慌完广 

モデル ： Brother MFC-XXXX BR-Script3J 


プリンタドライバの設定画面は、「スタート」メニューから表示することもできます。 

① [スタート]メニューから[プリンタと FAX (プリンタ）]をクリックします。 

② [Brother (モデル名） BR-Script 3 J ] を右クリックし、[印刷設定]をクリックします。 




各 I 頁目を設定する 

設定内容の詳細は [ 


&を参照してください。 


- XXXX BR-Script3J 印 H 設定 


レイアウト用紙/品宵 


印刷 ( D 向き 

〇桷 ( L ) 

〇桷蛋きに回転© 

両面印刷 
〇短辺を榲じ5① 
〇 長辺を端じる⑪ 
©なし⑽ 

ページ棚序 

0JIIKO) 

〇逆 ( B ) 


シ-卜ごと0ページ®: [] v 


I 詳細設定 ⑽... I 


コ丨 キャンセル 丨 诵用せ 


夕 


[適用]または [ OK ] をクリックする 

[印刷]ダイアログボックスに戻ります。 
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1 章プリンタとして使う 


ポートを選択する 


[Brother (モデル名） BR-Script 3 J ] のポートが選択されていることを確認します。 

本製品のプリンタドライバのアイコンを表示する 

• Windows ® 2 〇〇〇の場合 

スター ト メニューから [設定]—[プリンタ]を選択します。 

• Windows ® XP の場合 

スター ト メニューから [プリンタと FAX ] を選択します。 

• Windows Vista ® の場合 

スター ト メニューから [コントロールパネル]をクリックして開き、[プリンタ]を夕'ブルクリックして開き 
ます。 




[Brother (モデル名） BR - Script 3 J ] を右クリックし、[プロパティ]をクリックする 




[ポート]タブをクリックする 


夕 


[Brother (モデル名） BR-Script 3 J ] のポート 
がチェックされていることを5萑認する 

選択されていないときは、 [Brother （モデル名） BR-Script 
3 J ] と表示されているチェックボックスをチェックします。 


全股共有ポイ詳細設定セキュリティデパイスの設定 
.二-、 Brother MFC-XXXX BR - Script 3 J 

印刷寸るポ- K £) 

ドキュメントは、チ I ックボックスがオンになっているポートのうち、最初に利用可能なもので 
印刷されま寸。 


□ LPT 3： ブリンタポート 

□ C 0 M 1： シリアルポート 

□ COM 2： シリアルボート 

□ COM 3： シリアルボート 


ポートの追加0 )… II ポートの則除似 I [ ポートの搞成©… 


□ 双方向サポートを有効にする© 

□ブリンタブールを有効にする妙 


I OK | Q キやンセル 


適哩) 
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1 章プリンタとして使う 


フオントオプシヨンを指定する 


TrueType フォントと PostScript フォントの使用について、オプションを指定します。 

本製品のプリンタドライバのアイコンを表示する 

• Windows® 2 〇〇〇の場合 

スタートメニューから[設定]—[プリンタ]を選択します。 

• Windows® XP の場合 

スタートメニューから[プリンタと FAX] を選択します。 

• Windows Vista® の場合 

スタートメニューから[コントロールパネル]をクリックして開き、[プリンタ]を夕'ブルクリックして開き 
ます。 




[Brother (モデル名） BR - Script 3 J ] を右クリックし、[プロパティ]をクリックする 




[デバ 1 イスの設定]タブをクリックする 


夕 


[フォント代_をダブルクリックする 


MFC-XXXX BR - Script3J ® ブ D パティ 


loll 


全般共有ポート詳細設定セキュリティデパイスの設定 


采 Brother MFC-XXXX BR-Script 3 J デパイスの設定 
$ ^給紙方法と用紙の割り当て 
自助逞択 : M 
トレイ1 : M 

トレイ2: M 

MP トレイ : M 


-- 早芏し M \ 

由 誠 I 

匕弋 ••• ip 


: ript メモリ : 5908 KB 
出カプロト :) ル : fiSQS 
ジョブの前に CTRL-D を送 ff: 

ジョブの後に CTRL-D を送 ^ 

グレーテキストを PostScript グレーに変換 t 5 : 

グレーグラフィックスを PostScript ジレ '- に変換寸る : 

欧 ; H.I 通貨記号を PostScript フォントに追加する:迦 


J I キャンセル 丨 适用逆） 




TrueType フォントオプションを指定する 

PostScript フォントを使用する代わりに、 TrueType フォ 
ントを使って印刷する場合は、 [Don't Substitute] を選 
択します。 

TrueType フォントを使用する代わりに、 PostScript 
フォントを使って印刷する場合は、[フォント名]を選 
択します。 




全股共有ポ - 卜 _ 田設定セキュリティ fjuxmm 


卜 誠 p レ t 代替表 


@Arial Unicode MS ： 931 、 


@Batang ： <Don't Substitute 〉 

©BatangChe ： <Don't Substitute 〉 

@Dotum ： く Don’t Substitute 〉 

©DotumChe ： く Don't Substitute 〉 

@Gulim: <Don't Substitute 〉 

©GulimChe ： <Don't Substitute 〉 

©Gungsuh ： <Don't Substitute 〉 
@GungsuhChe ： <Dont Substitute 〉 

@HGP 削英角 T' シ WUB: <Dont Substitute 〉 
@HGP 别英角ホ V/ 体 : <Dont Substitute 〉 
@HGP 行喾体 : <Don't Substitute 〉 
@HGPJ>^E ： <Dont Substitute 〉 

@HGPT 〜 シック M: く Don.t Substitute 〉 


OK I [ キやンセル 


通用(否） 
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1 章プリンタとして使う 


BR - Script 3 プリンタドライバの設定内容 


プリンタドライバで変更できる設定項目について説明します。 

設定できる項目は、〇 S が異なっていても基本的に同じです。ただし、お使いの〇 S によっては利用できない項目があります。 
お使いのアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、両方の設定が有効となりますので、同時に使用しないでく 
ださい。 


[レイアウト]タブでの設定項目 


h Brother MFC-XXXX BR-Scripfflj 印議 


0 区！ 


レイアウト用 s 
〇) 印刷の向き 

Y ®mm 


紙/品質] 


© 


〇 桷蚩き[こ回転 (£) 
両面印刷 


() 短辺を; lb る① 
0 長辺を裰じる® 
® なし ㈣ 


(§) ベ-ジ_序 

^ ©難） 

〇 逆(旦） 


シートごとのぺージ ( E ): 



④ | 詳細設定 ( y )... | 


OK 


=|| キやンセル 丨 


設定後 [0 K ] または[適用]をクリックして、選択した設定を確定します。 


①印刷の向き 

文章を印刷する向き（縦または横）を選択します。 



②両面印刷 （ MFC - 9450 CDN / MFC - 9840 CDW のみ） 

自動両面印刷の設定（短辺または長辺を綴じる）を選択します。 


短辺を綴じる 


長辺を綴じる 


2面 


2面 


為 


ゆ 
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1 章プリンタとして使う 


③ ページの順序 

印刷されるページの順番（順または逆）を選択します。 

[順]を選択すると1ページ目が1番上になり、[逆]を選択すると最後のページが1番上になるように印刷されます。 

④ シートごとのぺージ 

複数のページを1枚の用紙に印刷します。 


2ページ分を1枚の用紙で印刷する場合 


-ジ分を1枚の用紙で印刷する場合 


《ージ分を1枚の用紙で印刷する場合 












m 





9ページ分を1枚の用紙で印刷する場合 


16ページ分を1枚の用紙で印刷する場合 


小冊子で印刷する場合 
( MFC -9450 CDN / MFC -9840 CDW のみ） 


e 

e 


e 

e 


B 

e 

B 




⑤詳細設定 

[Brother (モデル名） BR - Sc 「 ipt 3 J 詳細オプション]ダイアログボックスが表示されます 0 


FC-XXXX BR-Script3J オブシヨン 


5 Brother MFC-XXXX BR-Script3J 詳細なドキュメント®設定 
用紙/出力 
……胃用紙サイズ: M 

……胃部数 : U 

■■■0ヴラフ ィツ ウス 
B © イメ-ジ®色®音理 


ICM 無幼 


I 


ICM 0D 目的: 困慄 
拡大縮小: mi 

TrueType フォント: デパイスフォントと代替 
^ドキュメント®オプション 

詳細な印刷棟能 :撤 
B-^ s PostScript オプション 
□.與プリンタ®棟能 

用紙種類: 苦诵服 


V 


[ 


I [_ キやンセル 丨 


以下の項目を設定できます。 

①用紙/出力 

• 用紙サイズ 


② グラフイツクス 

• イメージの色の管理 
• 拡大縮小 

• TrueType フォント 

③ ドキユメントのオプション 

• 詳細な印刷機能 

• PostScri pt オプション 
• プリンタの機能 
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設定後 [ OK ] または[適用]をクリックして、選択した設定を確定します。 


①トレイの選択 

給紙するトレイを選択します。 

• 自動選択 . [デバイス設定]タブにある「給紙方法と用紙の割り当て」の設定に従って、印刷する 

用紙が割り当てられたトレイ（給紙方法）を自動的に選択します。 

[デバイス設定]タブの開き方は、「フォントオプションを指定する」の 
手順1〜3を参照してください。 

•プリンタによる自動選択 . 本製品が自動的にトレイを選択します。 

• トレイ1 . 言己金栽 S トレイ1から糸合紙されます。 

• トレイ2 (オプション） . 増設言己金1»トレイ（トレイ 2) から糸合紙されます。 

• MP トレイ（多目的トレイ) . 多目的トレイから糸合紙されます。 

• 手差し . 多目的トレイから糸合紙されます。 


② 色 

モノクロ/カラー印刷を切り替えます。 

③ 詳細設定 

の⑤を参照してください。 


[用紙/品質]タブでの設定項目 


1 章プリンタとして使う 



©SM1M 
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スキャナとして使う 


■スキャナとして使う前に . 55 

織六よ準備 . 55 

スキャン方法を選ぶ . 59 

■ 本製品のスキャンポタンからスキャンする 

(コンピユータに送らない場合） . 60 

スキャンした原稿を E メールで直接送る【スキャン to E メール送信】 

( MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） . 60 

スキャンした原稿を FTP サーバーに送る【スキャン to FTP ]. 63 

スキャンした原稿を USB メモリーに保存する【スキャン to USB ] 

( MFC - 9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ）…66 

■ 本製品のスキャンポタンからスキャンする 

(コンとユータに送る場合） . 68 

スキャンした原稿を E メールで送る【スキャン to E メール添付】 . 68 

スキャンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】 . 69 

原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR ]. 70 

スキャンした原稿を指定したフオルダに保存する【スキャン to ファイル】.……71 

■ アプリケーションからスキャンする . 73 

TWAIN ドライバを使ってスキャンする . 73 

WIA ドライバを使ってスキャンする （ Windows ® XP/Windows Vista ® のみ）..…78 

■ Windows ® フオトギャラリー、 Windows ® FAX とスキャンを 

使用する場合 （Windows Vista ® のみ） . 81 

















































































2 章スキャナとして使う 


スキヤナとして使う前に 


必要な準備 


本製品をスキャナとして使用する場合は、以下の準備が必要です。 

スキヤナドライバをインス I -ールする 


付属の CD - ROM に収録されているドライバのインストールが必要です。「かんたん設置ガイド」に従ってインストールして 
ください。詳しくは、#かんたん設置ガイド 「 STEP 2 パソコンに接続する」を参照してください。 

ただし、以下の場合はドライバのインストールは不要です。 

• 「スキャンした原稿を E メールで直接送る【スキャン to E メール送信】 （ MFC -9640 CW / MFC -9840 CDW のみ)」 [ 

• 「スキャンした原稿を FTP サーバーに送る【スキャン toFTP 】」01^ 

• 「スキヤンした原稿を USB メモリーに保存する【スキャン to USB 】 ( MFC -9440 CN / MFC -9450 CDN / MFC -9640 CW / MFC - 
9840 CDW のみ)」 


9640 CW / 


ネットワー クを設定する（ネットワーク経由でスキャンする場合のみ） 

ネットワーク経由で本製品のスキャン機能を使用するには、本製品に TCP / IP の設定が必要です。ネットワークプリンタとし 
ての TCP / IP 設定がすでに完了していれば設定済みですが、そラでない場合は、 @ 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」の 
「ネットワーク設定」または「無線 LAN の設定」を参照してください。 

Windows ® XP/Winodws Vista ® で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしていて、ネットワーク経由でス 
キャンできないときは、ポート52925と137を開けて通信可能にする必要があります。 詳しくは^ 「画面で見るマニュア 
ル （ HTML 形式)」を参照してください。 


設定の変更（ドライバがインストール済みの場合） 


ドライバがすでにインストールされている場合、以下の手順に従って設定を変更してください。 




「スキヤナとカメラ」アイコンをダブ)レクリックする 

• Windows ® 2〇〇〇の場合 

スタートメニューから[設定]—[コント□ールパネル]一[スキヤナとカメラ]を選択します。 

• Windows ® XP の場合 

スタートメニューから[コントロールパネル]一（[プリンタとその他のハードウェア])一[スキヤナとカメ 
ラ]を選択します。 

• Windows Vista ® の場合 

スタートメニューから[コント□ールパネル]をクリックして開き、[スキヤナとカメラ]を夕'ブルクリックし 
て開きます。 


asMopui 




































スキヤナのアイコンを選択し、[フアイ J レ] 

一[プ□パティ]をクリックする 

• アイコンを右クリックしたポップアップメニュー 
からも操作できます。 

• Windows Vista ® の場合は、スキヤナのアイコン 
を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックしま 
す0 


ファイル<£>編集 (£) 表示幼お気に入り ( A ) ツ-ル①ヘルブ ( ti ) 
©戻る，© ▼ 彥| P 検索 1 C フォルダ 囤， 

アドレス (£) スキゃナとカメラ 


イメージンヴタスク 

[3 イメージ W デパイスを追加しま 
す 

ネットワークスキャナをこのコンビ 
ュ，ら使用で.き5ようにす5 


その他 

ち 

〇 コント□ールバネル 


j □マィ ドキュメント 


q マイネクトワ 


L 關 

4 


B 回 区) 


vj g 移動 




Brother i 
IMFC-XXXXI 

! LAN 


M&SlM - 

Windows Vista ® の場合、 ユーザー アカウント制御画面が表示されます。 
•管理者アカウントでログオンしているとき 


[続行]をクリックします。 


ユーザーアカウン ト 制御 


続行するにはあなたの許可が必要です 


あなたが問始した疫作である場合は、続行してください ■ 


イヌージンクデバイスコン ト □-ルパネル 
Microsoft Windows 


@ mS ( D ) 


続行〔£) ][ 丰ヤンセル 


ユーザーアカウント制御は，あなたの許可なくコンピュータに变更が適用 
されるのを防ぎます- 


籲一般ユーザーでログオンしているとき 
管理者アカウントのパスワードを入力し、 [0 K ] をク 
リックします。 


ユーザーアカウン ト 制御 


続行する j こはあなたの許可が必要です 


あなたが問始した疫作である場合は、続行してぐださい ■ 


イヌージングデバイスコン ト □-ルパネル 
Microsoft Windows 


続行するには管理者: 
クしてください. 


ra; user 


-アカウントのパスワードを入力して、 [ OK ] をクリツ 


レ tx つード 


© i ¥ SB ( D ) 


OK ][ 丰ヤンセル 


ユーザーアカウント制御は，あなたの許可なくコンビュータ(こ変更が_ 
されるのを防ぎます- 


2章スキャナとして使う 



©SM1M 
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2 章スキャナとして使う 



「ネットワーク設定 J タブで設定項目を更 
新する 

• IP アドレスを変更する場合 
本製品の IP アドレスを入力します。 

• 名削を変更する場合 

本製品のノード名を「ノード名」欄に入力します。 
• 使用可能な機器一覧から指定して変更する場合 
[検索]をクリックし、 gj 存の LAN 内からネット 
ワークスキャンが使用できるブラザー製品を検索 
後、指定して [0 K ] をクリックします。 


全般 II イベント ネットワ-ク設定 l 


r IP アドレスで本製品を指定 
ip アドレス nrr 


ノード名で本製品を指定 
ノード名 IBRNJ 


I OK J 匚 キャンセル |匚 適用 ( fi ) 




「スキヤンキー設定 J タブをクリックする 


Brother MFC-XXXX LAN のブ D パティ 


全般イベント色の管理ネットワーク設スキやンキー詩 


w パソコンを本裂品のスキヤンキーへ登録 
姦示名 （ S 大15文字） 

スキヤンキーのメニューが通択されたときに、この 
名称が袭示されます， 


スキヤンキー用パスワード設定 
r パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする 

パスワード C 0 •-す. 4桁半角致字） 

パスワード¢1認のため再入力してくだ由^) 


I ~ 


J I キゃンセル II 適用⑻ J 




スキャン画像を取り込むコンピュータの名 
を登録する 

本製品の「スキャン」ボタンを操作した時にコント 
□ールパネル上に表示されるこのコンピュータ名で 
す。初期設定は、お使いのコンピュータ名です。 
コンピュータ名は、マイコンピュータのプロパティ 
画面で確認できます0 


Brother MFC-XXXX LAN のブ□パテイ 


全般 イ ベント色の音理ネットワ-ク設定スキ V ンキ 


|7パソコンを本製品のスキヤンキーへ登録 
袭示名應大15文字） 

スキヤンキーのメニューが通択されたときに、この 
名称が袭示されます， 


スキヤンキー用パスワード設定 
厂パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする 

パスワード C 0*- ず. 4桁半角致字） 

パスワード棚認のため再入力してくだ乳0 


I ~ 


J I キャンセル II 適用⑻ J 


夕 


他の人からのアクセス制限をしたし、場合 
は、パスワードを設定する 

パスワードを設定しておくと、ネツトワークスキヤ 
ンしたときに本製品側でパスワードを入力しなけれ 
ばスキヤン画像が送信できなくなります。 


-XXXX LAN® ブ□パテイ 


全股イベント色の音理ネットワ-ク設定 スキャンキー設定 

W パソコンを本袈品のスキヤンキーへ登鈸 

袭示名溫大15文字） 

スキヤンキーのメ：~ 

名称が袭示され t 


. 5溫大1! ... 

スキヤンキーのメニューが通択されたときに、この 
. 一れま1% 


スキヤンキー用パスワード設定 

[7 パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする 

パスワード Ccr -‘9‘.4 桁半角数字） P *** 

パスワード語のため再入力してくだ S 10 |***« 


0 K | [ キャンセル ] I 適用⑻ 




[0 K ] をクリックする 

設定が変更されます。 
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2 章スキャナとして使う 


自動両面スキヤンについて （ MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ) 


ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして、[リョウメンチョウヘントジ]または[リョウメンタンペントジ]を選択するこ 
とで自動両面スキャンをすることができます。 





58 




















































































2 章スキャナとして使う 


スキャン方法を選ぶ 


スキャンの目的や操作方法などによって、最適なスキャン方法を選んでください。 


やりたいこと 

使用する機能またはアプリケーション 

詳細 

参照先 

スキヤンデータ 
を送りたい 

スキヤン to E メール 

スキヤン to E メール 

添付 

スキャンしたデータをコンピュータから新規 
メールとして送信します。 

(複数のユーザーに送ることができ、メールの 
タイトルや本文を編集できます。） 


スキヤン to E メール 
送信％ 

スキャンしたデータを添付メールとして直接本 
製品から送信します。 

(本製品から直接送るので、メールのタイトル 
や本文の編集はできませんが、コンピュータ上 
の操作は必要ありません。） 


スキヤンデータ 
を編集したい 

スキヤン to イメージ 

スキャンしたデータを指定したアプリケーシヨ 
ンで自動的に取り込み、編集できます。 


TWAIN/WIA ドライバ対応の 
アプリケーション 

解像度や色数、明るさ、スキャンの範囲など、 
詳細な条件を指定してスキャンできます。 


スキヤン to OCR 

スキャンしたデータをテキストデータとして取 
り込み、 Word 等で編集できます。 


スキヤンデータ 
を保存したい 

スキヤン to ファイル 

スキャンしたデータをコンピュータ上の八ード 
ディスクに保存します。 


スキヤン to FTP 

スキャンしたデータを指定した FTP サーノ（一に 
保存します。 


スキヤン to USB 

スキャンしたデータを本製品に差し込んだ USB 
メモリーに保存します。 



※ MFC - 9640 CW / MFC -9840 CDW のみ 

※※ MFC -9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ 


- 

• Presto! PageManager は、スキャンした原稿ファイルをテキストファイルに変換できます。漢字、ひらがな、カタカ 
ナ、アルファベット、アラビア数字および図表の入った原稿を認識できます。変換したファイルは TXT 形式、 RTF 形 
式、 HTML 形式、 PDF 形式で保存できるので、 Microsoft® Word や Adobe® Acrobat® で編集できます。 

• TPresto! PageManagerJ に関する詳細は、ソフトウェアに付属の電子マニュアルを参照してください。なお、テクニ 
カルサポートに関する情報は以下のとおりです。 

ニューソフトジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフトカスタマーサポートセンター 

Tel : 03-5472-7008 、 Fax : 03-5472-7009 
受付時間：1〇: 〇〇〜 12 : 〇〇、 13: 〇〇〜 17:0 〇 
(土曜、日曜、祝祭日を除く） 

電子メー ノレ： support@newsoft.co.jp 
ホームページ： http://www.newsoft.co.jp/ 

• TWAIN とは、スキャナなどの画像入カデバイス用の関数 （API) や手続きの集合体です。多くのスキャナやグラフィッ 
クソフトウェアが TWAIN に対応しています。 「WIA (Windows® Image Acquisition)」 は Windows® でデジタルカメ 
ラやスキャナなどから USB などを通して画像を取り込むためのものです。 WIA は Windows® Me から採用された新しい 
機能なので、古い機種やソフトウェアなどは対応していないことがあります。 
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1または p を押して「スキャン to E メ-ル」を 

f ▲スキャン to FTP 

■ 〇 

■スキャン to E メール 

選択する 

スキヤン t 〇イメーシ' 


▼スキヤン to OCR 


▲▼テ、、 センタク & OK ホ'' タン 


4 


OK 


を押す 


スキャンした原稿をメールで直接送るには、本製品（送信側）のメール設定が必要です。メール設定とは 、 ISP (Internet 
Service Provider ) などで登録されているメールアカウント、パスワード、メールサーバー名（受信•送信）などの設定の 
ことです。 詳細は、'^] 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を参照してください。 

スキャンした原稿を E メールで送る 


本製品でスキャンした原稿を、直接宛名を指定して送信します。スキャンした原稿は E メールの添付ファイルとして、モノ 
クロは TIFF または PDF 形式、カラーは JPEG または PDF 形式で送信されます。 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

1 


g を押す 


2 章スキャナとして使う 


操作パネルの _ を押してスキャンした原稿データを、本製品で直接送ったり保存したりします。 
コンピュータを使用しないため、ドライバのインストールは不要です。 


キャンする 




^または u を押して[リョウメンチョウヘントジ]、[リョウメンタンペントジ]または[カタメン]を 
題尺する 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトして[リョウメンチョウヘントジ]ま 
たは[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることはで 
きません。 


コ他 ■ 






〇 K 


を押す 


□または□を押して fE メールデチヨクセツオクル」を題尺する 


I スキャンした原稿を E メールで直接送る【スキャン to E メール送信】 
( MFC - 9640 CW / MfC -9840 CDW のみ） 

準備〜本製品と メールサーノ （一の設定 
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2 章スキャナとして使う 


8 


0 K 


を押す 


及 


j または u を押して「セツテイヘンコウ」を選択する 

画質を変更しない場合は、「アドレスニユウリョウ」を選択し、&を押して、手順15へ進みます。 


0 K 


を押す 


|またはを押して解像度とモノクロ/カラーを^=尺する 


下記の中から選択してください。 
，カラ-150 dpi 
•カラー300 dpi 
•カラ-600 dpi 
，モノクロ 200 dpi 
，モノ如 200 x 100 dpi 




OK 


を押す 




j または u を押して画像の形式を選択する 

カラーを選択した場合は、 [ PDF ] か [ JPEG ] を選択します。 
モノクロを選択した場合は、 [ PDF ] か [ TIFF ] を選択します。 




OK 


を押す 


及 


送信先の E メー)レアドレスを入力する 

アルファベットの入力方法については 迫 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を参照してください。 
ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルから、すでに登録してある E メールアドレスを入力することもできます。 


カラ- 


スタート 


または画^を押す 

スター ト モノクロ 

原稿のスキヤンが開始されます。 

スキヤンが終了すると本製品がメールを送信します。 


手順9〜11で画質を変更しない場合は、初期設定の画質 • ファイル形式が適用されます。 
詳しくは、を参照してください。 
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2 章スキャナとして使う 


ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルで送る 


E メールの宛先は、あらかじめ登録したワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルで指定することもできます。画質やファイ 
ル形式は、ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録されている設定が使われます。 

使用できるワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルは、 E メールアドレスが登録されているものに限られます。インターネッ 
トファクスのアドレスは利用できません。 

スキャンの画質やファイル形式（スキャンプロファイル）は 、 E メールアドレスごとにワンタッチダイヤルまたは短縮夕' 
イヤルに登録できます。詳しくは、參ユーザーズガイド（1\/^(：-964〇〇\«/1\/^(：-984〇〇0\^3章）の「電話帳を作成す 
る」を参照ください。 




y 

スキャンする原稿を ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスにセットする 


§を押す 


宛先の E メールアドレスが登録されているワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを押す 

カラー スタート 

またはを押す 

スター ト モノクロ 

原稿のスキヤンが開始されます。 

スキヤンが終了すると本製品がメールを送信します。 
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j または u を押して 

「スキヤン to FTP 」 を選択する 

• DCP- 9040 CN/MFC- 9440 CN/ 
MFC-9450CDN の場合は手順6に進んでく 
ださい。 

• MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW の場合は 
手順4に進んでください。 


DCP - 9040 CN / MFC - 9440 CN / 
MFC -9450 CDN 


MFC -9640 CW / MFC - 9840 CDW 


▲▼テ、' センタク &0 K ホ'' タン 


f ▲スキヤン to USB 

スキャン to FTP 令 


■スキャン to FTP I 


スキヤン t 〇 E メール 
▼スキヤン to イメ- シ、、 


▲▼デセンタ—ク &0 K ホ T タン 




OK 


を押す 




を押して[リヨウメンチョウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]または[カタメン]を 


J ま;■こは 1 
題尺する 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ]ま 
たは[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることはでき 
ません。 




OK 


を押す 




J または U を押して、送信したい FTP サーバーを選択する 

送信先の FTP サーバーを登録する方法は、【23^^を参照してください。 


8 


OK 


を押す 


この機能は、スキャンした原稿を直接インターネットや□一カルネットワークに設置された FTP サーバー上に保存する機能 
です。 

スキャン to FTP を使用するには、送信先の情報を操作パネルから入力するか、ウェブブラウザであらかじめ登録した FTP 
サーバーを選択します。操作パネルから入力する方法はウェブブラウザで登録する方法は123^^を参照してく 
ださい。 

スキャンした原稿を登録した FTP サーノ（一に送る 




スキヤンする原稿を ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスにセツトする 




3を押す 


2章スキャナとして使う 


スキャンした原稿を FTP サーバーに送る【スキャン to FTP ] 


スキヤナ 


^^1 

_セツ I 1 - 1 アップ 使用する ファクス _ ( colcente 』 


IIS の使ぃ方 • |プリンタ 
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プ 


U 


ン 


夕 



使ソ 


うフ 


た卜 


めウ 

のェ 


設ァ 

定を 



2 章スキャナとして使う 


一1 カラー スタート 

または®]を押す 

—J Jn _ し エ / /7 n 


スタート モノクロ 

FTP サーバーへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 

- 

FTP サーバーは登録されているが、その登録内容の中でブランク（未設定）になっている項目がある場合 
は、液晶ディスプレイ上で選択する必要があります。必要に応じて次ページの手順11へ進んでください。 
ただし、パスワードが未登録の場合は、パスワードなしのユーザーとしてそのまま送信されます。また、送 
信先フオルタ'が未登録の場合は、□グインユーザーのホームデイレクトリに送信されます。 


スキャンした原稿を手動で FTP サーノ（一に送る 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 






] を押す 


3 _または〇を押して 


「スキヤン to FTP 」 を選択する 

' DCP - 9040 CN / MFC - 9440 CN / 

MFC - 9450 CDN の場合は手順6に進んでく 
尸さい。 

' MFC -9640 CW / MFC -9840 CDW の場合は 
手順4に進んでください。 


DCP - 9040 CN / MFC - 9440 CN / 
MFC -9450 CDN 


MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ'' タン 


f ▲スキヤン to USB 

スキャン to FTP 令 


■スキャン to FTP I 


▼スキヤン ー to イメ-シ、' 


▲▼テ'、センタク &0 K ホ'' タン 


夕 


0K 


を押す 




^または u を押して[リョウメンチョウヘントジ]、[リョウメンタンペントジ]またはタメン]を 
題尺する 

- 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトして[リョウメンチョウヘントジ]ま 
たは[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることはでき 
ません。 




OK 


を押す 

FTP サーバーの送信先をウェブブラウザで登録済の場合は、手順9に進みます。 




またはを押して、「シユドウセツテイ」を選択する 


8 


OK 


を押す 




1 漯 

u イ面 






付 


録 
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本！!の使い方. 


スキヤナ 


セツトアップ 


PC ファクスを 
使用する 


磬 ネット 

































































2 章スキャナとして使う 




ダイヤルポタンを使用して FTP サーノ（一のドメイン名を入力する 

ドメイン名、(イ列： ftP . example . CQm ) または IP アドレス（例： 192.23 .56.189) で入力します。 




0K 


を押す 




ダイヤルポタンを押して送彳言先のフォルダ名を入力する 

例： brother/abc 


OK 


を押す 






J またはを押して[ユ-ザ-メイニユウリョク]か[セツテイヘンコウ]を選択し、を押す 

• [ユ- ザ-メイニユウリョウ]を選択した場合は、手順15に進みます。 

• 解像度は下記の中から選択できます。 

•カラ-150 dpi 
•カラ- 300 dp 
• カラ- 600 dpi 
• モノクロ 200 dpi 
•モノ如200 x 100 dpi 

U またはを押して、画像の形式を選択する 

•カラーを選択した場合は、 [ PDF ] か [ JPEG ] を選択します。 

•モノクロを選択した場合は、 [ PDF ] か [ TIFF ] を選択します。 

ダイヤルポタンを使用して FTP サーノ（一に□グインするためのユーザ名を入力する 




OK 


を押す 




ダイヤルポタンを使用して FTP サーバーに□グインするためのパスワードを入力する 


18 


OK 


を押す 


論^ または [ ffl を抑す 

スター ト モノクロ 


FTP サーバーへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 




タイムアウトまたは他のエラーが発生した場合は、手順 1 からやり直してください。 FTP サーバーに登録された本製品の 
ユーザ名、パスワードに誤りがある場合、本製品の液晶ディスプレイに「 ニ ンショウエラ-」と表示されます。手順1からや 
り直してください。 
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本！!の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


^^1 

_セットアップ 使用する ファクIX I(closer 3 i 付録_ 






































夕 


Iま/■こは u を押して 

[スキャン to USB] を選択する 

• MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN の場合は手 
順7に進んでください。 

• MFC-9640CW/MFC-9840CDW の場合は 
手順5に進んでください。 


MFC - 9440 CN / 
MFC -9450 CDN 


MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW 


▲ ▼テ、' センタク &0 K ホ'' タン 
スキャン to USB i 




OK 


を押す 




=または U を押して[リョウメンチョウヘントジ]、[リョウメンタンペントジ]またはタメン]を 
題尺する 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リヨウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることは 
できません。 


スキャンした原稿を、本製品の USB コネクタに接続した USB メモリーに保存します。 


USB メモリーを本製品の USB コネクタに接続する 


USB 

本製品が USB メモリーを認識し、=が青く点灯します。 




スキヤンする原稿を ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスにセツトする 




_を押す 


アン ■ 




OK 


を押す 


' 画質やファイル形式、ファイル名などを設定するときは、手順8に進んでください。 
' このままスキヤンするときは、手順15に進んでください。 


8 ■または□を押して「セツテイヘンコウ」を選択する 


m 




OK 


を押す 




スキヤンした原稿を USB メモリーに保存する【スキャン to USB ] 
( MFC -9440 CN / MFC -9450 CDN / MFC -9640 CW / 

MFC - 9840 CDW のみ） 


2 章スキャナとして使う 


スキヤン to USB 



FTE/ 


ルン 

メ 

イ 


〇〇〇 

ン、ノン 
ヤヤヤ 
キキキ 
.ススス 


©SM1M 











































2 章スキャナとして使う 




=または u を押して解像度とモノクロ/カラーを選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー 150 dpi 
•カラー300 dpi 
•カラー600 dpi 
•モノクロ 200 dpi 
•モノクロ 200 xl 00 dpi 



S を押す 


j または u を押して画像の形式を選択する 

• カラーを選択した場合は、 [ PDF ] か [ JPEG ] を選択します。 

• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ] か [ TIFF ] を選択します。 


を押す 

AA 保存するファイル名を入力する 

■兮[例] ABC 01 

3P 

[5 を押す 

iF カラー スター ト 

1 または®]を押す 

スター ト モノクロ 

原稿のスキヤンが開始されます。 


- 

癱ファイルは USB メモリーのルートディレクトリに BROTHER フォルタ'が作成され、その中に保存されます。（すでに 
BROTHER フォルタ'がある場合は、その中に保存されます） 

•保存されるファイル形式とファイル名の初期設定は以下のとおりです。変更方法は、【21^^を参照してください。 

• ファイル形式 

カラー 150 dpi/PDF 
• ファイル名 
yymmddxx 

yy :西暦の下 2 桁 
mm :月 
dd :日 
xx : 通し番号 
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2 章スキャナとして使う 


スキャンする 


操作パネルの _ を押してスキャンした原稿データを、コンピュータに送ってさまざまな形で利用します。 


スキヤンした原稿を E メールで送る【スキャン to E メール添付】 


スキャンした原稿を E メールに添付して取り込むことができます。スキャンした原稿データがコンピュータに届くと、メー 
ル送信画面が起動します。 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 




I を押す 




j または u を押して 

「スキ ヤン to E メ-ル」 を選択する 

• DCP- 9040 CN/MFC- 9440 CN/ 
MFC-9450CDN の場合は手順6に進んでく 
ださい。 

• MFC-9640CW/MFC-9840CDW の場合は 
手順4に進んでください。 


DCP- 9040 CN/MFC- 9440 CN/ 
MFC-9450CDN 


MFC-9640CW/MFC- 9840 CDW 


▲▼テ、' センタク &0 K ホ'、タン 
スキヤン t 〇 E メール { 


▲スキヤン to FTP 


スキヤン t 


スキヤン t 〇イメーシ' 
▼スキヤン to OCR 

▲▼テ、、 センタク &0 K ホ、、タン 




OK 


を押す 




j または u を押して [リョウメンチョウヘントジ]、[リョウメンタンペントジ] または [カタメン] を 
題 尺する 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトして[リョウメンチョウヘントジ]ま 
たは[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることはでき 
ません。 




OK 


を押す 


0〇卩-9〇4〇0\1/1\^0944〇0\1/1\^(：-945〇〇01\1の場合は手順9に進んでください。 
MFC-9640CW/MFC-9840CDW の場合は手順7に進んでください。 




またはを押して 「E メールソフト ニ テン プ」を選択する 


8 


OK 


を押す 


©SMOP.EM 














































2 章スキャナとして使う 




(ネットワーク接続の場合） 

IJ またはを押してスキヤンした原稿を送信するコンピュータ名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピュータ名が表示されます。 

送信先のコンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した後にパスワードを入力し 
てください。 




0K 


を押す 


1または I __ J を押す 

-7 Jn —し エ/ /7门 


スター ト モノクロ 

原稿のスキヤンが開始されます。 


•スキャンされた原稿が E メールの添付ファイルとして保存されます。 Cont 「 olCente 「3 で設定されているメールソフトが 
起動します。 

を使ってスキャンするときの設定は、 Cont 「 olCente 「3 から変更できます。詳しくはを参照してください。 

•ファイルはビットマップ (*. BMP)、JPEG O . JPG)、TIFF (*. TIF)、PNG (*. PNG)、PDF (氺 PDF ) のいずれ 
かの形式で保存できます。 


スキヤンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】 


スキャンした原稿をコンピュータのアプリケーションに直接送ることができます。スキャンした原稿のデータがコンピュー 
夕に届くと、お使いのグラフィックソフトやワープロソフトが自動的に起動して、コンピュータの画面に表示されます。 


夕 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 




_を押す 




j または u を押して 

「スキヤン to イメージ」を選択する 

• DCP- 9040 CN/MFC- 9440 CN/ 

MFC- 9450 CDN の場合は手順6に進んでく 
ださい。 

• MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW の場合は 
手順4に進んでください。 


DCP- 9040 CN/MFC- 9440 CN/ 
MFC-9450CDN 


MFC-9640CW/MFC- 9840 CDW 


▲ ▼テ、、センタク &0 K ホ、' タン 
スキヤン to イメ-シ '、 { 


▲スキャン to FTP 
スキヤン t 〇 E メール 


スキヤン t 〇イメ-シ、 


▼スキヤン to OCR 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ'' タン 


夕 


OK 


を押す 
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本！!の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


^^1 

_セットアップ 使用する ファク IX I ( closer 3 i 付録_ 
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j または u を押して 

「スキヤン to OCR 」 を選択する 

• DCP- 9040 CN/MFC- 9440 CN/ 

MFC- 9450 CDN の場合は手順6に進んでく 
尸さい。 

• MFC-9640CW/MFC-9840CDW の場合は 
手順4に進んでください。 


DCP- 9040 CN/MFC- 9440 CN/ 
MFC-9450CDN 


MFC-9640CW/MFC- 9840 CDW 


▲ ▼テ、' センタク &0 K ホ、、タン 
スキャン to OCR i 




=または u を押して[リョウメンチョウヘント ジ]、 [リョウメンタンペント ジ] または叻タメン]を 
題尺する 

iMESDniaMi - 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトして[リョウメンチョウヘントジ]ま 
たは[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることはでき 
ません。 




OK 


を押す 




(ネットワーク接続の場合） 

|~|またはを押してスキヤンした原稿を送信するコンピュータ名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピュータ名が表示されます。 

送信先のコンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した樹こパスワードを入力し 
てください。 


8 


OK 


を押す 


一 ~、 カラー スター ト 

またはを押す 

スター ト モノクロ 

原稿のスキヤンが開始されます。 


- 

ControlCenter 3 で設定されているアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。詳しくは团££^を参照し 
てください。 


原稿の文字をテキストデータとしてスキヤンする【スキヤン to OCR ] 


原稿が文字テキストであれば、 Presto ! PageManager を使って自動的に編集可能なテキストファイルに変換することがで 
きます。 


夕 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 


夕 


1を押す 


2章スキャナとして使う 


スキヤン to OCR 


ル、 

PI 

T メメ | 
F E ィ 

o o o 
i — ■ i — . i —- 

、ノンン 
ヤヤヤ 
キキキ 
ススス ■ 


nll(Ao-l-»uio(cIAI 


本！!の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


^^1 

_セツトアップ 使用する フアク IX I ( closer 3 i 付録_ 


〇 
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2 章スキャナとして使う 




0 K 


を押す 




j または u を押して[リョウメンチョウヘントジ]、[リョウメンタンペントジ]または[カタメン]を 
題尺する 

- 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ]ま 
たは[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることはでき 
ません。 




0 K 


を押す 




(ネットワーク接続の場合） 

Q または Q を押してスキヤンした原稿を送信するコンピュータ名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピュータ名が表示されます。 

送信先のコンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した樹こパスワードを入力し 
てください。 


3 


0 K 


を押す 


カラ — スタ—卜 

またはを押す 

スター ト モノクロ 

原稿のスキヤンが開始されます。 


- 

Presto ! PageManager が起動し、画像データに OCR (光学的手法による文字認識）の処理が行われます。 
認識処理後、テキストデータに変換された文書を編集 • 修正することができます。 


スキヤンした原稿を指定したフォルダに保存する【スキャン to ファイル】 


スキャンした原稿を、コンピュータの指定したフォルタ'に保存します。保存の際のファイル形式および保存先フォルタ'の設 
定は、 Cont 「 olCente 「3 で行います。詳しくは、团を参照してください。 


夕 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 




p を押す 
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を押して[リヨウメンチョウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]またはタメン]を 


J ま/■こは1 
尺する 

- 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ]ま 
たは[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることはでき 
ません。 




夕 


=または u を押して 

「スキャン to ファイル」を選択する 

• DCP- 9040 CN/MFC- 9440 CN/ 

MFC- 9450 CDN の場合は手順6に進んでく 
ださい。 

• MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW の場合は 
手順4に進んでください。 


DCP- 9040 CN/MFC-9440CN/ 
MFC-9450CDN 


MFC-9640CW/MFC- 9840 CDW 


▲ ▼テ、、センタク &0 K ホ'' タン 
スキヤン t 〇ファイル { 


目本 ■ 


OK 


を押す 


夕 


OK 


を押す 




(ネットワーク接続の場合） 

| |またはを押してスキヤンした原稿を送信するコンピュータ名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピュータ名が表示されます。 

送信先のコンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した後にパスワードを入力し 
てください。 


8 


〇 K 


を押す 


/ 0]]または 0 J を押す 

—J Jn _ し エ / /7 n 


|または 

スター ト モノクロ 

原稿のスキヤンが開始されます。 




•保存されるファイル形式や保存先フォルタ'、ファイル名の初期設定は以下のとおりです。 

• 保存先フオルダ 

マイドキユメント¥マイピクチャ ¥ ControlCenter 3 ¥Scan 
• ファイル形式 

JPG 

• ファイル名 

CCFyyyymmdd_xxxxx 
yyyy :西暦 
mm :月 
dd :日 

xxxxx :通し番号 

•ファイルはビットマップ (*. BMP )' JPEG い. JPG)、TIFF (*. TIF )、 PNG い. PNG )' PDF (氺 . PDF ) のいずれ 
かの形式で保存できます。 


コ他 ■ 




2章スキャナとして使う 


スキヤン t 〇ファイル 



プリンタ スキヤナ 


ルシ 

I 

メ - 

E * 

〇〇〇 

ン、ノン 

ヤヤヤ 

キキキ 

ススス ■ 


メメ C 
E イ〇 


ク 

夕 


M(ncnulo(nIAI 
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2 章スキャナとして使う 



ンからスキヤンする 


コンピュータ側で、 TWAIN または WIA 対応のアプリケーションを操作してスキャンします。 

Windows Vista ® をお使いの場合は、付属の 「 Windows ® フォトギヤラリー」や 「 Windows ® FAX とスキャン」も利用で 
きます。 


TWAIN ドライバを使ってスキヤンする 


本製品のドライバは TWAIN に対応しており、 TWAIN 対応のアプリケーション （「 Presto ! PageManager 」 や 「 Adobe ® 
Photoshop ®」 など）で、画像をスキヤンできます。ここでは、 「 Presto ! PageManager 」 でスキヤンする場合について説 
明します。 TWAIN 対応の他のアプリケーションからスキャンするときも、手順は同様です。 




あらかじめ Presto ! PageManager を起動させ、[ファイル]メニューの[ソースの選択]で、接続している本製品のモデ 
ル名 ( Windows ® XP/Windows Vista ® の場合： 「 TW-Brother MFC-xxxxJ / 「 TW - Brothe 「 DCP - 9040 CN 」、 その他 
の場合 ： 「Brother MFC - xxxx」/「Brother DCP -9040 CN 」） を選んでおきます。また、[ツール]メニューの[スキャ 
ンの設定]で、 [ TWAIN ユーザーインターフェースを無効にする]のチェックを外してください。 




ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてスキャンすることができま 
す。 

Presto! PageManager 画面からン y をクリックする 

TWAIN ダイアログボックスが表示されます。詳しくはを参照してください。 




必要に応じて TWAIN ダイアログボックスで以下の項目を設定する 

•解像度 
•色数 

•明るさなど 


夕 


[スキヤン開5台]ポタンをクリックする 

スキヤンが終了すると、 Presto ! PageManager の表示エリアに、スキヤンした原稿がサムネールで表示されま 
す0 


操作の詳細については、 Presto ! PageManager のヘルプをご覧ください。 


©SMOP.EM 
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2 章スキャナとして使う 


TWAIN ダイアログボックスでの設定 


TWAIN ダイアログボックスで設定できる項目について、以下に説明します。 



① 簡単設定（イメージタイプ） 

カラー写真：写真の場合に選択します。（解像度： 300 x 300 dpi 色数：1677万色カラー） 

ウェブ素材：ホームページに使用する場合に選択します。（解像度： 100 x 100 dpi 色数：1677万色カラー） 

モノクロ文書：文書の場合に選択し ます。 （解像度： 200 x 2 〇〇 dpi 色数：白黒） 

② 解像度 

プルダウンメニューからスキャンする解像度を選択します。解像度を高くすると必要なメモリーや読取時間が増えますが、ス 
キャンされた画像の質は向上します。 

選択できる解像度と指定可能な色数の対応は以下のとおりです。 


解像度 1 奶万色ヵラ - 

100 XI 00dpi 

〇 

〇 

〇 

150 XI 50dpi 

〇 

〇 

〇 

200 X 200dpi 

〇 

〇 

〇 

300 X 300dpi 

〇 

〇 

〇 

400 X 400dpi 

O 

〇 

〇 

600 X 600dpi 

〇 

〇 

〇 

1200 XI200dpi 

〇 

X 

〇 

2400 X 2400dpi 

〇 

X 

〇 

4800 X 4800dpi 

〇 

X 

〇 

9600 X 9600dpi 

〇 

X 

〇 

19200 XI9200dpi 

〇 

X 

〇 
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2 章スキャナとして使う 


③ 色数 
白黒 

テキストや線画の場合に設定します。 

グレースケール 

写真画像の場合にグレー、または 256 階調グレーに設定します。 

カラー 

256 色カラー、 1677 万色カラーのいずれかを選択します。 

④ 明るさ/コントラスト（白黒/グレー/ 256階調グレーのみ） 

必要に応じてマウスでつまみを左右にドラッグして、明るさやコントラストを調節してください。 

⑤ 原稿サイズ 

以下のいずれかのサイズを設定します。 


• A4 

210 x297mm 

• B5 (JIS) 

182 x257mm 

• レター 

21 5.9x279.4mm (8.5x11 in) 

• リーガル 

215.9x355.6mm (8.5x14 in) 

• A5 

148 x 210 mm 

• エクゼクティブ 

184.1 x266.7mm (7.25x10 1/2 in) 

• 名刺 

90 x 60mm 

• ポストカード 

10x15cm (4x6 in) 

• インデックスカード 

127 x 203.2mm (5x8 in) 

• L 判 

89x127mm 

• 2L 判 

127 x178mm 

• 八ガキ 

100 x148mm 

• 往復八ガキ 
• ユーザー定義サイズ… 

148 x200mm 


[ユーザー定義サイズ...]を選択した場合は、右の画面が表示されま 
す。[幅]と[高さ]を入力します。 


■■ 定盖サイ r 名 w) 


1 ^ 

幅 (W [ 

8.9 - 215.9 ] 


高さ （ d ) [ 

8.9 - 355.6 ] 


単位 

f * 龍） 

r mu 


f 呆存(这） 

1 削除 (y | 


…該定 gen totiKc) 


mp°ch) J 


⑧両面読取り （ MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） 

両面に印刷された原稿を自動的に読み取ることができます。綴じしろの位置を指定することで、読み取った偶数ページのデー 
夕を自動的に回転し、すべてのページのイメージが同じ向きで表示されます。 

• 長辺を綴じる 
• 短辺を綴じる 


I サ^定盖サ設定 



©SM1M 
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2 章スキャナとして使う 


- 

•1677万色カラーは最適な色で画像を作成できますが、作成した画像ファイルのデータ容量は、256色カラーを使用し 
た場合の3倍ほどになります。 

•ユーザー定義サイズを選択した後でも、スキャンの範囲をさらに調整できます。左マウスボタンを使って、スキャン範 
囲の点線をドラッグします。この作業はスキャンするときに画像を切り取るために必要です。 

癱名刺をスキャンするには、名刺サイズ （90 x 60 mm ) の設定を選択し、原稿台ガラスにセットしてください。 

•ワープ□アプリケーション、グラフィックアプリケーション上で使用される写真や、その他の画像をスキャンする場合 
は、濃度•モード • 画質の設定を調整して、どの設定が最適が判断してください。 

•必要以上に解像度を高く設定すると、データ容量も取り込み時間も増大します。適切な解像度を選択してください。 
•ユーザー定義サイズは、 8.9 x 8.9 mm から215.9 x 355.6 mm まで調整できます。 


自動両面スキヤンする （ MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） 

両面に印刷された原稿を自動的に読み取ることができます。 


ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットする 


[両面読取り]のチェックボックスにチェックする 

[長辺を綴じる]または[短辺を綴じる]を選択します。 


必要に応じて TWAIN ダイアログボックスの解像度、色数、明るさの設定を調整する 

夕 

[スキャン開5台]ポタンをクリックする 

スキャンが終了したら[キャンセル]ボタンをクリックして Presto ! PageManager 画面に戻ります 0 

•スキャン_ 

_ [プレビユ 


r る範囲をドラッグレて調節することはできません。 

.一 開始]ボタンは、使用することができません。 
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夕 


必要に応じて TWAIN ダイアログボックスの解像度、色数、明るさの設定を調整する 




[スキヤン開5台]ポタンをクリックする 

選択された範囲だけが Presto ! PageManager 画面に表示されます 0 




Presto ! PageManager 画面上で画像を調整する 


- 

[プレビュー開始]ボタンを使用して画像をプレビューし、画像の不要部分を切り取ります。プレビューのとおりでよけれ 
ば、スキャナ画面から[スキャン開始]ボタンをクリックして画像をスキャンします。 



スキャン範囲 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 


夕 


[プレビュー開 J 台]ポタンをクリックする 

原稿がコンピュータにスキヤンされると TWAIN ダイアログボックスのスキャンエリアに表示されます。 


目本 
次書 
の 
使 
し、 
方 






ADF (自動原稿送り装置）をお使いの場合は、[プレビュー開始]ボタンをクリックした時点で原稿を排 
出してしまうため、再度セツトしてから[スキャン開始]ボタンをクリックする必要があります。 


スキヤンされた原稿の一部分を切り取るには、左マウスポタンを使ってスキヤンエリアの点 
線の側面か端をドラッグする 

点線を調整してスキャンしたい部分を囲みます。 


プ 


U 


ン 


夕 



ス 

キ 

ヤ 


2章スキャナとして使う 


プレビューで画像を調整する 


プレビューは、低い画質ですばやく画像をスキャンし、確認できる機能です。画像のサムネイルがスキャンエリアに表示さ 
れ、どのようにスキャンされるのか確認できます。 


使ソ 
うフ 
た卜 
めウ 
のエ 
設ア 
定を 


セリ 

ツモ 

M 

アト 

ヅ 

プ 


1 

ス 

を 


フイ 

アン 

クタ 

ス1 

ネ 

ヅ 

卜 


1漯 

2便 



付録 
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2 章スキャナとして使う 


I WIA ドライ /^ を使ってスキャンする ^ 

(Windows® XP/Windows Vista® のみ） 」 

本製品のドライバは WIA に対応しており、 TWAIN または WIA 対応の他のアプリケーション （「 Presto ! PageManager 」 や 
「 Adobe ® Photoshop ®」 など）で、画像をスキャンできます。 

原稿台ガラスに原稿をセツトしてスキャンするときは、以下の手順で操作します。ここでは、 「 Presto ! PageManager 」 で 
スキャンする場合について説明します。 



あらかじめ Presto ! PageManager を起動させ、[ファイル]メニューの[ソースの選択]で、接続している本製品のモデ 
ル名 （ WIA - B 「 othe 「 MFC - xxxx / DCP -9040 CN ) を選んでおきます。また、[ツール]メニューの[スキャンの設定]で、 
[ TWAIN ユーザーインターフェースを無効にする]のチェックを外してください。 




ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてスキャンすることができま 
す。 


Presto ! PageManager 画面からをクリックする 

WIA ダイアログボックスが表示されます。詳しくはを参照してください。 


給紙方法を選択する 

[フラットベット]を選択した後、「プレビュー」機能を利用してスキャンする範囲を調整することができます。 

夕 

必要に応じて WlA ダイアログボックスで以下の項目を設定する 

-解像度 
•明るさ 

•画像の_など 


[スキャン]ポタンをクリックする 

スキャンが終了したら[キャンセル]ボタンをクリックして Presto ! PageManager 画面に戻ります 0 

• WIA ドラ- 

•操作の詳3 


イバは、両面スキャン機能に対応していません。 

随については、 Presto ! PageManager のヘルプをご覧ください。 
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2 章スキャナとして使う 


WIA ダイア□グボックスでの設定 


① 

② 

③ 


-XXXX LAN を使ったスキャン 


スキヤンする対象を選択します。 

給紙方法访〉 

スキャンする画像の種類を逞択してくた'さい。 

[^] ® カラ-画像 (Q) 

[fS] 〇ヴレ-スケ-ル画像ぬ） 

_gl| 〇 白!!画像またはテキスト(旦〉 

\ p \ 〇 カスタム設定 ◎ 

また〉欠©ことも実行で.きます： 

スキャンした画像の品質 (Pi 同！！ 



ブレ e: ユー® 1 1 スキやン⑤ | [ キャンセル ] 


① 給紙方法 

[フラットベッド]は原稿台ガラスからスキャンするとき、[ドキュメントフィーダ]は ADF (自動原稿送り装置）からスキャ 
ンするときに選択します。 

② 画像の種類 

スキャンする画像の種類を選択します。 

③ スキャンした原稿の品質の調整 

ここをクリックすると、[詳細プロパティ]ウインドウが表示されます。 


詳細ブ n パティ [_ 
外輔 


® 



解像度 (dpi)(R)： 


コントラスト (N): 


画像の種類(I): 


C] I カラ-画像 




(D ® 


I リセット (E) 


I OK ] | キゃンセル ^ 


④ 明るさ/コントラスト 

必要に応じてマウスでつまみを左右にドラッグして、明るさやコントラストを調節してください。 

⑤ 解像度 

解像度を選択します。解像度を高くすると必要なメモリーや読取時間は増えますが、画質は向上します。 

[100] [150] [200] [300] [400] [500] [600] [1200] の中から選択します。 

⑧画像の種類 

[カラー画像][グレースケール画像][白黒画像またはテキスト]の中から選択します。 

- 

• Windows ® XP/Winsows Vista ® で、2400/4800/9600/1 9200 dpi の解像度を有効にするときは、「スキャナユーティ 
リティ」を使って設定を変更します。（元に戻すこともできます。）「スキャナユーティリティ」は以下の方法で起動します。 
①[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム）] 一 [ Brother ] 一 [ (モデル名）]一[スキャナ設 
定]一[スキャナユーティリティ]の順に選択します。 

「スキャナユーティリティ」が起動します。 

※アプリケーションによっては、1200 dpi 以上の解像度でのスキャンに対応していないことがあります。 
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本！!の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


^^1 

_セットアップ 使用する ファク IX I ( closer 3 i 付録_ 
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® カラ-画像 ( Q ) 

〇ク•レースケール画像(③ 
〇白黑画像またはテキスト(段 
〇 カスタム設定 ◎ 


また〉欠のことも実行で.きます： 

- スキゃ V し方-困像の品苜調锫 



スキャンする対象を選択します。 

給紙方法(逆 

スキゃンする画像の種親を逞択してください。 



原稿の表側を下にして、原稿台ガラスに置く 




のプルダウンメニューから[フラットベッド](①）を選択する 




画像の種類を選択する（②） 




[プレビュー]ポタン（③）をクリックする 

原稿全体がスキャンされ、スキャンエリア（④）に表示されます。 




(④）のウインドウにてマウスの左ポタンを押しながらマウスをドラッグし、取り込みたい 
部分を指定する 




詳細設定が必要な場合は、[スキヤンした画像品質の調整](⑤）をクリックする 

詳細プロパティ画面が表示され、「明るさ」「コントラスト」「解像度」「画像の種類」が選択できます。設定が終 
了したら[〇 K ] を押します。詳細プロパティ画面についてはの③を参照してください。 


2章スキャナとして使う 


プレビューで画像を調整する 

プレビューは、低い画質ですばやく画像をスキャンし、確認できる機能です。画像のサムネイルがスキャンエリアに表示され、 
どのようにスキヤンされるのか確認できます。 


®r 




ip 


[スキャン]ポタン（⑧）を押す 

選択された部分だけが取り込まれ、 Presto ! PageManager 画面（あるいはアプリケーションソフトの画面）に 
表示されます。 



フラウトべツト 


MFG-XXXX LAN を使ったスキャン 





11の使い方 • Iプリンタ〔スキャナ 
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2 章スキャナとして使う 




Windows Vista ® をお使いの場合、付属の 「 Windows ® フォトギャラリー」や 「 Windows ® FAX とスキャン」で、画像を 
スキャンできます。 


夕 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセツトすることでまとめてスキャンすることができま 
す0 






スキャナとして、本製品を選ぶ 

• Windows ® フォトギャラリーの場合 

[ファイル]メニューから[カメラまたはスキャナからの読み込み]を選択し、接続している本製品のモデル 
名 （Brother DCP -9040 CN または MFC - XXXX ) を選ぶ 

• Windows ® FAX とスキャンの場合 

[ファイル]メニューから[新規作成]-[スキャン]を選択し、接続している本製品のモデル名 （Brother 
DCP -9040 CN または MFC - XXXX ) を選ぶ 

[読み込み]をクリックする 

[新しいスキャン]ダイアログボックスが表示されます。 



夕 


で 「フイーダ」 ( ADF ) または「フラットベッド」 （原稿台ガラス） を 選 


[スキャナの種 
択する 

•「フィーダ」を選んだ場合は、手順7に進んでください。 

•「フラットベッド」を選んだ場合は、いったん画像を確認する（プレスキャン）ことができます。手順5に進んでください。 
プレスキャンなしでそのままスキャンするときは、手順7に進んでください。 


[プレビュー]をクリックする 

低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像が表示されます。 




スキヤンする範囲を調節する 

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグします。 


8 


スキヤンする画像の種類や品質の項目を設定する 

WIA ダイアログボックスの設定については、を参照してください。 ( Windows ® FAX とスキヤンを使用 
のとき） 

[スキヤン]をクリックする 

画像がスキヤンされ、起動している 「 Windows ® フォトギヤラリー」または 「 Windows ® FAX とスキヤン」に 
画像が表示されます。 




画像を保存する 

操作の詳細については、 「 Windows ® フォトギャラリー」または 「 Windows ® FAX とスキャン」のヘルプを参 
照してください。 
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本！!の使い方. 
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スキヤナ 
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ソフトウェアを使うための設定 


■操作パネルからの設定 . 83 

スキャン to E メール送信の初期設定を変更する 

( MFC -9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） . 83 

スキャン to FTP の初期設定を変更する . 84 

スキャン to USB の初期設定を変更する 

( MFC - 9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ）…85 

■ FTP の送信先を登録する . 86 













































3 章ソフトウェアを使うための設定 


操作パネルからの設定 


本製品のスキャン機能のうち、スキャン to E メール送信、スキャン to FTP 、 スキャン to USB では、解像度とファイル形 
式の初期設定を以下の手順で変更できます。 





暱^の順に押す 

■または■で選択して&で決定することも可能です。 


またはを押して解像度とモノクロ/カラーを^=尺する 


下記の中から選択してください。 
カラー 150 dpi 
カラー 300 dpi 
カラー 600 dpi 
モノクロ 200 dpi 
モノクロ 200 x 100 dpi 




〇 K 


を押す 




またはを押して画像の形式を選択する 


カラーを選択した場合は、 [ 
モノクロを選択した場合は、 


> DF ] か [ JPEG ] を選択します。 
[ PDF ] が [ TIFF ] を選択します。 




〇 K 


を押す 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


スキャン to FTP の初期設定を変更する 


夕 


( DCP -9040 CN ) 

の順に押す 

■または■で選択して^で決定することも可能です。 

( MFC -9440 CN / MFC -9450 CDN ) 
nn 、の順に押す 

■または■で選択して&で決定することも可能です。 

( MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW ) 

□ i 、 Q の順に押す 

■または■で選択して&で決定することも可能です。 


目本 ■ 


_または [ j を押して解像度とモノクロ/カラーを選択する 


下記の中から選択してください。 
カラー 150 dpi 
カラー 300 dpi 
カラー 600 dpi 
モノクロ 200 dpi 
モノクロ 200 x 100 dpi 





OK 


を押す 




j または u を押して画像の形式を選択する 

カラーを選択した場合は、 [ PDF ] か [ JPEG ] を選択します。 
モノクロを選択した場合は、 [ PDF ] か [ TIFF ] を選択します。 





〇 K 


を押す 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


スキャン to USB の初期設定を変更する （ MFC- 9440 CN/ 
MFC- 9450 CDN/MFC-9640CW/MFC-9840CDW のみ） 


解像度と画像の形式を変更する 


1 

■または 


nnQ 、 の順に押す 

で選択して&で決定することも可能です。 


_または Q を押して解像度とモノクロ/カラーを選択する 


i 


下記の中から選択してください。 
カラー 150 dpi 
カラー 3〇〇 dpi 
カラー 600 dpi 
モノクロ 200 dpi 
モノクロ 200 x 100 dpi 



s を押す 

夕 

_または u を押して画像の形式を選択する 

• カラーを選択した場合は、 [ PDF ] か [ JPEG ] を選択します。 

• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ] か [ TIFF ] を選択します。 


ft を押す 

ファイル名を変更する 



nnQ 、 の順に押す 
■または■で選択して&で決定することも可能です。 


新しいファイル名を入力する 

ファイル名は6文字まで入力できます。 


逢を押す 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


FTP の送信先を登録する 


本製品でスキャンした原稿を FTP サーバーに送信する際の送信先を、あらかじめ FTP プ□ファイルとして10件まで登録して 
おくことができます。 

各項目には、以下の文字数が入力できます。 

• プ□ファイル名 . 15字以内 

•ホストアドレス（ドメイン名） . 60字以内 

• ユーザ 名 . 32字以内 

• パスワード . 32字以内 

• 送信先フォルタ' . 60字以内 


多 


ウェブブラウザのアドレス入力欄に、 http://ipaddress ( ipaddress はご使用になる本製 
品の IP アドレス）を入力する 

パスワードを入力する必要があります（初期設定は “ access ” です)〇 

「スキャン FTP 」 をクリックする 




としたい「プ□ファイル」をクリックする 


験 (£) 表示秘お'気 ( ZA 0( A ) ツ-ル①ヘルブ⑻ 

〇 戻5, ©. 0 @ ©|p 雖人り €):0 ▼為 


1麵 




brother, 

MFC-XXXX 

T：! 

りテナンス情報 
多ストとレボート 

F パイスの検索 
营理者設定 
卜 y トヮ-嫩定 1 


基本設定 

ぬ 1 ? は 

プリンタ設定 ^ - 1 

USB ダイレクト 

管理者設定 





FTP サーノ（一のプロフアイ)レ名を入力する 

入力したプロファイル名が本製品の液晶ディスプレイに表示 
されます。 


ホーム ペーソ^ g 基本設定 
メンテナンス情報Iファクス設定 
■ リストとレボート L > =*: 一設定 
■ デパイスの検索# ^管理者設定 

L ■ ネットヮー嫩 







「 FTP サーバアドレス」に FTP サーバーのドメイン名を入力する 

ドメイン名、(イ列： ftp . example . com ) または IP アドレス（例： 192.23.56.189) で入力します。 



































































3 章ソフトウェアを使うための設定 




FTP サーバ 1 一に□グインするためのユーザ名を入力する 




FTP サーバーに□グインするためのパスワードを入力する 
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スキヤンした原稿の送信先フオ)レダを入力する 

送信先フオルタ'のパスを入力します。（例： brother / abc ) 


プルダウンリストから、画像を保存するファイル名を選択する 

ファイル名は、あらかじめ用意されている7種類が、オリジナル2種類から選びます。オリジナルファイル名の 
登録方法は、次の「オリジナルファイル名を登録する」を参照してください。 

スキャンした原稿のファイル名には、選択したファイル名+スキャナのカウンタ （6 文字）+拡張子が付きます 
(例: Mitsumori 098765. pdf )。 

プルダウンリストから解像度とモノクロ/カラーを選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー 15 〇 dpi 
• カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
• モノクロ 2 〇〇 dpi 
• モノクロ 200 x 100 dpi 

プルダウンリストから画像の形式を選択する 

• カラーを選択した場合は、 [ PDF ] か [ JPEG ] を選択します。 

• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ] か [ TIFF ] を選択します。 






m\ 

i 





及 

及 


パッシブモードを設定する 

お使いの FTP サーバーやファイアウォールの設定によって、 ON または〇 FF に設定します。 
お買い上げ時は〇 N に設定されています。 

ほとんどの場合は、設定の変更は必要ありません。 

ポート番号を設定する 

FTP サーバーにアクセスするためのポート番号を設定します。 

お買い上げ時は21番に設定されています。 

ほとんどの場合は、設定の変更は必要ありません。 

0 K をクリックする 

設定した内容で、 FTP プロファイルが登録されます。 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


オリジナルフアイル名を登録する 


ファイル名は、用意されている7種類のほかに好みのものを2種類登録できます。 


夕 


スキヤン to FTP の画面で、[オリジナルフアイ 
ル名登録]をクリックする 





オリジナルファイル名の入力欄に登録したいファ 
イル名を入力し、 [0 K ] をクリックする 

• ファイル名は半角英数字で15文字まで入力できます。 
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U モートセットアップ 

CMFC-9440CN/MFC-9450CDN/ 

MFC-9640CW/MFC-9840CDW のみ )- 


■ リモートセットアップについて . 90 

U モートセットアップを起動する . 90 

■ リモートセットアップ設定内容 . 91 

ポタンの説明 . 91 

設定できる項目 . 92 

電話帳登録をする . 103 
































4 章リモートセットアップ （ MFC - 9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） 


リモートセットアップについて 


通常、本製品に対する機能設定は操作パネル上のナビゲーシヨンボタンとダイヤルボタンで行いますが、リモートセットアッ 
プを使用すると、本製品に対する機能設定をコンピュータで簡単に行うことができます。 

- 

Windows ® XP/Winodws Vista ® で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしていて、リモートセットアップ 
が使用できないときは、ポート137を開けて通信可能にする必要があります。詳しくは $] 「画面で見るマニュアル （HTML 
形式)」を参照してください。 


リモートセツトアップを起動する 


リモートセットアップを起動するには、[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プログラム）]— [ Brother ] - 
[(モデル名）]—[リモートセットアップ]の順に選択します。 

※ネットワーク環境でリモートセットアップ機能をお使いの場合、パスワードの入力が必要です。お買い上げ時のパスワー 
ドは、 「 access 」 に設定されてし"'ます 0 



リモートセットアップを起動すると、画面の左側に、機能の分類が表示されます。この分類は、機能一覧のメインメニュー 
に対応しています。詳しくは、#ユーザーズガイド2章の「ファクスを受信する」を参照してください。 

機能の分類をクリックすると、画面の右側に設定可能な項目が表示されますので、必要に応じて、データを入力したりプル 
夕'ウンメニューから選択することができます。 

起動した直後は、本製品に設定されている内容が自動的にコンピュータに夕'ウン□ー ドされ、画面上に表示されます。 

•この章では、 MFC -9440 CN の画面を例に説明しています。 

•本製品に設定されている内容の夕'ウン□ードには、数分間かかることがあります。 

•リモートセットアップを使用するには、お使いのコンピュータに Brother ドライバ&ソフトウェアをインストールする 
必要があります。インストールのしかたについては、#かんたん設置ガイド 「 STEP 2 パソコンに接続する」を参照し 
てください。 

•リモートセットアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 

• PC ファクス受信ソフトウェアが起動しているとリモートセットアップは使用できません。 

•セキュリティ保護機能を持つ市販のソフトウェアが起動している場合、リモートセットアップ機能が使用できないこと 
があります。リアルタイム検索機能を 「 OFF 」 にするがセキュリティ保護機能を一時的に停止すると使用できるように 
なることがあります。操作のしかたはお使いのセキュリティ保護ソフトウェアの説明書をご覧ください。 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 9440 CN / MFC -9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） 


リモートセットアップ設定内容 


|ポタンの説明 

リモートセツトアツプの画面のボタンについて説明します。 



① エ クス ポート 

現在の設定内容をファイルに保存します。 

② 印刷 

「デンワチョウトウ□ク」を表示しているときには、「電話帳リスト」を印刷します。その他の設定を表示しているときには、 
「設定内容リスト」を印刷します。（參ユーザーズガイド （ MFC -9440 CN 4章， MFC - 9450 CDN 4章， MFC -9640 CW / MFC - 
9840 CDW 5 章)の「レポート • リストの印刷」を参照ください。）ただし、本製品に送信されるまで印刷できないため、[適用] 
をクリックして新しいデータを送信してから、[印刷]をクリックしてください。 

③ イン ポート 

ファイルに保存されている設定内容を読み込みます。 

④ OK 

設定した内容を本製品に送信するとともに、リモートセットアップを終了します。送信の際に、エラーメッセージが表示され 
た場合は、正しいデータを再度入力して、[〇 K ] をクリックします。 

⑤ キャンセル 

設定した内容を本製品に送信しないで、リモートセットアップを終了します。 

⑧適用 

設定した内容を本製品に送信しますが、リモートセットアップは終了しません。 

••■翻- 

•エクスポート、インポートの機能を使うと、本製品の設定をファイルに保存して設定内容を読み込むことができます。 

•すべての設定内容を保存するには、画面左側の機能の分類の一番上にあるモデル名を選択してエクスポートをクリック 
しま"5。 

•機能の分類の中から機能のトップ項目（例：ファクス）を選択した場合は、ファクスに関するすべての設定が保存されます。 
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4 章リモートセツトアップ （ MFC - 9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） 


リモートセツトアツプで設定できる項目の一覧を以下に示します。 

• MFC - 9440 CN 


設定できる項目 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

キホンセツテイ 

モードタイマー 

- 

〇 


キロクシタイプ 

キ□クシ MP トレイ 

〇 



キ□クシトレイ#] 

〇 



キ□クシトレイ#2% 

〇 


キロクシサイズ 

キ□クシ MP トレイ 

〇 



キ□クシトレイ#] 

〇 



キ□クシトレイ#2% 

〇 


オン 1 J ョウ 

チャクシンオンリョウ 

〇 



ボタンカクニンオンリョウ 

〇 



スピーカーオンリョウ 

〇 


ショウエネモード 

トナーセーブ 

〇 



スリ-プモ-ド 

〇 


トレイセンタク 

コピ- 

〇 



ファクス 

〇 



プリンタ 

〇 


ガメンノコントラスト 

- 

X 


セキュリティセッティロック 

- 

X 

フアクス 

ジュシンセッティ 

ヨビダシカイスウ 

〇 



サイヨビダシカイスウ 

〇 



シンセツジュシン 

〇 



リモートジュシン 

〇 



ジドウシュクショウ 

〇 



インサツノウド 

〇 



ポーリングジュシン 

X 



ジュシンスタンプ 

〇 


ソウシンセッティ 

ゲンコゥノゥド 

X 



ファクスガシツ 

〇 



タイマーソウシン 

X 



トリマトメソウシン 

〇 



リアルタイムソウシン 

〇 



ポーリングソウシン 

X 



ソゥフショ 

〇 



ソウフショコメント 

〇 



カイガイソウシンモ-ド 

X 


デンワチョウトウ□ク 

デンワチョウ/ワンタッチ 

X 



デンワチョウ/タンシュク 

〇 



デンワチョウ/グル-プ 

〇 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） 




©SM1M 


93 



































































4 章リモートセットアップ （MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ） 




©SM1M 


※ゴ：オプションの増設記録紙トレイ LT -100 CL を装着すると表示されます。 
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4 章リモートセツトアップ （ MFC - 9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） 


MFC - 9450 CDN 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

キホンセツテイ 

モードタィマ- 

- 

〇 


キロクシタイプ 

キ□クシ MP トレイ 

〇 



キ□クシトレイ#] 

〇 



キ□クシトレイ#2% 1 

〇 


キロクシサイズ 

キ□クシ MP トレイ 

〇 



キ□クシトレイ#] 

〇 



キ□クシトレイ# 

〇 


オンリョウ 

チャクシンオンリヨウ 

〇 



ボタンカクニンオンリョウ 

〇 



スピーカーオン 1 」ヨウ 

〇 


ショウエネモード 

トナ-セーブ 

〇 



スリ-プモード 

〇 


トレイセンタク 

コピ- 

〇 



ファクス 

〇 



プリンタ 

〇 


ガメンノコントラスト 

- 

X 


セキュリティセッティロック 

- 

X 

フアクス 

ジュシンセッティ 

ヨビダシカイスウ 

〇 



サイヨビダシカイスウ 

〇 



シンセツジュシン 

〇 



リモートジュシン 

〇 



ジドウシュクショウ 

〇 



インサツノウド 

〇 



ポーリングジュシン 

X 



ジュシンスタンプ 

〇 


ソウシンセツテイ 

ゲンコゥノゥド 

X 



ファクスガシツ 

〇 



タイマーソウシン 

X 



トリマトメソウシン 

〇 



リァルタイムソゥシン 

〇 



ポーリングソウシン 

X 



ソウフショ 

〇 



ソウフシヨコメント 

〇 



カイガイソゥシンモ-ド 

X 


デンワチョウトウ□ク 

デンワチョウ/ワンタッチ 

X 



デンワチョウ/タンシュク 

〇 



デンワチョウ/グル-プ 

〇 


レポートセツテイ 

ソウシンレポート 

〇 



ツウシンカン 1 」カンカク 

〇 


オウヨウキノウ 

テンソウ/メモリ-ジュシン 

〇 



アンショウバンゴウ 

〇 



ファクスシュツリョク 

X 


本！!の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


使うための設定 


セツトアップ 


PC ファクスを 
使用する 


磬 ネット 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontlocenter 3 ) 


付録 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） 
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4 章リモートセットアップ （MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ） 




©SM1M 


※ゴ：オプションの増設記録紙トレイ LT -100 CL を装着すると表示されます。 
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4 章リモートセツトアップ （ MFC - 9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） 


MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

キホンセツテイ 

モードタィマ- 

- 

〇 


キロクシタイプ 

キ□クシ MP トレイ 

〇 



キ□クシトレイ#] 

〇 



キ□クシトレイ#2% 1 

〇 


キロクシサイズ 

キ□クシ MP トレイ 

〇 



キ□クシトレイ#] 

〇 



キ□クシトレイ# 

〇 


オンリョウ 

チャクシンオンリヨウ 

〇 



ボタンカクニンオンリョウ 

〇 



スピーカーオン 1 」ヨウ 

〇 


ショウエネモード 

トナ-セーブ 

〇 



スリ-プモード 

〇 


トレイセンタク 

コピ- 

〇 



ファクス 

〇 



プリンタ 

〇 


ガメンノコントラスト 

- 

X 


セキュリティ 

セキュリティセッテイロック 

X 



セキュリティキノウロック 

X 

フアクス 

ジュシンセッティ 

ヨビダシカイスウ 

〇 



サイヨビダシカイスウ 

〇 



シンセツジュシン 

〇 



リモ-トジュシン 

〇 



ジドウシュクショウ 

〇 



インサツノウド 

〇 



ポーリングジュシン 

X 



ジュシンスタンプ 

〇 



リョウメンインサツ※ 2 

〇 


ソウシンセッティ 

ゲンコゥノゥド 

X 



ファクスガシツ 

〇 



タイマーソウシン 

X 



トリマトメソウシン 

〇 



リアルタイムソウシン 

〇 



ポーリングソウシン 

X 



ソウフショ 

〇 



ソウフシヨコメント 

〇 



カイガイソウシンモ-ド 

X 


デンワチョウトウ□ク 

デンワチョウ/ワンタッチ 

〇 



デンワチョウ/タンシュク 

〇 



デンワチョウ/グル-プ 

〇 


レポ-トセッティ 

ソウシンレポート 

〇 



ツウシンカン 1 」カンカク 

〇 


本！!の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


使うための設定 


セツトアップ 


PC ファクスを 
使用する 


磬 ネット 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontlocenter 3 ) 


付録 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

フアクス 

オウヨウキノウ 

テンソウ/メモリ-ジユシン 

〇 



アンショウバンゴウ 

〇 



ファクスシユツリョク 

X 


ツウシンマチカクニン 

- 

X 


ナンバープレフイックス 

- 

X 


アンシンツウシンモード 

- 

X 

コピ- 

コピ-ガシッ 

- 

〇 


ァカルサ 

- 

〇 


コントラスト 

- 

〇 


カラ-チョウセイ 

レッド 

〇 



グリーン 

〇 



ブル- 

〇 

プリンタ 

エミユ レーシヨン 

- 

X 


プリンタオプション 

フォントリスト 

X 



プリンタセッティ 

X 



テストプリント 

X 



リョウメンインサツ ※ 2 

〇 


インサツカラー 

- 

〇 


プリンタセット 

ケッティ 

X 


イロホセイ 

- 

〇 


ジドウイ□ズレ純イ 

イ□ズレホセイジッシ 

〇 



ホセィヒンド 

〇 



イ□ズレチヤ-トインサツ 

X 



ホセイチニユウリョク 

X 

USB ダイレクト 

ダイレクトプリント 

キ□クシサイズ 

〇 



キ□クシタイプ 

〇 



レィァウト 

〇 



インサツノ厶キ 

〇 



ブタンイ 

〇 



インサツヒンシツ 

〇 



PDF オプション 

〇 



インデックスセッテイ 

〇 


スキャン tG USB 

カイゾウド 

〇 



ファィルメィ 

〇 


Pi ctBr i dge 

キ□クシサイズ 

〇 



インサツノムキ 

〇 



ヒゾケインサツ 

〇 



ファィルメィィンサツ 

〇 



インサツヒンシツ 

〇 
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4 章リモートセットアップ （ MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ） 
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4 章リモートセットアップ （ MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ） 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

LAN 

1 FAX セッティ 

インターネットセッティ 

メールアドレス 

〇 




SMTP サーバ 

〇 




SMTP ポ-卜 

〇 




SMTP Auth . 

〇 




POP 3 サーバ 

〇 




POP 3 ポ-卜 

〇 




アカウントメイ 

〇 




パスワ-ド 

〇 



メールジユシンセツテイ 

ジドウジユシン 

〇 




ポーリングカンカク 

〇 




ヘッダインサツ 

〇 




エラ-メールサクジョ 

〇 




ジユシンカクニン 

〇 



メールソウシンセッティ 

メールタ仆ル 

〇 




サイズセイゲン 

〇 




ジユシンカクニンヨウキユウ 

〇 



リレーセッティ 

リレ-キョカ 

〇 




キョカドメイン 

〇 




リレ-レポ-卜 

〇 


スキャン t 〇 E メール 

- 

〇 


スキャン to FTP 

- 

〇 


タイムゾ-ン 

- 

〇 


LAN セッテイリセット 

- 

〇 

セイヒンジョウホウ 

シリアル No . 

- 

X 


インサツマイスウヒョウジ 

- 

X 


ショウモウヒンジュミョウ 

ドラムジユミヨウ 

X 



ベルトジユミヨウ 

X 



PF キット MP ジユミヨウ 

X 



PF キット1ジユミヨウ 

X 



PF キット2ジユミヨウ 

X 



ヒータ-ジユミヨウ 

X 



レ-ザ-ジュミョゥ 

X 


ショウモウヒンリセット 

- 

X 

シヨキセツテイ 

ジュシンモード 

- 

〇 


トケイセット 

- 

〇 


八ッシンモトトウ□ク 

- 

〇 


カイセンシュべツセッティ 

- 

〇 


ダイヤルトンセッティ 

- 

X 


トクべツカイセンタイオウ 

- 

X 


ナンバ-ディスプレィ 

- 

X 


コジンジョウホウ クリア 

- 

X 


キノウセッティリセット 

- 

X 


ヒョウジゲンゴ 

- 

X 
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4 章リモートセツトアップ （MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ） 


:オプションの増設記録紙トレイ LT-100CL を装着すると表示されます。 

※之 ： MFC-9840CDW のみ 


©SM1M 


各項目の内容と選択項目については、#ユーザーズガイド2章の「ファクスを受信する」を参照してください。 
























リモートセットアップの操作の例として、電話帳登録をする場合について説明します。 

画面の左側の機能分類から「デンワチョウトウ□ク」をクリックすると、次の画面が表示されます。 


この画面で、電話番号と相手先名称を登録することができます。 

• ワンタッチタイヤル：最大16件 （1 〜16、 MFC -9440 CN / MFC -9450 CDN ) 
最大40件 （1 〜40、 MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW ) 
• 短縮タイヤル：最大300件（001〜300) 

電話番号は20桁まで登録できます（カッコは使用できません)。 

また、相手先名称は15桁まで入力できます。 


• 電話帳に短縮ダイヤルを登録する 

相手先の電話番号、ファクス番号、またはメールアドレス （ MFC -9640 CW / MFC -9840 CDW のみ）と名称を、3桁の短縮番号 
(最大300件）に登 i 录します。 


夕 


左側から「デンワチョウトウ□ク」を選ぶ 


夕 

多 


登録する短縮番号の行にある 「 FAX/TEL バンゴウ」※をダブルクリックし、電話番号、 
ファクス番号またはメールアドレス （ MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ）を入力す 
る 

※ MFC - 9640 CW / MFC -9840 CDW の場合は、「ファクス/デンワ/ E メール」 

種 S 1 I を選ぶ 

• MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN の場合：「ファクス/デンワ」のみ 

• MFC-9640CW/MFC-9840CDW の場合：「ファクス/デンワ」、「インターネットファクス」または 「E メール」 




「アイテサキメイショウ」をダブルクリックし、相手先の名前を入力する 


夕 


グループダイヤルに登録する場合は、登録先のグループ番号のチェックボックスを ON にす 
る 

例）グループ3に登録する場合は、 「 G 3」 を〇 N にします。 




[OK] をクリックする 

• 設定した内容が本製品に送信されリモートセツトアップが終了します。 


電話帳登録をする 


4章リモートセットアップ （ MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ） 



本！!の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


^^1 

_セツトアップ 使用する フアク IX I ( concenter 3 i 付録_ 


3 
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4 章リモートセツトアップ （ MFC - 9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ) 


• 電話帳にグループダイヤルを登録する 

複数の送信先をグループとして指定しておくと、一度の操作でグループに登録された相手先にファクスを送ることができま 
す。20グループまで登録できます。 



左側から「デンワチョウトウ□ク」を選ぶ 

電話帳登録の画面が表示されます。 


鹳 IJ でグループを選ぶ 

グループ番号は n 〜2〇」から選びます。 

例）ここでは「グループ2」を選びます。 


「アイテサキメイショウ」にグ)レープ名を入力する 

夕 

グループに登録するメンバーのグループ番号のチェックボックスを ON にする 

例）グループ2に登録する場合は、 「 G 2」 を〇 N にします。 

夕 

[OK] をクリックする 

• 設定した内容が本製品に送信されリモートセットアップが終了します。 

• 電話帳を複数の本製品で共有する 

登録した電話帳を、複数の本製品で共有することができます。これには、電話帳のエクスポートとインポートを利用します。 

夕 

共有したい電話帳がある本製品にコンピュータを接続し、リモートセットアップを起動する 


左側から「デンワチョウトウ□ク」を選ぶ 

電話帳登録の画面が表示されます。 


[エクスポート]をクリックする 

[名前を付けて保存]ダイアログボックスが表示されます。 


ファイル名を入力し、[保存]をクリックする 


同じコンピュータを、電話帳を複写したい本製品に接続し、リモートセットアップを起動す 
る 


[インポート]をクリックする 

[ファイルを開く]ダイアログボックスが表示されます。 


複写したい電話帳のファイルを選択し、[開く]をクリックする 

電話帳データがインポートされ、リモートセットアップの起動画面が表示されます。 

「デンワチョウトウ□ク」には、青いマークが表示されています。 

8 

[適用]または [OK] をクリックする 

電話帳データが複写先の本製品の電話帳データに上書きされ、新しい電話帳に置き換わります。数分かかること 
があります。 


本！!の使い方. 


プリンタ 


^^1 ^^1 ^^1 ^^1 ^^1 ^^1 ^^1 

スキヤナ I 使うための設定セツ h アップ 使用する ファクス (clolcetl 付—録 I 


4 
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PC ファクス 

CMFC-9440CN/MFC-9450CDN/ 

MFC-9640CW/MFC-9840CDW のみ ) 

■ PC ファクスを使用する前に . 106 

個人情報を登録する . 106 

送信の設定をする . 107 

アドレス帳を設定する . 108 

■ コンピュータからファクスを送る . 109 

ファクススタイルで送る . 109 

シンプルスタイルで送る . 111 

■ PC ファクスアドレス帳を利用する . 112 

PC ファクスアドレス帳に相手先を登録する . 112 

グループダイヤルに相手先を登録する . 113 

アドレス帳の相手先またはグループ情報を修正する . 114 

アドレス帳の相手先またはグループを削除する . 115 

ワンタッチダイヤルに相手先を登録する . 116 

登録した相手先をワンタッチダイヤルから削除する . 117 

アドレス帳をエクスポートする . 118 

アドレス帳をインポートする . 120 

送付書を作成する . 122 

■ コンピュータでファクスを受信する . 123 

本製品を PC ファクス受信モードにする/ PC ファクス受信するコンピュータを変更する….123 

[PC ファクス受信]を起動する . 123 

ネットワーク接続されたコンピュータに登録された本製品を変更をする ........ 125 

受信したときは . 126 












































































5 章 PC ファクス （MFC-9440CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC-9840CDW のみ) 


PC ファクスを使用する前に 


PC ファクスを利用すると、コンピュータ上のアプリケーションで作成した印刷データをファクスとして送受信することがで 
きます。また、送付書を添付して送付することもできます。 

あらかじめ、 PC ファクスのアドレス帳に相手先を登録しておくことで、ファクスの宛先として設定できます。团を参 
照してください。 

ファクススタイル画面とシンプルスタイル画面のどちらかを選択することができます。を参照してください。 

• DCP - 9040 CN では、 PC ファクス機能は使用できません。 

• PC ファクスは、モノクロのみ対応しています。 

•送信を行ラ前に個人情報、アドレス帳を設定しておくと便利です。 

•アドミ ニストレー タ （ Administrator ） 権限で使用してください。 

• Windows ® XP/Winodws Vista ® で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしていて、 PC ファクスが使用 
できないときは、ポート52926と137を開けて通信可能にする必要があります。 詳しくは'^ 「画面で見るマニュアル 
( HTML 形式)」を参照してください。 


ファクスのヘッダーと送付書に使用される個人情報を登録します。 

登録は 、 [Brother PC ファクス設定]ダイアログボックスの[個人情報]タブで行います。 

[スタート]メニューから、[すべてのプ□グラム（プ□グラム)] 一 [ Brother ] — 
[(モデル名)]- [ PC ファクス送信]- [ PC ファクス設定]の順に選択する 


夕 


個人情報を入力する 


個人惜報I送信丨アドレス帳1ワン5!ッチダイヤル（ファクススタイル逞択畤のみ> I 


名前⑽: 

会社名 (0) : 

部罢必： 
電話番号 (E) : 
FAX 番号 (£> : 
E-maiKE) : 
住所1公 
住所2⑵： 


キャンセル j 




[0 K ] をクリックする 

個人情報が保存されます0 


^ Brother PC- 

FAX 設定 


個人惜?15 I送信丨アドレス帳丨ワンタッチダイヤル（ファクススタイル逛択 B 寺のみ）I 

名前 (N) : 

|山田一郎 


会社名む)： 

|山田商店 


部罢⑪： 



電話番号 (£) 

|9卯- 999-9999 


FAX 番号 (£) 

|888-888-8888 


E-mail(E) : 

|xxxx@yam ada. co.jp 


住所1(1> 

1名古屋市中区1 


住所2公 

「 




1 0K ) キャン12ル 





人 

キ 

ヤ 


個人情報を登録する 


©SMOP.EM 


本！!の使い方. 


プリンタ 


使うための設定 


セツトアップ 


PC ファクスを 
使用する 


磬 ネット 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontlocenter 3 ) 


付録 
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ファクス送信に関する設定を行います。 

設定は 、 [Brother PC ファクス設定]ダイアログボックスの[送信]タブで行います。 


other PC-FAX 設定 


悃人惜報 送信 j アドレス帳_|ワンダソチダイヤル（ファクススタイル逞折畤のみ）| 


ダイヤル設定 
外線番号心)： 


r 


[ 2 ) へッダ- 

ヘッダー惜報追加出） 


④ 


ネットワーク PC-FAX 
厂使用する (£) 


3) 送 m 裸作画面 

r シンゴルスタイル迄) 
^ファクススタイル (E) 



1:1 h 1 

キャンセル 



① ダイヤル設定 

外線への接続に必要な番号を入力します。この番号は、 PBX 等の内線接続で必要になる場合があります。 
電話機を単独で使用している回線へ接続する場合、入力する必要はありません。 

② ヘッダー 

送信するファクスの先頭にヘッダー情報を追加する場合は、このボックスをチェックします。 

③ 送信操作画面 

[シンプルスタイル]か[ファクススタイル]のどちらかを選択できます。 



圈唤 

a | 



_送付軎使用 (£) 
送信先 CD : |厂 
消去 ( P 」 




<シンプルスタイル> 



<ファクススタイル> 


④ネットワーク PC ファクス 

PC ファクス機能を使ってメールアドレスにファクス送信するときは、[使用する]をチェックしておく必要があります。 
(送信先がフアクス番号の場合、チェックは必要ありません） 


送信の設定をする 


5章 PC ファクス （ MFC-9440CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC-9840CDW のみ） 



©SM1M 
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5 章 PC ファクス （MFC-9440CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC-9840CDW のみ） 


アドレス帳を設定する 


相手先のファクス番号を PC ファクスアドレス帳に登録しておくと、送信先を簡単に指定できます。ここでは、使用するアド 
レス帳を設定します。 

- 

「Brother PC ファクスアドレス帳」をご利用の場合は、あらかじめアドレス帳を作成しておく必要があります。を 
参照してください〇 

設定は 、 [Brother PC - FAX 設定]ダイアログボックスの[アドレス帳]タブで行います。 

[スタート]メニューから、[すべてのプ□グラム（プ□グラム)] 一 [ Brother ] — 

[(モデル名)]- [ PC ファクス送信]- [ PC ファクス設定]の順に選択する 

「 PC - FAX 設定」の画面が表示されます。 




[アドレス帳]タブをクリックし、アドレス帳に 
関する設定をする 

① 使用するアドレス帳 

送信先を設定したり、ワンタッチダイヤルの設定をする 
ときに使用するアドレス帳を選びます。 

通常は 「Brother PC - FAX アドレス帳」を選びますが、 
Windows メールや Outlook、Outlook Express のアド 
レス帳を利用する場合は 、 「Windows メールアドレス 
帳」、「〇 utlook アドレス帳丄または rOutlook Express 
アドレス帳」を選びます。 

② アドレス帳ファイル 

ファイルのパスと名前を入力するか、[参照]をクリック 
してファイルを選びます。 





• Microsoft Outlook 2000/2002/2〇〇3/2007に対応しています 0 

• Outlook のアドレス帳を使用するには、 Outlook が通常使用するメールソフトに設定されている必要が 
あります。 




[ OK ] をクリックする 

PC ファクスで使用するアドレス帳が設定されます。 


©SMOP.EM 
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5 章 PC ファクス （MFC-9440CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC-9840CDW のみ） 


コンピュータからファクスを送る 


コンピュータ上のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信します。あらかじめ送信の設定で選 
んだ「ファクススタイル」または「シンプルスタイル」のどちらかの画面で送信します。 


ファクススタイルで送る 


コンピュータ上のアプリケーションでファイルを作成する 




[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 


ファイル (E ) 偏集 (£) 表示⑻挿入 (P 軎式 
□ 新規作成(扭拿 Ctrl+N WO% 


0上軎き保存迄） Ctrl+S 
名前を付けて保存込)... 


_ 印刷 (E)... 


Ctrl+P 


0.5 - ^ 




プリンタ名の二]から旧 rather PC-FAX v .2] 
を選択して、 [ OK ] をクリックする 



r ペー:?指定(逆 : f 

1.3.6 のようにペー:?番号をカンマで区切って指定す 
5か、 4-8 ©ようにページ範囲を指定してください。 


拡大/箱小 


印刷対象#: 軎 


印刷指定 ( B ?: |すべて®ページ 
オブション ( ox .. 」 


1枚あたりのぺ-ジ数吵 | 1 ページ _zj 

~ T ] 用紙 サィズの指定勾：|倍率指定なし 」 

I OK 閉じ5 


夕 


以下のいずれかの方法でファクス番号を入力す 
る 

•ダイヤルパッド（①）をクリックして番号を入力する。 

• 10{固のワンタッチダイヤルボタン（②）のいず'れかをクリック 
する。 

• [アドレス帳]ボタン（③）をクリックし、アドレス帳から送付 
先を選択する。 

• Windows メールや〇 utlook、Outlook Express のアドレス帳の 
データを 利用することもできます。を参照してくだ 
さい。 





mm をクリックする 

ファクス送信が開始されます。 

送るのをやめるには、[中止]をクリックします。 
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5 章 PC ファクス （ MFC -9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC -9840 CDW のみ) 


- 

•ファクススタイル画面を使用してファクス送信する場合は 、 [Brother PC ファクス設定]ダイアログボックスの[送信] 
タブで「ファクススタイル」を選択しておく必要があります。 

•ワンタッチダイヤルボタンやアドレス帳を使うには、あらかじめ PC ファクスアドレス帳でファクス番号を登録してお 
く必要があります。1301^を参照してください。 

_ファクススタイル画面のボタンについて以下に説明します。 



付書使用 

ファクスに送付書とコメントを付けて送信する場合に、クリックして黄色に点灯させます。付けない場合はもう一度クリッ 
クして消灯させます。 

嫌付書の作成 

送付書の内容を入力したり変更する場合にクリックします。明^^を参照してくださ U 
dx 肖去 

ファクス番号を間違って入力したときにクリックします。 

綱タイヤル 

ファクスを再送する場合にクリックします。[再 ダイヤル] ボタンを押すたびに、最新のものからさかのぼって5件表示され 
ます。再送したいファクス番号が表示されたら、[送信]ボタンをクリックします。 
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5 章 PC ファクス （ MFC -9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC -9840 CDW のみ） 


シンプルスタイルで送る 




I 「シンプルスタイル」の送信操作画面では、ワンタッチダイヤルは使用できません。 


夕 


コンピュータ上のアプリケーションでファイルを作成する 




[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 


ファイル ( E ) 偏集 (£) 表示邸挿入 (P 軎式 
10035 - » 


□ 新規作成也). 1 Ctrl+N 
H 上軎き保存迄） Ctrl+S 
名前を付けて保存(丑)... 


龜 印刷 (£)... 


Ctrl+P 


0.5 ▼ j ， 




プリンタ名の二]から旧 rather PC-FAX v .2] 
を選択して、 [ OK ] をクリックする 



r ベー:5指定切:| 

iW - 錄總驗をマ濃！〒， 


拡大/箱小 


印刷対象屻：昧軎 


二] 1枚あたり®ペー:?数吵 [ T ぺ-ジ ニ] 


印刷指定(〇^: |すベてのベ-ジ 
オプション饥.」 


~ T ] 用紙サイズの指定勾：|倍率指定なし 2 \ 

OK ^ 閉じる I 


夕 


随言先]に、相手のファクス番号を入力する 

•相手のファクス番号は、[送信先]ボタンをクリックしてアドレ 
ス帳から選択することもできます。 

• Windows メールや〇 utlook、Outlook Express のアドレス帳の 
データを 利用することもできます。を参照してくだ 
さい0 


%l a 


B 回 区) 


f^l 


厂送付眷使用 ( E ) 

送信先®:」1000 - XXX-XXXX 
—消去 ( L ) 」 


JA 




送付書とコメントを付けてファクスを送信する場合は、 
チェックする 

送付書の作成についてはを参照してください。 


付書使用]チェックボックスを 




をクリックする 


ファクス送信が開始されます。 


- 

•シンプルスタイル画面を使用してファクス送信する場合は 、 [Brother PC - FAX 設定]タイア□グボックスの[送信]夕 
ブで「シンプルスタイル」を選択しておく必要があります。 

•アドレス帳を使うには、あらかじめ PC ファクスアドレス帳でファクス番号を登録しておく必要があります。を 
参照してください。 

_ファクス番号を間違って入力したときには、[消去]ボタンをクリックします。 

• をクリックすると、送付書の内容を入力したり変更することができます。を参照してください。 


©SMOP.EM 


本！!の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


^^1 

_セットアップ 使用する ファク IX I ( concenter 3 i 付録_ 
























































































PC ファクスアドレス帳に相手先を登録する 


相手先の登録は、 [ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで行います。 


[スタート]メニユーから、[すべてのプ□グラム 
(プログラム)] 一 [ Brother ] -[(モデル名)] 
一 [ PC ファクス送信] 一 [ PC ファクスアドレ 
ス帳]の順に選択する 

右の画面が表示されます。 





B 回 区 ) 

「ファイル 0 編集 (E> 


& 



名前 

I Fax 

I E-Mail 

i 

〇 山田刚 

222-222-2222 

bbbbb@def.co.jp 


G 鈴木廉 

111-111-1111 

aaaaa@abc.co.jp 





_をクリックする 

右の画面が表示されます。 


名前妙 
会社名 (&) : 
部署®: 

国/地域 (R) : 

都道府毋秘 ： 

番地 

勒務先電話番号 (S) 
ファクス (£> : 
E-Mail(E)： 


0 


敬称<1): | 


役職 (J) : 
郵便番号®: 
市町村 (£>: 


自宅電話番号 (t!〉： 
携帯電話 (E) : 




相手先の情報を入力する 

[名前]の入力は必須です。 


会社名公)： 

1 


部署®: 

「 

役職 U ) : 1 

国/地域 ( R ) : 

「 

郵便番号姿： 1 ~ 

都道府毋秘 ： 

1 ~ 

市町村 

番地®: 

「 


劻務先電話番号 ( S ) : 

1 ~ 

自宅1話番号 ( tl ): | 

ファクス®: 

|333-333-3333 

携帯1話<£>: | 

E - Mail ®: 

| ccccc@gh ixo.jp 



私ン 1Z ル」 


夕 


夬定]をクリックする 

相手先の情報が保存されます。 


5章 PC ファクス （ MFC -9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC -9840 CDW のみ） 


PC ファクスを使うときは、 PC ファクスアドレス帳に相手先のファクス番号を登録しておくと送信先を簡単に指定できます。 
PC ファクスアドレス帳データは、 CSV 形式などで抽出（エクスポート）、読み込み（インポート）できるので、他のアプリ 
ケーシヨンで使っているアドレス帳データも活用できます。また、ファクスを送るときは、送付書を添付することもできます。 


PC ファクスアドレス帳を利用する 


癱登録情報を追加、編集、削除する場合も、 [ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで行います。 
•アドレス帳には3000件までのデータを登録することが可能です。 


本書の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


使うための設定 


セツトアップ 


PC ファクスを 
使用する 


磬 ネット 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontlocenter 3 ) 


付 


©SM1M 
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追加 (A) 》_ | くく解除® _ I 

決定 | _和ンセル 


[« 択可能メンバー]ボックスで、グループに追加 
するメンバーを選択してから、[追加 （ A ) »] 
をクリックする 

グループに登録したいメンバーについてこの操作を繰り返 
します。 

追加したメンバーは、[選択済みメンバー]ボックスに一覧 
表示されます。 


，一-;势史 





[グループ名]にグループ名を入力する 


ザループ名 ( M ) 

逞択可能メンノ V'-㈤ 


逞択済みメン位） 


同一の原稿を複数の相手に繰り返し送信する場合は、複数の相手先をグループにまとめて登録しておくと便利です。 
一度の操作で、グループに登録された複数の相手先にファクスを送ることができます。 


[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、 
_をクリックする 


B 回区) 


ファイル (£) 編集 (£) 

0(0) ビ i & 

名前 H 新規グループ|」 Fax 


E 加藤 B 畜 
甓山田剛 
鈴木康雄 


I E-Mail 


333-333-3333 ccccc@ghi.co.jp 

222-222-2222 bbbbb@def.co.jp 

111-111-1111 adddd@dbc.co.jp 



夕 


メンバーの追加後、13夬定]をクリックする 


1つのグループダイヤルに最大50件までメンバーを登録できます。また、グループダイヤルは最大256個まで登録できます。 



グループダイヤルに相手先を登録する 


5章 PC ファクス （ MFC -9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC -9840 CDW のみ） 





プリンタ 


©SM1M 


付 











































































_をクリックする 


「フ 7 ィル (£) 編集 ( E ) ヘル/⑻ 

a ® f{^) & 

&前 1 l¥»IL 


BBS 


J E-Mail 


較 函 ^^^ 

{jihm 刚 222-222-2222 bbbbb@def.co.jp 

〇鈴木廉 Jl 111-111-1111 aaaaa@abc.co.jp 




相手先またはグループ倩報を編集する 


名前妙： 

会社名ぬ)： 
部署®: 

国/地域 (B) : 

都道府屏秘： 

番地⑤： 

劻務先電話番号 (® 

ファクス®: 

E-Mail®: 


0 





役喵: |~ 


郵便番号©: | 


市町忖 (a>: 




自宅電話番号 (ti): | 

|333-333-3333 

携帯電話 (£> : | 




G 夬定]をクリックする 

変更した相手先またはグループ情報が保存されます。 


[ PC - FAX アドレス帳]ダイア□グボックスで、 
編集する相手先またはグループを選択する 



»C-FAX アドレス« 

B 回 区 ) 1 

「フ 7破）編集 (£) へルバ ti> 





名前 


山田困 'j 
E 鈴木廉雄 


\um\m\ 


J E-Mail 


333-333-3333 ccccc@ghi.co.jp 


222-222-2222 
111 -111-1111 


bbbbb@def.co.jp 

aaaaa@abc.co.jp 



アドレス帳の相手先またはグループ情報を修正する 


5章 PC ファクス （ MFC -9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC -9840 CDW のみ） 



プリンタ 
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5 章 PC ファクス （ MFC -9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC -9840 CDW のみ） 


アドレス帳の相手先またはグループを削除する 


[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、 
削除する相手先またはグループを選択する 


13同区 I 


7 W ル (£) 編集 (£) ヘルデ ㈣ 

a ® gj & 

名前 I 詳細惜報 j 


J E-Mail 


3 山田困 |j 

II ^鈴木廉 ti 


222-222-2222 

111-111-1111 


bbbbb@def.co.jp 

aaaaa@abc.co.jp 






をクリックする 


- FAX アドレス幅 


Mr 

™7^ K £) 編集追） U 7 XH ) 


□ 回区 : I 



¢2 鈴木廉雄 




[ OK ] をクリックする 
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[ワンタッチタイヤル]ボックスで、登録先のワ 
ンタッチダイヤルの番号をクリックする（①） 
続けて、[アドレス帳]ボックスから、この番号 
に登録するメンバーまたはグループをクリック 
する（②） 


個人惜報|送信1アドレス帳ワンタッチダイヤル C 7 アクススタイル逞択峙のみ:> | 


ワンタッチダイヤル⑤ 



| キャンセル 




[追加 （ A ) »] をクリックする 

登録したいワンタッチダイヤルについて、手順3、4の操作を繰り返します。 




[0 K ] をクリックする 

ワンタツチダイヤルの設定がアドレス帳に保存されます。 


メンバーまたはグループを10個のワンタッチダイヤルボタンに登録できます。 

登録しておくと、ワンタッチダイヤルボタン （1 から10のいずれが）をクリックするだけで、ワンタッチで送信先を指定す 
ることができます。 




夕 


[スタート]メニューから、[すべてのプ□グラム（プ□グラム)] 一 [ Brother ] — 
[(モデル名)]— [ PC ファクス送信]— [ PC ファクス設定]の順に選択する 


旧 rotherPC - FAX 設定]ダイアログボックスの 
[ワンタッチダイヤ)レ]タブをクリックする 


個人情報1送信|アドレ:) C ! 媛ワンタッチダイヤル（ファクススタイル逞択畤のみ 〉 j ) 


ワンタッチダイヤル迄） 


名前 1 Fax 

No. 名前 Fax 

@宮業ヴルーゴ 


1 

〇加藤 B 畜 333-333-33... 


2 

〇 山田刚 222 _ 222 _ 22 一 


3 

〇鈴木康雄 111-111-11... 


4 



5 

» 


6 


= 

7 


: 

9 

10 

追加⑻>> 


削除位) 


I キャンセル 
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ワンタツチダイヤルに相手先を登録する 


5章 PC ファクス （ MFC -9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC -9840 CDW のみ） 


使ソ 
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5 章 PC ファクス （ MFC -9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC -9840 CDW のみ) 


[登録した相手先をワンタッチダイヤルから削除する 


夕 

[ワンタッチダイヤ)レ]ボックスから、削除する相手先またはグ)レープをクリックする 


[削除]をクリックする 




ワンタッチダイヤルを使用するには、[送信]ダブの[送信操作画面]で「ファクススタイル」を選択する必要があります。 
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隨択可能項目]欄でエクスポートする項目を選 
んで、[追加 》] をクリックする 

追力□したい項目について、この操作を繰り返します。 





f = 


離 

nil 1 «_ b > i 

国/地域 v | 


区切り文宇 
© コンマ(。〉 

057 CD 


匚 決定] [ 和ル 




[区切り文字]で[コンマ]または[タブ]を選択 
する 

この設定により、ェクスポート時に各項目の間にタブがコ 
ンマが揮入されます。 


も篇麟 I 畢獄激きます。 


m 一 …….. 

ir 


，区切 1 <」文 宇、 
I ©コンマ (。) j 

V 〇5プ〇〇ノ 


逞択済み項目®〉 


追加⑻》] 


«® 1 


I 決定 J I 愉ル I 




夬定]をクリックする 

データがェ クス ポー トされます。 


5章 PC ファクス （ MFC -9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC -9840 CDW のみ） 


アドレス帳をエクスポートする 




ファイル名を入力してから、[保存]をクリック 
する 


名苗を付けて保存 


保存す5堳所® [ 

最近使ったファイル 

デスクト，ブ 

Q マィドキュメント ニ ] —S 

Adobe 

j^Mv eBooks 
j^Mv Received Files 
@ マイビ W ゃ 

B マイ li： デオ 
逮 マィミュ-ジック 

マィ[ドキュメント 

マ 見 

マィネットワ-ク 

フ7イル名 (N): | こ] 0_ f 呆存 S) )) 

フアイルの種類® 1テキストフ7イル{本. CSV} tJ キャンセルI 


コ他 ■ 




•アドレス帳をエクスポートすることにより、他のアプリケーションのアドレス帳として使用することができます。 
•ェクスポートする項目を選択する場合は、並べたい順番に選択してください。 


アドレス帳は、 CSV 形式のファイル、または 「 Vcard 」 としてエクスポートすることができます。 


「 Vcard 」 は、異なるプログラム、異なるハードウェアの間で使用できる「電子名刺」です。 「 Vcard 」 の情報は、拡張子 
r . vcfj のファイルとして保存されます 。 E メールで個人情報をやり取りするために規格化された情報で 、 E メールの添付 
ファイルの機能を拡張し、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りすることができます。 

CSV 形式でエクスポートする 

[PC-FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、[ファイル]一[エクスポート] 一 DTextl 
のII頃にクリックする 
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[ファイル]一[エクスホート] 一 [ Vcard ] の jl 頃にクリックする 




ファイル名を入力してから、[保存]をクリック 
する 


[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、 
エクスポートしたい相手先をクリックする 

追力□したい相手先について、この操作を繰り返します。 


□回区 I 


フ7イル (£) 編集 (£) ヘル /㈣ 

a ® & 


名前 


J E-Mail 


〇 山田 _ 
〇 鈴木廉 tl 


222-222-2222 

111-111-1111 


bbbbb@def.co.jp 

aaaaa@abc.co.jp 



5章 PC ファクス （ MFC -9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC -9840 CDW のみ） 


Vcard ( vcf 形式）でエクスポートする 



= 


音' i 
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インポートするファイル形式により、[区切り文 
字]で[コンマ]または[タブ！を選択する 





夬定]をクリックする 

データがインポートされます。 




インポートするファイルを選択して、[開く]を 
クリックする 


ファイルを問く 

E® 

ファィルの塌所 (P: 1 

最近使ったファイル 

デス外ッブ 

マィドキュメント 

| 9 マィコンビュータ ニ J 〇 E 二 ！!▼ 

JJ3.5 インチ FD 0V〉 

W □-カルディスク (c:> 

^BROTHER.DCP (D：) 

分リムーパブルディスク （E:〉 

益 共有ドキュメント 

マィコンピ; L-$ 

マイネ9トワ 

ファィル名妙： |1 二]、丄聞く®上 

ファイルの種類 CD: |テキストフ7イル {*.txt*.csvl -1 キャンセル1 


CSV 形式のファイルまたは 「 Vcard 」 を、アドレス帳にインポートできます。 

CSV 形式でインポートする 


[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、[ファイル]一[インポート ]- rrextG 
の II 頃にクリックする 




隨択可能項目]欄からインポートする項目を選 
択してから、卩 （ A ) »] をクリックする 


麟麗瓣顆齡激きま 


_:弩 

麟村 

1111 

国/地域 


C[ 追加 ( 瓦 》 D J 
しくく ft ? 除 ( R ) I 


区切り文宇 

© 3 >マ(。〉 

〇ガ cn 


匚 決定] [ 和ンセル I 


5 章 PC ファクス （ MFC-9440CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC-9840CDW のみ） 


アドレス帳をインポートする 



112の使い方 • I プリンタ〔スキャナ 
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5 章 PC ファクス （ MFC-9440CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC-9840CDW のみ ) 


Vcard ( vcf 形式）でインポートする 


[ PC ファクスアドレス帳]ダイアログボックスで、[ファイル]一[インポート]一 
[ Vcard ] の II 頃にクリックする 


インポートするファイルを選択して、[開く]を 
クリックする 

選んだ vcf 形式のデータが、 PC ファクスアドレス帳に追加 
されます。 


ファイルを問く pll'xl 
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5 章 PC ファクス （ MFC-9440CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC-9840CDW のみ） 


送付書を作成する 


ファクスを送信する画面（シンプルスタイルまたはファクススタイル）で |p i をクリックすると、以下の画面が表示されます。 


ml 則 (a) 


[□送付軎使用 ( E ) 


「 送信先 1 

し 消去 。 J 


f^l 


< シンプルスタイル > 



ODD 
O O C3 


再タイヤル（区） 
アドレス幅⑴ 


< ファクススタイル > 





送付書に表示させたい項目のチェックボックスをチェックし、各項目を設定して、[決定]をクリックします。 

① 送信先 

送信先の情報を入力します。 

② 送信元 

送信元の情報を入力します。 

③ コメント 

送付書に追加するコメントを入力します。 

④ フォーム 

送付書のスタイルを選択します。 

⑤ 送付書のタイトル 

送付書のタイトルを選択します。 

[カスタム]を選択す ると、 会社独自のロゴなどの ビットマップ ファイルを挿入で きます。 [位圖で配置を選択し ます。 

⑧送付書をページ数に加える 

このボックスをチェックすると、送付書がファクスの送付枚数に含まれます。チェックを外すと、送付書は送付枚数に含まれ 
ません。 

•複数の相手先にファクスを送信する場合、受信者情報は送付書に印刷されません。 

•個人情報が設定されていれば、送信元の情報は自動的に引用されます。 
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5 章 PC ファクス （ MFC-9440CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC-9840CDW のみ） 


受信したファクスをデータとしてパソコンに保存します。 


葬：, 


■ファクスを受信したとき、コンピュータの電源が入っていなかったり、コンピュータと接続されていない場合は、本製 
品に受信データを保存します。 

■コンピュータにファイアウォールなどの機能を持つソフトウェアがインストールされている場合は、いったん停止させ 
るか、 UDP のポート137/54926を有効に設定してください。 

■ PC ファクス受信をご利用の間は、リモートセツトアップの操作はできなくなります。 



PC ファクス受信を起動する前に、本製品の設定をする必要があります。.ユーザーズガイド ( MFC -9440 CN 3章， 

MFC - 9450 CDN 3章， MFC -9640 CW / MFC - 9840 CDW 4章)の「パソコンでファクスを受信する （ PC ファクス受信)」を 
参照して設定してください。 PC ファクス受信するコンピュータの変更も、同じ手順で行ラことができます。 

ネットワーク環境の場合、複数のコンピュータが接続されていても、 pc ファクス受信するコンピュータとして指定できる 
のは1台だけです。 


[ PC ファクス受信]を起動する 


[スタート]メニューの、[すべてのプ□グラム（プ□グラム)] 一 [ Brother ] — 
[(モデル名)] 一 [ PC ファクス受信] 一 [ PC ファクス受信を起動]の順で選択する 

タスクバー上に PC ファクスのアイコン ェ 4赖 10:40 


が表示されます。 


•参®*©"- 

•ネットワーク環境で Windows ® XP Service Pack 2または Windows Vista ® をご使用の場合は、 PC ファクス受信を起 
動すると [ Windows セキュリティの重要な警告]が表示されることがあります。その場合は[ブロックを解除する]を 
選択してください。 



I 


の 車要な菩告 IX | 

コンビュータを fS 諸するた*、このブロ a ラムの裡途の一部が Windows フ7イアウォ 
ールでブ叶クされています。 


コンピュータでファクスを受信する 


©SM1M 
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5 章 PC ファクス （ MFC-9440CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC-9840CDW のみ ) 


•受信したときの内容を設定する場合は、タスクトレイの PC ファクスアイコン_を右クリックして「受信設定」を選び 
ます。 



① ファクス受信時に Wave ファイルを鳴らす 

ファクス受信時に Wave ファイルを鳴らす場合は、チェックして Wave ファイル名を入力するか、[参照]をクリックして Wave 
ファイルを選びます。 

② スタートアップに登録する 

このボックスをチェックすると、コンピュータを起動する際に自動的に [ PC ファクス受信]が起動されます。 

③ ネットワーク設定（ネットワーク接続時のみ） 

ネットワーク環境で使用する場合に設定します。クリックすると、 IP アドレスやノード名などの設定ができます。 

を参照してください。 

•受信したファクスは My Documents¥My PageManage 「¥ faxes フオルタ'に保存されます 。 （My Documents より上 
のフオルタ'構成はご使用のコンピュータにより異なります。） 
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5 章 PC ファクス （ MFC-9440CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC-9840CDW のみ ) 


| ネットワーク接続されたコンピュータに登録された本製品を変更をする 

本製品で受信したファクスをコンピュータに送るための設定は、ソフトウェアのインストール時に終了しています。「か 
んたん設置ガイド」） 

インストール時に設定した本製品を変更するときは、以下の手順に従ってください。 


「Brother PC ファクス受信設定 J ダイアログの[ネットワーク設定]をクリックする 

「ネットワーク設定」ダイアログが表示されます。 



IP アドレスまたはノード名のいずれが適切な方法で本製品を指定してください。 

① IP アドレスで本製品を指定 

本製品の IP アドレスを入力してください。 

② ノー ド名で本製品を指定 

本製品のノード名を入力するか、[検索]をクリックし、一覧からご'使用の製品を選択してください。 



③表示用 PC 名登録 

本製品の LCD 画面に表示されるコンピュータ名を登録することができます。 
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PC ファクスの受信を開始すると青色のアイコン 3、 邑が タスクバー上で交互に表示されます。 
受信が終了すると、 居が 表示されます。 


夕 

Presto ! PageManager を起動します。 


「 Faxes 」 フォルダを開く 


新規のファクスをダブルクリックする 

新規のファクスが開き、メッセージを確認することができます。 

受信したメッセージを読み終わると、アイコンが凝色国に変わります。 

受信日時が: 


ファイル名として表示されます。 
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受信したときは 


5 章 PC ファクス （ MFC-9440CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC-9840CDW のみ） 




目本 
次書 
の 
使 
い 

yp 

■ 

プ 

U 

ン 

夕 


ス 

キ 

ヤ 

ナ 

■ 

使ソ 
うフ 
た卜 
めウ 
のェ 
設ア 
定を 

■ 

セリ 

ツモ 

M 

アト 

ヅ 

プ 

■ 

I 

1 

フイ 

アン 

クタ 

ス 1 

ネ 

ヅ 

卜 


籠 

|1 

IS 

■ 

付 

録 



©SM1M 












































インタ ー ネットファクス 

(MFC-9640CW/MFC-9840CDW のみ) 


■ インターネットファクスを利用する前に . 128 

PC ファクスとインターネットファクスの違い . 128 

■ インターネットファクスを送る . 130 

ファクススタイルで送る . 131 

シンプルスタイルで送る . 133 

受信確認について . 134 

エフーメール . 134 

■ インターネットファクスを受信する . 135 

インターネットファクスを受信する . 135 

コンピュータでインターネットファクスを受信する . 135 

ファクス転送 . 136 

■ リレー配信機能（中継）を使うときは . 137 

本製品が中継するとき . 137 

本製品から送り、他の製品に中継させるとき . 138 

コンピュータからリレー配信を行う . 139 
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本！!の使い方. 


プリンタ 


^^1 ^^1 ^^1 ^^1 ^^1 ^^1 ^^1 

スキヤナ I 使ぅための設定セッ h アップ 使用する ファクス (clolcetl 付—録 I 






































PC ファクスとは 


通常のファクスは、2台のファクス機が紙の原稿を送ったり受けたりします。原稿データのやり取りには、電話回線を使用 
するので、通信料金が発生します。 

PC ファクスは、本製品のような複合機にコンピュータを接続し、コンピュータの画面からファクスをやり取りできるように 
したものです。送信時•受信時とも原稿を印刷する必要がないため、用紙やトナー代が節約できます。データのやり取りに 
は、通常のファクス同様、電話回線を使用するので、通信料金が発生します。 



インターネツトファクスとは 


インターネットファクスは、データのやり取りを、電話回線ではなくインターネットを利用して行います。電話回線が不要 
になり、通信費がゼロになります（インターネット利用料金は別途必要です)。送受信の操作は本製品の操作パネルで行える 
ため、必ずしもコンピュータは必要ではありませんが、接続したコンピュータでも可能です。 



本製品のインターネットファクスでは、ファクスメッセージは E メール （ MIME 形式）の添付ファイルとして送信されます。 
添付ファイルの形式は TIFF - F 形式です。受信にコンピュータを利用する場合は、 TIFF - F を閲覧できるビューワーをご用意く 
ださい。 Windows ® ユーザーの方は、標準で搭載されている Microsoft ® Imaging などが利用できます。 


PC ファクスとインターネツトファクスの違い 


6 章インターネットファクス （ MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ） 


インターネットファクス （ I - FAX ) は、インターネットを使ってファクスメッセージを送受信する機能です。 PC ファクスと 
は次のよラな違いがあります。 


インターネットファクスを利用する前に 


1日の使い方. 


プリンタ 


^^1 ^^1 ^^1 ^^1 ^^1 ^^1 ^^1 

スキャナ—使ぅための設定セッ M アップ 使用する ファク Ixl ( cloIQrenter 3 j 付録 
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6 章インターネットファクス （ MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ） 



インターネットファクス送受信は、一般的な電話を使用したファクス通信とは下記の点で異なります。 


• 受信者の場所や LAN の構造、ネットワークの混み具合により、エラーメールが返される時に通常より時間がかかる事が 
あります（通常は 20 〜 30 秒)。 

• 重要機密などのやり取りには、インターネットファクスではなく一般電話回線を使用したファクス通信をお勧めします。 

• 受信側のメールシステムが MIME 形式に対応していない場合、インターネットファクス文書が送られてきても受信でき 
ません。その場合、メールサーバーからのメッセージ（不達など）の返信がないことがあります。 

• 送信原稿のサイズが大きすぎる場合、通信が正常に終了しないことがあります。 

• 受信したメールのフオントやフオントサイズを変更することはできません。 


- 

• Windows ® XP/Winodws Vista ® で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしていて、インターネットファ 
クスが使用できないときは、ポート52926と137を開けて通信可能にする必要があります。 詳しくは'^ 「画面で見るマ 
ニュアル （ HTML 形式)」を参照してください。 

• TIFF - F 形式について 

ファクス間でやり取りされる標準的な画像形式 ( TIFF ) です。画像処理ソフトなどで使用されている TIFF ファイルと 
は、圧縮形式、ページ情報を持っている（複数の画像が1つのファイルになっている）などの点が異なります。したがっ 
て、複数枚のファクスを受信しても、1つのファイルに変換できます。 

•インターネットファクス ( I - FAX ) 機能で送受信できるのは、 RFC -2301 記載のモノクロ TIFF - F 形式 Profile S のファ 
イルのみです。 
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本！!の使い方. 


プリンタ 


^^1 ^^1 ^^1 ^^1 ^^1 ^^1 ^^1 

スキヤナ I 使ぅための設定セッ h アップ 使用する ファクス (clolcetl 付—録 I 
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6 章インターネットファクス （ MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ） 


インターネツトフアクスを送る 


短縮ダイヤルやワンタッチダイヤルボタンにインターネットファクス送付先のアドレスが登録されている場合は、通常のファ 
クス送信の手順で送信できます。これには、本製品の操作パネルで行う方法と、接続したパソコンの画面で行う方法があり 
ます。ここでは、接続したパソコンの画面で行う方法を説明します。本製品の操作パネルを使う方法は、#ユーザーズガ 
イド （ MFC - 9640 CD / MFC - 9840 CDW 2章)の「ファクスを送る」を参照ください。 

あらかじめ送信の設定で選んだ「ファクススタイル」または「シンプルスタイル」のどちらかの画面で送信します。 



■インターネットファクス ( I - FAX ) を利用するには、あらかじめ本製品のネットワークおよびメールサーバーの設定が 
必要です。 詳しくは、'^ 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を参照してください。 


■ 画質は操作ノ\°ネルの m で選択できます。スタンダード、ファインの各画質を選択できます。カラーでは送信できません。 
■サイズ制限 

E メールサーバーによっては、送信できるメールのサイズに制限があります。本製品のサイズ制限を〇 n にしておくと、 
1 M バイトを超えるサイズのメールを送信しようとしたときに「メモリーガイッパイデス」と表示され、メールは送信 
されず、 エラー レポートが出力されます。この場合は、ページを分割するなどして1つのメールを制限値以下に抑える 
必要があります。 

この設定は、操作パネルの LAN メニューで変更できます。詳しくは、 @ 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を参照 
してください。 

またウェブブラウザでも設定できます。詳しくは、 て £] 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を参照してください。 
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6 章インターネットファクス （ MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） 


ファクススタイルで送る 


コンピュータ上のアプリケーションでファイルを作成する 


夕 


[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 


ファイル (E ) 偏集 (£) 表示邸挿入 (P 者式 

□ 新規作成(过 U Ctrl+N 10035 T 
H 上軎き保存⑸ Ctrl+S 0.5 ▼ 

名前を付けて保存达)... 


義印刷 (£)■■. 


Ctrl+P 




プリンタ名の二]から旧 「other PC-FAX v .2] 
を選択して、 [ OK ] をクリックする 



課® 力 囲ンをマ親 ? r 


印刷対象哑：|文軎 


z ] 1枚あたり®ペー:?数吵 fi ページ z } 


印刷指定(5?: | t ■ベてのページ 
オブション ( ox ., j 


~ T ] 用紙サイズの指定勾：|倍率指定なし j-J 






以下のいずれかの方法で相手先のアドレスを入 
力する 

• 10{固のワンタッチダイヤルボタン（①）のいず'れかをクリック 
する。 

• [アドレス帳]ボタン（②）をクリックし、アドレス帳から送付 
先を選択する。 

• Windows メールや〇 utlook、Outlook Express のアドレス帳の 
データを利用することもできます。を参照してくださ 
い。 





mm をクリックする 

ファクス送信が開始されます。 

送るのをやめるには、[中止]をクリックします。 
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6 章インターネットファクス （ MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） 


- 

•ファクススタイル画面を使用してファクス送信する場合は 、 [Brother PC - FAX 設定]タイア□グボックスの[送信]夕 
ブで「ファクススタイル」を選択しておく必要があります。 

•ワンタッチタ'イヤルボタンやアドレス帳を使うには、あらかじめ PC ファクスアドレス帳で E メールアドレスを登録し 
ておく必要があります。1201^を参照してください。 

_ファクススタイル画面のボタンについて以下に説明します。 



付書使用 

ファクスに送付書とコメントを付けて送信する場合に、クリックして黄色に点灯させます。付けない場合はもう一度クリッ 
クして消灯させます。 

嫌付書の作成 

送付書の内容を入力したり変更する場合にクリックします。を参照してください。 
dx 肖去 

相手先を間違って入力したときにクリックします。 

綱タイヤル 

ファクスを再送する場合にクリックします。[再 ダイヤル] ボタンを押すたびに、最新のものからさかのぼって5件表示され 
ます。再送したい相手先が表示されたら、[送信]ボタンをクリックします。 
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6 章インターネットファクス （ MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） 


シンプルスタイルで送る 




I 「シンプルスタイル」の送信操作画面では、ワンタッチダイヤルは使用できません。 


夕 


コンピュータ上のアプリケーションでファイルを作成する 


謎 

i 








[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 


ファイル (E ) 偏集 (£) 表示邸挿入 (P 軎式 
10035 ^ » 


□ 新規作成也 ) k Ctrl+N 

H 上軎き保存⑸ Ctrl+S 

名前を付けて保存达)... 


馨印刷 (£)... 


Ctrl+P 


0.5 ▼ j ， 


プリンタ名のこ!から [Brother PC-FAX v .2] 
を選択して、 [0 K ] をクリックする 



種類： 

埸所： 

コメント： 

印刷範囲 
c t ベて(色） 
r 現在のページ© r 逞択した g 盼 ( s 

r ペー:?指定(逆| 

1.3.6 のようにペー:?番号をカンマで区切って指定す 
るか、 4-8 のようにページ範囲を指定してください。 


ブロパティ ([) | 

ファイルへ出力 ( L ) 


向 


没没 


17部単位で印刷 


拡大/捕小 


印刷対象#: [5： 害 


印刷指定(段：|すべてのページ 
オプション切 ...I 


▼ 1枚ぁた⑽ペ-ジ数吵 [i ぺ-ジ こ 

用紙サィズの指定® |倍率指定なし fl 

13 b る I 






定を| 


随言先]に、相手のメールアドレスを入力する 

• 相手のメールアドレスは、[送信先]ボタンをクリックしてアド 
レス帳から選択することもできます。 

• Windows メールや〇 utlook、Outlook Express のアドレス帳の 
データを利用することもできます。 HEl ^ を参照してくださ 
い0 




厂送付害使用逆） 

送信先 ①： | | XXXX01234@brother.co.jp 
— 消去 <U 」 


11 




送付書とコメントを付けてファクスを送信する場合は、[送付書使用]チェックボックスを 
チェックする 

送付書の作成についてはを参照してください。 


をクリックする 


ファクス送信が開始されます。 


•超- 

•シンプルスタイル画面を使用してファクス送信する場合は 、 [Brother PC ファクス設定]ダイアログボックスの[送信] 
タブで「シンプルスタイル」を選択しておく必要があります。 

癱アドレス帳を使うには、あらかじめ PC ファクスアドレス帳で E メールアドレスを登録しておく必要があります。 

团01^を参照してください。 

•相手先を間違って入力したときには、[消去]ボタンをクリックします。 

• 〇]|をクリックすると、送付書の内容を入力したり変更することができます。を参照してください。 


oS 

I 


H 回0 


roso 
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6 章インターネットファクス （ MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） 


受信確認について 


本製品からインターネットファクスを送信する場合 


送信時に受信確認要求 (MDN : Mail Disposition Notification ) の情報をあわせて送信すると、受信側のインターネット 
ファクスやメールソフトが受信確認機能に対応している、またはその機能が有効になっている場合、所定の受信確認レポー 
卜を自動的に返信します。 

これにより正しくインターネットファクスが届けられたかを知ることができます。 


この機能を使用するには 


• 受信確認を要求する：本製品のインターネットファクス設定で、「送信設定」の「受信確認要求」を〇 n に設定してください。 

受信側が MDN に対応している場合に確認レポートが送付されてきます。〇 ff の場合は受信確認要求を 
行いません。 

• 受信確認要求に応じる：本製品のインターネットファクス設定で、「受信設定」の「受信確認」を On (要求が無くてもレポー 

卜を送信）または MDN (受信確認要求が受信メールに含まれていた場合のみレポートを返信）に設 
定してください。〇 ff の場合は確認要求に応じません。 

詳しい設定方法については @ 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を参照してください。 


エラーメール 


エラーによりインターネットファクスが正しく配信されなかった場合、メールサーバーからエラーメッセージが返信され、 
プリントアウトされます。受信時になにが問題があった場合も、エラーメッセージが出力されます。 

(ただし、「ヘッダ印刷」が「ナジ」に設定されているとエラーメッセージは出力されません。） 

例：「ジュシンデータ エラー ： TIFF - F ケイシキデハアリマセンデシタ」 
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6 章インターネットファクス （ MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） 


インターネツトフアクスを受信する 


インターネットファクスを受信する 

インターネットファクスを受信するには2つの方法があります。 
• 自動で定期的に確認する 
• 手動で確認、する 

自動で定期確認を設定する 


本製品を定期的に POP 3 サーバーへアクセスさせます。操作パネルの LAN メニューを使用してポーリング設定を行った場合、 
その間隔でメールの確認を行います。設定に ついては'^ 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を参照してください。 
またウェブブラウザでも設定できます。 詳しくは、 1 ^ 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を参照してください。 

手動で確認する 


手動で本製品を POP 3 サーバーにアクセスさせ、メールを確認します。 


iS + lMD を押す 

メールの受信が開始されます。 

本製品のディスプレイに[ジュシンチュウ]と表示され、受信が完了すると受信したメールの数が表示されます。 
メール確認の結果、 POP 3 サーバーにメールが存在しない場合は[メールハアリマセンデシタ]と表示され 
ます。 

データを受信し、印刷開始の時点で記録紙トレイに紙が無い場合、受信されたデータは本製品内のメモリに保存 
されます。このデータは記録紙を補充することで自動的に印刷されます。 



■受信するメールの本文は半角英数の場合のみ、正しく印刷することができます。（日本語には対応して 
いません。） 


■受信されたメールがテキスト形式でない場合や、添付ファイルが TIFF - F 形式でない場合は[テンプファ 
イルノ フォーマットハシヨウデキマセンファイルメイ： XXXX ] などのエラーメッセージが印刷 
されます。 

■受信されたメールのファイルサイズが大きすぎる場合、[ファイルサイズガオオキスギマス]という 
メッセージが印刷されます。 

■操作パネルの LAN メニューやウェブブラウザでエラーメール削除機能を〇 n に設定している時は、これ 
らのメールはサーバーより削除されます。 


- 

インターネットファクス ( I - FAX ) 機能で送受信できるのは、 RFC -2301 記載のモノクロ TIFF - F 形式 
Profile S のファイルのみです。 


f コンピュータでインターネットファクスを受信する 

インターネットファクスで送られてきた原稿をコンピュータで受信した場合も、メールの本文に、その文書がインターネッ 
トファクス文書であることが記載されています。 

インターネットファクス文書（添付ファイル）を読むには、コンピュータに TIFF - F ビューワーがインストールされている必 
要があります。 Windows ® に標準で搭載されている Microsoft ® Imaging などをお使いください。 
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6 章インターネットファクス （ MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） 


ファクス転送 


本製品で受信した E メールやファクス文書は、他の E メールアドレス（コンピュータやインターネットファクス機）やファク 
ス機器に自動転送することが可能です。また、通常の電話回線経由で転送することも可能です（この場合はモノクロのみに 
なります)。 

詳しくは、.ユーザーズガイド （ MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW 4章)の「ファクス転送を設定する」を参照ください。 



プリンタ 


スキヤナ 


^^1 

_ セッ I 1-1 アップ 使用する ファクス (clolcenterl 付—録_ 
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6 章インターネットファクス （ MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） 


レー配信機能（中継）を使うときは 


インターネットファクスで受信した文書を、通常の電話回線を使用して他のファクス機器に再送信することができます。こ 
れをリレー配信機能と呼びます。配信先には、最大48台のファクス機器を指定できます。 

アメリカ 東京 

FAX@brother.com T0KY0FAX@brother.co.jp 03-5555-1 23 パ 




リレー配信機能には、本製品が中継する場合と、本製品から送り、他の製品に中継させる場合があります。 


本製品が中継するとき 

本製品をリレー配信機能の中継点として使用するには、リレー配信データの発信元のドメイン名を、あらかじめ本製品に登 
録し、リレー配信を許可しておく必要があります。登録されていないドメインからのデータはリレー配信されません。登録 
できるドメイン名は最大10個です。 

登録は、操作パネルの LAN メニューや、コンピュータのウェブブラウザで行います。詳しくは、 ^ 「画面で見るマニュアル 
( HTML 形式)」を参照してください。 

••¢£3 •©㈣- 

ドメイン名は、メールアドレスの''@''より後ろの部分です。メールアドレスが〖3「0@13「0ホ6「で〇.]〇の場合、ドメイン名は 
brother . co . jp となります。 
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出張先のアメリカの本製品（アドレスは FAX @ brother . com ) から、東京支社にある別の本製品 

(アドレスは TOKYOFAX @ b 「 othe 「. co . jp ) を経由して、東京の取引先の通常のファクス機にファクス送信したいような場 
合、リレー配信機能が便利です。 

その際、東京支社の本製品には、あらかじめリレー配信データの発信元として、アメリカの本製品のドメイン名 brother.com 
を、許可ドメインとして登録しておく必要があります。登録がない場合はリレー配信できません。 

アメリカからインターネットファクスを送信する場合、宛先には、メールアドレスの後ろにリレー配信先のファクス番号を 
入力します。 


TOKYOFAX @ brother . co . jp ( fax #03-5555-1234) 


1 1 

1 1 

E メール アドレス 

ファクス畨号 


丸カツコ内に必ず'' fax #" の文字列を含めます 


複数のリレー配信先がある場合は、下記の手順に従います。 


1台目のリレー配信先を含めたメールアドレスを入力する 

“ FAX =03-5555-1234@ brother . co . jp ” と入力します。 

最大60文字まで入力できます。 

ワンタツチタ'イヤルにも登録しておくことができます。 


夕 


OK 


を押す 




2台目のリレー配信先を含めたメールアドレスを同様に入力する 

FAX =052-555-1234@ brother . co.jp 


夕 1 


3の操作を繰り返して複数のリレー配信先を登録する 


スタート 

5 q 


を押して送信する 


本製品から送り、他の製品に中継させるとき 


6章インターネットファクス （ MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） 


本！!の使い方. 


プリンタ 


^^1 ^^1 ^^1 ^^1 

スキャナ—使ぅための設定セッ h アップ 使用する 
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6 章インターネットファクス （ MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） 


コンピュータからリレー配信を行う 


お持ちのコンピュータから東京にある本製品に E メールを送信し、リレー配信機能を使用することもできます。リレー配信 
先のファクス番号を入力する方法は、お使いのメールソフトにより異なります。 


東京 

コンピュータ T0KY0FAX@brothe r.co.jp 03-5555-1234 



また、ソフトウェアやそのバージョンによっては、配信先のファクス番号を含んだメールアドレスの送信/同報に対応してい 
ない場合があります。 

• Outlook Express 

• Netscape Communicator 4.5 

• Eudora Ver 4 .x 

• Outlook 97/98/2000/2002/2003 

上記のメールソフトについては、送信先アドレスの欄やアドレス帳のメンバー作成時のアドレス欄に下記のように入力して 
ください。 

TOKYOFAX @ brother . co.jp ( fax #03-5555-1234) 

(メールソフトによっては上記のとおり入力して [ ENTER ] キーを押すと “ fax #03-5555-1234 ” と表示されることがあり 
ますが、正しく送信できます。） 

リレー配信機能はネットワーク PC ファクスからも使用できます。 （ Windows ® のみ） 

添付文書をリレー配信する場合、 ITU - T 勧告による I - FAX フォーマット 「 T .37」 規格に準拠したファイルを添付してください。 
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その他の便利な使い方 

CControlCenter3) 


■ ControlCenter3 とは . 141 

ControlCenter 3 の画面 . 141 

ControlCenter 3 を起動する . 142 

ControlCenter 3 のスキンを変更する . 142 

■ スキヤン . 143 

■ カスタム . 145 

■ □匕 。 — . 147 

■ PC ファクス . 148 

■ デバイX設定 . 149 






































Control Center 3 


① スキャン 

使用する目的に応じて原稿をスキャンします。画像データとして保存したり、テキストデータを抜き出したり 、 E メールにデー 
夕を添付することができます。を参照してください。 

② カスタム 

よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでスキャンできます。よく使う設定を4つまで登録できます。 
を参照してください。 

③ コピー 

原稿をコピーします。コピー時の設定を4つまで登録できます。を参照してください。 

④ PC ファクス 

スキャンした原稿を本製品を使用してファクス送信できます。ファクスを受信して、内容を確認することもできます。を 
参照してください。 

⑤ デバイス設定 

リモートセツトアップを使って本製品の設定を確認できます。を参照してください。 


Cont 「 olCente 「3 の画面 


ControlCenteaat 「 Modern 」 と 「 Classic 」 の2種類のスキンが用意されています。どちらも使用できる機能は同じです。 


Modem 画回- 


目本 
次書 
の 
使 
し、 
方 


7章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 3) 


本製品を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本製品が持つスキャナ、 PC ファクスなどの機能の入 
り□の役割を持っています。 


Control Center3 c 


プ 

■J 

ン 

夕 


ス 

キ 

ヤ 

ナ 


使ソ 
うフ 
た卜 
めウ 
のェ 
設ア 
定を 


セリ 

ツモ 

M 

アト 

ヅ 

プ 


1 

ス 

を 


フイ 

アン 

クタ 

ス1 

ネ 

卜 


oS 

! 

1 


付録 
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7 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 3) 


Cont 「 olCente 「3 を起動する 


夕 


[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム)]一 
[(モデル名)]— [ ControlCenter 3] を選択する 

ControlCenter 3 のウインドウが開き、タスクトレイに が表示されます。 


[ Brother ] 


起動時の動作を設定する 


コンピュータを起動したとき、 ControlCenter 3 も同時に起動させることができます。 




タスクトレイの 圖を右 クリックし、_状態の設定]を選択する 

「起動状態の設定」ダイアログボックスが表示されます0 


夕 


起動時の動作を選択する 

• パソコン起動時に起動する： 

ControlCenter 3 が起動し、タスクトレイで待機します。 
•起動時にメインウィンドウを開く： 

ControlCenter 3 が起動し、メインウィンドウを開きます。 
• 起動時にスプラッシュを表示する： 

起動時にスプラッシュ画面を表示します。 


起助状態の設定 


■ 起_こメインウインドウを聞く 
起射] b 寺にスゴラッシュを表示する 




[0 K ] をクリックする 


Cont 「 olCente 「3 のスキンを変更する 


「 Modern 」 と 「 Classic 」 のどちらかのスキンを選択できます。 


[設定]をクリックして、 [ControlCenter の設定] 

[スキンの選択]ダイアログボックスが表示されます。 


[使用するスキンの選択]を選ぶ 




「 Modern 」 または 「 Classic 」 を選び、 [0 K ] をクリックする 

ControlCenter 3 のスキンが変更されます 0 


••鎌鞠 • - 

「 Modern 」 を表示するには、 Adobe ® Flash ® Playe 「8 以降のインストールが必要です。インストールされていない場合 
は、夕'ウン□ー ドしてから行ってください。 
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7 章その他の便利な使い方 （Cont「olCenter3) 


スキヤン 


使用する目的に応じて、データをスキャンします。本製品のスキャンボタンの動作も設定できます。 



① イ メー ジ 

原稿をスキャンして、任意のアプリケーションで開きます。 

② OCR 

文字の入った原稿をスキャンして、コンピュータで編集できる文字データ（テキストデータ）に変換します。 

③ E メール 

スキャンした原稿を添付ファイルにして、メールの送信画面を起動します。 

④ ファイル 

原稿をスキャンして、指定したフォルタ'に保存します。 

それぞれの機能でファイル形式を選択することができます。設定方法は、团を参照してください。 

• Windows ® ビットマップ (*. BMP ) 

• JPEG (*」 P © 

• TIFF - 非圧縮 （*. TIF ) 

• TIFF - 圧縮 （*. TIF ) 

• TIFF マルチページー非圧縮 （*. TIF ) 

• TIFF マルチページー圧縮 （*. TIF ) 

• ポータブルネットワークグラフィック PNG (*. PN © 

• PDF (*. PDF ) 
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7 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 3) 


スキャンの設定を変更する 


起動するアプリケーションやスキャン時の設定は、以下の手順で変更できます。 


各ポタンを右クリックして表示されるメニューから [ ControlCenter 3 のポタン設定]を選 
択する 


夕 


ControlCenteKD 設定本製品上のスキャンボタン設定 


[ ControlCenter の設定]タブをクリックし、内 例）「イメージ」の場合 
容を設定する 

• プレビューを見たり、スキャン範囲を指定してからスキャンする 
場合は、[プレビューを行う]チェックボックスを選択します。 

• [本製品上のスキャンボタン設定]タブをクリックすると、本製 
品のスキヤンボタンがらスキヤンする動作を設定できます。 


使用するアブリケーン 


=1 則除 


ファイル形式 
[Windows ヒットマップ 


[300 x 300 dpi 


色数 


11.677万色カラ- 


原®サイズ 


A4 210 x 297 rr 


^1 


ぎ 


□ S 面読取り 

長辺を德じる 
短辺を搵じる 






□プレビュー？行う 


既定値に戻す j 


[OK I [ キャンセル ] 




[ OK ] をクリックする 

設定した内容で登録されます。 
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本！!の使い方. 
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スキヤナ 
































































7 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 3) 


カスタム 


よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでスキャンできます。よく使う設定を4つまで登録できます。 


ControlCenter3 



設定 


よく使ラ設定を4つまで g 

K9 


スキャン裸能を自由 I こカスタマイズ U よく使う說定をボタン I こ割り当てることができます。 




◎ I SS 


カスタム1 


カスタム2 


カスタム3 


カスタム4 


Control Center 


よく使う設定を登録する 


ポタンを右クリックして [ ControlCenter 3 の 
ポタン設定]を選択する 

「 Cont 「 olCente 「3 のボタン設定」一[カスタム]タイアロ 
グボックスが表示されます。 


GontrolGenter3(D ボタン讀定 

[ カスタム]カスタム1 





「このカスタムスキヤン設定の名前」に名前を入力する 




スキャンの種類を選択する 

スキャンの種類は「スキャンイメージ」「スキャン OCR 」 「スキャン E メール」「スキャンファイル」から選びま 
す。 

「設定]タブで他の項目を必要に応じて設定する 

プレビューを見たり、スキャン範囲を指定してからスキャ 
ンする場合は、[プレビューを行う]チェックボックスを選 
択します。 
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7 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 3) 




[0 K ] をクリックする 

設定した内容で登録されます。 


スキヤンを実行する 


原稿をセットし、設定したポタンをクリックする 

設定に従つてスキヤンが実行されます。 
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7 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 3) 


コピー 


原稿をコピーします。コピー時の設定を4つまで登録できます。 


GontrolCenter3 


モデル MFC-XXXXX 




) ^ソニ!ンを使用して=1ビーを行5ことがで字ます0 


=1ビー 





コビー 1 


=1 ビー 2 


=1 ビー3 =1 ビー4 


Control Center 


コピーの 設定を登録する 


ポタンを右クリックして [ ControlCenter 3 の 
ポタン設定]を選択する 

「 Cont 「 olCente 「3 のボタン設定」一[コピー]タイアログ 
ボックスが表示されます。 


□プレビューを行う 

解俛度 


P R 5- 






「このコピー設定の名前」に名前を入力する 




「コピー設定 J を選択する 

「コピー設定」は、 noo %」 または「用紙サイズに合わせる」から選びます。 




他の項目を必要に応じて設定する 

プレビューを見たり、スキャン範囲を指定してからスキャンする場合は、[プレビューを行う]チェックボック 
スを選択します。 

[0 K ] をクリックする 

設定した内容で登録されます。 


コピーを 実行する 


原稿をセットし、設定したポタンをクリックする 

設定に従ってコピーが実行されます。 
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7 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 3) 


PC フアクス 


スキャンした原稿を本製品を使用してファクス送信できます。ファクスを受信して、コンピュータで内容を確認することも 
できます。 



① PC - FAX 送信 

スキャンした原稿を PC ファクス送信します。 

右クリックでスキャンするデータの設定ができます。 

pc ファクス送信の操作については、またはを参照してください。 

② PC - FAX 受信を起動 

ファクスをコンピュータで受信するときにクリックします。ファクスを受信すると、ボタンが_に変わります。 
PC ファクス受信の設定および操作については、团を参照してください。 

③ PC - FAX アドレス帳 

PC ファクスのアドレス帳に相手先を登録します。 

pc ファクスアドレス帳の操作については、を参照してください。 

④ PC - FAX 設定 

PC ファクスを送信するとき、ファクスのへッタ'や送信者名に挿入される個人情報を登録、編集します。 

個人情報の登録については、明を参照してください。 
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7 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 3) 


デバイス設定 


リモートセツトアップを使つて本製品の設定を確認できます。 





セツトアップ 


力-イド 


Control Center 3 


① リモートセットアップ 

コンピュータ上で本製品に関する機能設定ができます。 

リモートセットアップについては、を参照してください。 

② 電話帳 

コンピュータ上で本製品の電話帳に関する操作ができます。 
詳しくはを参照してください。 

③ ステータスモニタ 

コンピュータ上で本製品のステータスモニタが確認できます。 
詳しくはを参照してください。 

④ ユーザーズガイド 


コンピュータ上で本製品の 迫 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を参照できます。 


言羊しくは [ 


&を参照してください。 
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1 章プリンタとして使う 


リンタとして使用する前に 


ドライバをインス I -ールする 

本製品をプリンタとして使用するには、付属の CD - ROM の中にあるプリンタドライバをインストールする必要があります。 
CD - R 〇 M の中には、 Apple 社製 Macintosh の USB ポート搭載機で 、 Mac OS X 10.2.4 以降（ただし 、 Mac OS X 10.3.0- 
10.3.8 を除く）に対応のプリンタドライバが用意されています。このドライバは 、 Mac OS に簡単にインストールでき、印 
刷方向や用紙のカスタムサイズの設定等ができます。 Macintosh との接続やドライバのインストール方法については、#か 
んたん設置ガイド 「 STEP 2 パソコンに接続する」を参照してください。 

プリンタとしての特長 

本製品は、高品質のレーザープリンタとしての特長を備えており、ファクスの送受信中やスキャン中でも Macintosh からの 
データを印刷することができます。 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンタとして使用できます。 

以下に、プリンタとしての特長を説明します。 

•八イスピード印刷 

1分間に最高20枚の片面印刷ができます。（カラー/モノクロなど印刷する内容によって異なります。） 

• 自動両面印刷 （ MFC - 9450 CDN / MFC - 9840 CDW のみ） 

1分間に最高7ページ/分％の両面印刷ができます。（印刷する内容によって異なります。） 

省資源、経費節減に有効です0 

%両面印刷時の片面分の速度です。両面分の印刷速度は、 3.5 枚/分です。 

• 2400 X 600 dpi 出力 

普通紙に2400 x 600 dpi 相当の解像度で印刷します。 

• USB (Universal Serial Bus ) に対応 

Hi-Speed USB 2.0 に対応します。 

• 多彩な記録紙対応 

本製品は普通紙、ラベル紙およびはがきなどに対応します。 

•ネットワークプリント 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンタとして使用できます。 詳しくは、'^] 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を 
参照してください。 

•セキュリティ印刷 

データ印刷時、設定したパスワードを本製品の操作パネルで入力しないと印刷できないようにします。書類の機密保持に役立 
ちます。詳しくはを参照してください。 
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1 章プリンタとして使う 


•解像度などの設定については ia 政^を参照してください。 

•記録紙についての詳細は、#ユーザーズガイド1章「記録紙について」を参照してください。 
•印刷された記録紙は前面の排紙トレイに出てきます。 



•本製品が Macintosh からのデータを印刷中でもコピー操作はできますが、コピーを開始するのは Macintosh の印刷終了 
後です。また、 Macintosh から印刷中にファクスを受信すると、 Macintosh の印刷終了後にファクス受信の記録が行わ 
れます。ファクス送信は、印刷中でも継続されます。 



■ご使用のソフトウェアの種類や Macintosh の環境によっては、本製品で印刷できない場合もあります。 

■用紙を再度挿入する前に、用紙をまっすぐに伸ばさないと紙づまりが発生することがあります。 

■非常に薄い用紙や非常に厚い用紙を使用し ないで ください。紙づまりなどの原因となります。 60 g / m 2 〜 163 g / m 2 の記 
録紙を使用してください。また、プリンタドライバの[用紙種類]を、記録紙に合わせて設定してください。 

■多目的トレイ （ MP トレイ）から用紙が一度に2枚給紙される場合は、給紙中に前面の用紙以外を押さえてください。 
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1 章プリンタとして使う 


印刷する 


片面に印刷する 



アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[用紙設定]または[ページ設定]を 
題尺する 


用紙サイズや印刷向きなどの印刷設定を行い、 [0 K ] をクリックする 


アプリケーションソフトの[ファイ)レ]メニューから[プリント]を選択する 


[プリント]をクリックする 

プリントデータランプ ( DCP -9040 CN / MFC -9440 CN / MFC -9450 CDN ) またはステータスランプ 
( MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW ) が点滅して印刷を開始します。 
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1 章プリンタとして使う 


両面印刷（自動両面印刷）する （ MFC - 9450 CDN / MFC - 9840 CDW のみ） 

両面印刷できるのは、 A 4 サイズ （60 g / m 2 〜 105 g / m 2 ) のみです。 


アプリケーションソフトの[フアイ)レ]メニューから[プリント]を選択する 


ポップアップメニューから[レイアウト]を選択する 


両面プリントの[長辺とじ]または[短辺とじ]を選択する 

夕 

[プリント]をクリックする 

プリントデータランプ ( MFC -9450 CDN ) またはステータスランプ ( MFC -9840 CDW ) が点滅して印刷を開始 

•印刷品質1 

•カラーで! 

します。 


ま、本製品の設置環境によって異なる場合があります。 

面面印刷する場合の品質は、記録紙の種類や紙質によって異なります。あらかじめ試し印刷することをお薦め 
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1 章プリンタとして使う 


多目的トレイ （ MP トレイ）を使用して印刷する 

本製品の前面には、多目的トレイ （ MP トレイ）があります。多目的トレイに用紙を入れると、自動的に多目的トレイモー 
ドになります。 




言改%紙ガイドをつまみながら、記録紙の幅に合わせる 

夕 

アプリケーションソフトの[フアイ)レ]メニューから[プリント]を選択する 


[プリント]ダイアログボックスの中で本製品のプリンタ名を選択する 


用紙サイズや向きなどの印刷設定を行い、[プリント]をクリックする 

プリントデータランプ ( DCP -9040 CN / MFC -9440 CN / MFC -9450 CDN ) またはステータスランプ 
( MFC -9640 CW / MFC -9840 CDW ) が点滅して印刷を開始します。 


印刷をキャンセルする 

本製品内のメモリーに蓄積されている印刷用データの消去および印刷中のジョブをキャンセルします。 

夕 

SB を押す 

メモリー内のデータが消去されます。 
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1 章プリンタとして使う 


了フオントリストの出力 

本製品の内蔵フォントリストを印刷できます。 

^ (DCP- 9040 CN) 

nn 、、 C ^ l の順に押す 

_または_で選択して&で決定することも可能です。 

(MFC-9440CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW) 
nn 、鑑 Q 、 、 C ^ l の順に押す 

■または■で選択して^で決定することも可能です。 

またはを押す 

フォントリストが出力されます。 

夕 ii ) を押す 


プリント設定内容リストの出力 

現在のプリント設定内容を印刷できます。 

1 (DCP- 9040 CN) 

nn 9、の順に押す 

■または■で選択して&で決定することも可能です。 

(MFC-9440CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW) 
nn 、艦^^ の順に押す 

|または■で選択して&で決定することも可能です。 

またはを押す 

プリント設定内容が出力されます。 

を押す 


_llssuo(cIAI 


本！!の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


使うための設定 


セツトアップ 


PC ファクスを 
使用する 


磬 ネット 


その他の便利な使い方 
lo ontlocentels 


付録 
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1 章プリンタとして使う 


プリント設定の初期化 

プリント設定内容をお買い上げ時の状態にすることができます。 

A (DCP- 9040 CN) 

nn 、の順に押す 

■または■で選択して^で決定することも可能です。 

(MFC-9440CN/MFC- 9450 CDN) 
nn 、¢9、¢9の順に押す 

■または■で選択して a で決定することも可能です。 

(MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW) 
nn 、の順に押す 

■または■で選択して&で決定することも可能です。 

〇 C ■を押す 

プリント設定内容が初期化されます。 

夕 遍を押す 



157 






























1 章プリンタとして使う 


印刷状況を確認する（ステータスモニタ） 


ご使用の Macintosh からステータスモニタで本製品の印刷状況などを確認できます。 


ステータスモニタを 起動する 


[Macintosh HD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] から[ブラザーステータスモニタ]アイ 
コンをクリックすると、ステータスモニタが起動し、ステータスモニタウィンドウが表示されます。 
(3〇加「〇1〇6加6「2を使ってステータスモニタを起動することもできます。詳しくはを参照してください。 


060 


㉕ 


Status Monitor 

mfc-xxxxxx 

BftNxXXXXX 


印刷できます 


/a 


本製品の状態表示の更新 


@ をクリックすると、ご使用の Macintosh と本製品が通信を開始し、本製品の状態を確認できます。 

更新間隔の変更 


本製品の状態表示の自動更新間隔を変更することができます。 


メニューバーの[ブラザーステータスモニタ]から Dili ! 

僅 [環境設定]ダイアログボックスが表示されます0 

設定]を選択する 




[ A 1 にチェックが入つていることを確認して、 
[リフレッシュ間隔]に数値を入力する 


O0 

自勖 リフレッシュ 

0 入 


で秒毎 


C キャンセル 〕 卜 郜4 




[0 K ] をクリックする 
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1 章プリンタとして使う 


ウインドウの格納と表示 


• ステータスモニタ起動後、ステータスモニタウインドウを格納（非表示 
に）するには、メニューバーの[ブラザーステータスモニタ]から[ブ 
ラザーステータスモニタを隠す]を選択します。 

• ステータスモニタ格納後、再度ステータスモニタウインドウを表示する 

には、ドックの _ をクリックします。また、 ControlCente 「2 のデバ 
イス設定タブからステータスモニタをクリックしてもウインドウが表示 
されます。 

ステータスモニタの 終了 


ステータスモニタを終了するには、 メニューバーの [ブラザーステータ 
スモニタ]から[ブラザーステータスモニタを終了]を選択します。 


ウェブブラウザを 使用 して本製品にア クセスする 

• 標準のウェブブラウザで HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ) を使用して、本製品を管理することが出来ます。詳しくは 
「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を参照してください。 

• ステータスモニタウインドウの@をクリックするとウェブブラウザを使用して本製品にアクセスすることができます。 


ブラザーステータスモニタ 


ステータスモニタについて 

環境設定 


サービス 

► 

〔ブラザーステータスモニタを隠す 

MH ) 

ほかを隠す 
すべてを表示 

X 詫 H 

ブラザーステータスモニタを終了 
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1 章プリンタとして使う 



リンタドライバの設定をする 


プリンタドライバで設定できる項目は、〇 S が異なっていても基本的に同じです。 
ただし、お使いの〇 S によっては利用できない項目があります。 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニュー 
から[ページ設定]を選択する 

[対象プリンタ]がご使用のモデルになっていることを確認 
してください。 

以下の項目が設定できます。 

• 用紙サイズ 
• 方向 
• 拡大縮小 

設定が終わったら、 [0K] をクリックする 


設定：[ページ属性 


3 


対象プリンタ： MFC-XXXXX 


Brother MFC-XXXXXCUPS vl.l 


3 


20.99 cm x 29.70 cm 

E _ 圍 

|1〇0 1 % 


⑦ 


(キヤンセル ）1- OK ― 今 




アプリケーションソフトの[ファイル]メニュー 
から[プリント]を選択する 

[プリンタ]がご使用のモデルになっていることを確認して 
ください。 

• Mac OS X 1〇_2_4〜1〇_4_父の場合は、手順4に進みます。 

• Mac OS X 10.5 . x の場合は、手順3に進みます。 


Mac OS X 10.2.4 〜 10 .4.x 



©すべて 

〇開始： ] 


~~1 


( 7 )( PPFt ) r プレビュ -) 


キヤンセノ0 ト ブリント ) 


Mac OSX 10.5.x 


：f Brother MFC-X) 


HD0 


[標準 


⑦ (PDF ▼ ) C プレビュー ) f キヤンセル 1 




[プリンタ]ポップアップメニュー横の 0 をク 
リックする 


Brother MFC-X) 




r 標準 


⑦ (PDF ▼) 〔プレビュー ) f キヤンセル 1 ►一 
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1 章プリンタとして使う 




ポップアップメニューから[印刷設定]を選択する 

以下の項目が設定できます。 


①基本設定 
• 用縮證頁 
• カラー/モノクロ 
• トナー節約モード 
• 左右反軍 n 
• 上下反転 


1 Brother MF 


.園 



張機能 

' 印刷品質 

'カフー己又足 

■ 黒色を強調して印刷する 
' グレーの印刷を改善する 


1 Brother MF 

gs 


: Q 圆 


:—-1 

Vi 

A 1.1 ll TSl (600x600 dpi) ;丨 

=® 

- 1 〇鮮やかな色合い 

〇なし 

it 設定 …V 

G 黑色を強讕して印刷する 
□ グレーの印刷を改舊する 

⑦ C pdfQ ("サプライ... ) ( キャンセル ) ( プリント ) 




各 I 頁目を設定する 

設定内容の詳細はを参照してください。 


次 


[プリント]をクリックする 

印刷が開始されます。 
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1 章プリンタとして使う 


ドライバでの設定内容 


プリンタドライバで変更できる設定項目について説明します。 

プリンタドライバで設定できる項目は、 0 S が異なっていても基本的に同じです。ただし、お使いの〇 S によっては利用でき 
ない項目があります。 

お使いのアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、両方の設定が有効になります。両方を設定せず、プリンタドラ 
イバでのみ設定してください。 


[基本設定]画面での設定項目 


プリンタ ： Brother MFC-XXXX 
プリセット：^ 


1530 


部数 ： li コ M 丁合い□両面 

ページ： @ すべて 

〇開始 ： n 


用紙サイズ ： n 


終了： li 

i | 20.99 x 29.70 cm 


方向： 


: _ 画 


- 1 印刷設定 


① 


厂基本設定 


用紙種類： 1 普通紙 


p ) カラー/モノクロ： f カラー/モノクロ自動切換 


1 トナー節約モード 


：左右反転 
] 上下反転 


(?) ( PDF ▼)( サプライ…） 


f キャンセル1 ( 


① 用紙種類 

使用する用紙のタイプを選択します。用紙の種類にあった用紙媒体を選択することによって、印刷品質が向上します。 

• 普通紙（厚め） 

參普通紙 
參厚糸氏 
參超厚紙 
• ボンド紙 
參再生紙 
參封筒 

• 封筒（薄め） 

• 封筒（厚め） 

• 八ガキ 
• ラペル紙 

市販されている薄めの普通紙やコピー用紙を使用している場合は、[普通紙]を選択します。 

市販されている普通紙やコピー用紙を使用している場合は、[普通紙（厚め)]を選択します。 

厚めの用紙を使用している場合は、[厚紙]を選択します。[厚紙]を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合は、 

[超厚紙]を選択します。 

再生紙には[再生紙]を選択します。 

② カラー/モノクロ 

カラー印刷するかモノクロ印刷するかを切り替えます。 

• カラー/モノクロ自動切換 . ページごとにカラー設定とモノクロ設定を自動的に切り替えて印刷します。印刷速度 

は多少低下します。 

• カラー . すべてのページを カラー 印®！します。 

• モノクロ . すべてのページをモノクロ印®！します。 
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1 章プリンタとして使う 


シアン、マゼンタ、またはイエ□一のトナーがなくなった場合は、「モノクロ」を選択すると、ブラックのトナーがなくな 
るまでモノクロ印刷を続けることができます。 


③ トナー節約モード 

印刷密度を下げて、トナーの消費量を抑えることができます。 

④ 左右反転 

左右に反転して印刷することができます。 

⑤ 上下反転 

上下に反転して印刷することができます。 

グレースケールや写真を印刷するときは、[トナー節約モード]を[オフ]にしてください。 
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1 章プリンタとして使う 


[拡張機能]画面での設定項目 


プリンタ 
プリセツト 

部数 

ページ 


30 


「標準 


;1 


@ すべて 


M 丁合い □両面 


〇開始：1 


用紙サイズ： 


終了：1 
i ] 20.99 x 29.70 c 


方向:關画 


」印刷設定 


祕 


基本設定拡張機能 丨一 

印刷品質_ 


標準 (600 x 600 dpi ) 


1 カラー設定 



@ 標準 

〇鲜やかな色合い 
〇なし 




設定... 


黒色を強調して印刷する 
グレーの印刷を改番する 


(?) ( PDF ▼)( サプライ…） 


C キャンセル） ►ー プリン トー^ 


① 印刷品質 

記録紙や原稿、使用目的に合わせて解像度を選択します。 

• 標準 (600 x 600 dpi ). 通常の印にお勧めします。 

• きれい（2400 dpi 相当） . 写真などをなめらかに印刷できます。ただし印刷速度が低下することがあります。 

② カラー設定 

カラー 印刷の色合いを変化させることができます。 

• 標準 . ネ票準的な色合いで印します。 

• 鮮やかな色合い . 鮮やかな色合いで印届!！します。 

• なし 

• 設定 . 明るさ、コントラスト、色合い、采ミ度を設定できます。 

③ 黒色を強調して印刷する 

黒の部分が十分に黒く印刷できないときに、このチェックボックスをチェックします。 

④ グレーの印刷を改善する 

グレーの部分に他の色が混じってグレーに印刷できないときに、このチェックボックスをチェックします。 



164 







































































1 章プリンタとして使う 


その他の設定内容 


[レイアウト]での設定項 i 


プリンタ： f Brother MFC-XXXX 
プリセツト： i 標準 

部数 ： G 10 丁合い□両面 

ページ： @ すべて 

〇開始：1 終了：卩 

用紙サイズ： [ A 4 _ g 20.99 x 29.70 cm 

方向:闊网 

— ' レイアウト 旧 一 

圖！画 


[□ページの方向を反転 


® ( pdf ▼) r サプライ…） ^キヤンセル ) ( プリント ) 

① ページ/枚 

イメージのサイズを縮小して複数のページを1枚の用紙に印刷することができます。 

1枚の用紙に印刷するページ数を n 丄「2丄「4丄「6丄「9丄 ri 6 J から選択します。 

② レイアウト方向 

複数ページのレイアウト方向を選択します。 

③ 境界線 

複数ページを1枚の用紙に印刷する場合、各ページに仕切り線を挿入することができます。 

仕切り線のタイプを「なし丄「極細線丄「細線」、「極細2本線丄「細2本線」から選択します。 

④ 両面 （ MFC- 9450 CDN/MFC- 9840 CDW のみ） 

両面プリントをした際のとじ方を選択します。 

⑤ ページの方向を反転 （Mac OS X1 0.5.x のみ） 

上下に反転して印刷することができます。 


I | ノベー•ン奴 /IX 

(?) 

③^界線 

ズ^^晒 
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1 章プリンタとして使う 


[セキュリティ印刷]での設定項目 


•セキュリティ印刷 

Macintosh から本製品に機密書類の印刷データが送られてきた場合、受信してただちに印刷すると、プリンタの近辺にいる 
人に見られてしまう可能性があります。そのような場合は、セキュリティ印刷が役に立ちます。セキュリティ印刷の流れは 
以下のとおりです。 

Macintosh でセキュリティ印刷機能をオンにして、パスワードを設定する 

▼ 

Macintosh で印刷を実行する 

▼ 

印刷データが本製品に届き、本製品内に保持される 

▼ 

本製品の操作パネルでパスワードを入力すると、データが印刷される 

パスワードが設定されていると、本製品は印刷データを受信しても、プリンタの操作パネル上でパスワードが入力されるま 
で印刷を行いません。データは本製品の電源をオフにすると消去されます。 

パスワードを入力して印刷後、データはメモリーからクリアされます。 

• Macintosh の操作 

[セキュリティ印刷]で、セキュリティ印刷チェックボックスにチェックを付ける 


プリンタ： 1 Brother MFC - 
プリセット：丨標準 


JD0 


部数： 1 


M 丁合い □両面 


ベージ： @ すべて 

〇開始：1 


終了：1 


用紙サイズ：| 
方向： 


3 


20.99 x 29.70 cm 


國卜 


- I セキュリティ印刷 


@1セキュリティ印刷 
ユーザー 名： 


印刷ジョブ名： 


パスワード： 


f ? l (PDF ▼)( サプライ…） 


( キャンセル ） f プリント 


夕 


ユーザー名、印刷ジョブ名、パスワードを設定する 

ユーザー名と印刷ジョブ名は半角英数字、パスワードは半角4桁数字で入力してください。 




[プリント]をクリックする 
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1 章プリンタとして使う 


• 本製品の操作 




を押す 

メモリーにセキュリティデータがない場合は、「データガアリマセン」と表示されます。 



本製品のメモリーにある 
データおよび印刷中の 
データを クリアします。 

DCP -9040 CN 




USB ダイレクト印刷 
を行います。 


本製品のメモリーにある 
データおよび印刷中の 
データを クリアします。 


セキュリティ印刷を 
します。 

MFC - 9440 CN / MFC - 9450 CDN / 
MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW 


夕 


またはを押して ユーザー 


DCP- 9040 CN/MFC-9440CN/ 
MFC-9450CDN 


MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW 


を選択し、を押す 


▲▼テ、' センタク &0 K ホ、、タン 
KOIZUMI i 


セキュリティフ。リント 
ナマエ？_ 

▲ 厂 

▼ SAKAI 


▲▼テ'、センタク &0 K ホ'' タン 




j または u を押して印刷した 
いデータを選択し、を押す 


▲▼テ、' センタク &0 K ホ'' タン 
TEST1 i 


セキュリティフ。リント 
フ、、ンシヨメイ？ 


TEST1 


▲▼テ、' センタク &0 K ホ'' タン 




4桁のパスワードを入力し、 
«を押す 


ニユウリヨク &0 K ホ'' タン 

ハ。スワ-卜 、、: XXXX 


セキュリティ r リント 
TEST1 

ハ。スワ-卜 、': XXXX 


ニユウリヨク &0 K ホ'' タン 


8 


j または u を押して「プリント」 
を題尺し、 (£ を押す 

• 印刷を開始します。 

• 印刷をしないでデータを削除する場合は、 

_または_を押して「ショウキヨ」を選 

択し、&を押してください。 


▲▼テ、' センタク &0 K ホ'' タン 
プリント i 


セキュリティフ。リント 
TEST1 _ 

▲ 

ンヨウキヨ 


▲▼テ、' センタク &0 K ホ'' タン 
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1 章プリンタとして使う 


BR - Script 3 プリンタドライバの設定をする 


BR - Sc 「 ipt 3 プリンタドライバは、 PC ファクス機能には対応していません。 

USB 接続している Mac OS X は、1つのプリンタドライバのみ登録することができます。すでに[プリンタリスト]にブラ 
ザープリンタドライバが登録されている場合は、いったんドライバを削除して BR - Sc 「 ipt 3 プリンタドライバをインストール 
する必要があります。 


Mac OS X 1 0.2.4 〜1 0.4.x の場合 


[移動]メニューの[アプリケーション]を i 
する 



夕 


[ユーテイリテイ]フォルダをダブルクリック 
する 


❸ Network 

Mac OS X 

Macintosh HD-T- 

Macintosh HD 

^ MFL-Pro Suite ± 

_ li 嚙 

Snapz ProX アドレスプック イメージキヤプチヤ 

© 4 餐 

インターネット接嫌 システム環境設定 ステイッキーズ 

士 manual 

_ ム-ビ- 
^ 5ユ_ジック 
isi ビクチャ 

ヲ % □! 

テキスト;！:ディット プレビュー ユーティリティ 

B P t 

計算機 未命名文件夹 

1/29選択、11.23 GB 空 S 為 ▲ 




[プリンタ設定ユーテイリテイ]アイコンをダブ 
ルクリックする 

MacOSX 10.2. x の場合は、[プリントセンター]を夕'ブル 
クリックします。 


卜。.， 

►'|[gg 巨 0D| 1众 ▼ |ブ众▼すべての电 



卷 Network 
』 Mac OS X 

Macintosh HD-T- 

アジアテキストエクスト 


キーチIーンアクセス 

iM Macintosh HD 

•r4 MFL-Pro Suite ± 

r 

グラブ 

_ 

システムプ□ファイラ 

® デスクトップ 

口 Utilities 
士 manual 

^ アブ!；ケーシヨン 

6 

ソフトウIアりストア 

麗 

gj n 

ディスクユーテイ y ティ 

内*® 

_ ム-ビ- 

£3ビクチヤ 

m 

ディレクトリアクセス 

參 

ネットワ-ク:!-ティリ 

130遘択.11.23 GB 空 S 

ブリンタ設定ユーティリ \ 




GUD ] をクリックする 

Mac OS X 1 0.4. x の場合は、手順6に進みます。 



夕 


[ USB ] を選択する 



プリンタの機種：自動選択 


t キャンセル> q 
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1 章プリンタとして使う 




[モデル名]を選択し、[追加]をクリックする 


Mac OS X 10.2.4 〜 10 .3.9 


プリンタの檐種： Brother MFC-XXXX BR-Script： 


^3 : J 


Mac OS X 10.4.x 


，オルトブラウザ 


プリンタブラウザ 






名前： MFC-XXXX 
場所： 

使用するドライパ： [Brother MFC 


( ほかのプリンタ... |> (細）! 




[プリンタ設定ユーティリティ]メニューから 
[プリンタ設定ユーティリティを終了]を選択 
する 

MacOSX 10.2. x の場合は、[プリントセンター]メニューか 
ら[プリントセンターを終了]を選択します。 



Mac OS X 1 0.5.x の場合 


〔メニューから[システム環境設定]を選択す 


n Finder ファイル81集表示移動ウインドウヘルプ 


る 


この Mac に：)いて 
ソフトウェア • アップデート. 
Mac 0SX ソフトウェア.._ 



スリープ 

再起動... 

システム終了... 

manual をログアウト ••• 08«Q 




[プリントとファクス]アイコンをクリックする 


システム環境設定 


< | [ すべてを表示| 


パーソナル 

■ 田 ❾蹈 逾 @ _ 


スク y_ ンセ ー /て 


0 : ^ 4 ^ ^ 

Bluetooth CD と DVD キーボードと サウンド デ〆スフレイ フリントと 

インターネットとネットワーク 

e Q © a 

.Mac QuickTime ネツトワーク 共有 


省エネルギー 


# it f 




》 a © 

-サル起動ディスク日付と時刻 
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1 章プリンタとして使う 




[+1をクリックする 


プリントとファクス 


プリンタまたは 
ファクスを追加 
するには“+”を 


プリンタが選択されていません 




デフオルトのプリンタ： 1 最後に使用したプリンタ 
••ページ設定”のデフオルトの用紙サイズ： [A4 


変更できないようにするにはカギをクリックします。 




[デフオルト]アイコンをクリックする 


閃ハニ — 

デフオルトフアクス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのフしンタ 検索 


DocMacBookPro 


Brother MFC-XXXX i 


CMD 




[Brother (モデル名)]を選択し、[ドライバ] 
から[使用するドライ八を選択…]をクリック 
する 


デフオルト フアクス IP Windows Bluetooth AppleTalk ；; 


3 

_ 




[Brother (モデル名） BR - Script 3] を選択し、 
mn \\] をクリックする 


Lj© 6 

J フアクス _P Windows 


Brother MFC- X 


I DocMacBookPro 



Brother MFC 

Brother MFC 

Brother MFC 

Brother MFC 

Brother MFC 

XXXX CUPS _ 

XXXX BR-Scripl3 

XXXX CUPS 

XXXX BR-Script3 a 

XXXX CUPS 一 ▼ 






[システム環境設定]メニューから[システム環 
境設定を終了]を選択する 



_llssuo(cIAI 


本！!の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


使うための設定 


セツトアップ 


PC ファクスを 
使用する 


磬 ネット 


その他の便利な使い方 
lo ontlocentels 


付録 






































































































スキャナとして使う 

■スキャナとして使う前に . 172 

必、觀準備 . 172 

スキャン方法を選ぶ . 174 

■ 本製品のスキャンポタンからスキャンする 

(Macintosh に送らない場合） . 175 

スキャンした原稿を E メールで直接送る【スキャン to E メール送信】 

(MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ） . 175 

スキャンした原稿を FTP サーバーに送る【スキャン to FTP]. 178 

スキャンした原稿を USB メモリーに保存する【スキャン to USB] 

(MFC-9440CN/MFC-9450CDN/MFC-9640CW/MFC-9840CDW のみ ）…181 

■ 本製品のスキャンポタンからスキャンする 

(Macintosh に送る場合） . 183 

スキャンした原稿を E メールで送る【スキャン to E メール添付】 . 183 

スキャンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】 . 184 

原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR]. 185 

スキャンした原稿を指定したフオルダに保存する【スキャン to ファイル】 ..... 186 

■ アプリケーションからスキャンする . 188 

TWAIN ドライバを使ってスキャンする . 188 

TWAIN ダイア□グボックスの設定項目 . 189 

























































2 章スキャナとして使う 


スキヤナとして使う前に 


必要な準備 


本製品をスキャナとして使用する場合は、以下の準備が必要です。 

スキヤナドライバをインス I -ールする 


付属の CD - ROM に収録されているドライバのインストールが必要です。「かんたん設置ガイド」に従ってインストールして 
ください。詳しくは、#かんたん設置ガイド 「 STEP 2 パソコンに接続する」を参照してください。 

ただし、以下の場合はドライバのインストールは不要です。 

• 「スキャンした原稿を E メールで直接送る【スキャン to E メール送信】 （ MFC -9640 CW / MFC -9840 CDW のみ)」| 

• 「スキャンした原稿を FTP サーバーに送る【スキャン to FTP 】」 团 
• 「スキヤンした原稿を USB メモリーに保存する【スキャン to USB 】 ( MFC -9440 CN / MFC -9450 CDN / MFC -9640 CW / MFC - 
9840 CDW のみ)」 | 


Z C -9640 CW / I 


■■/iff ‘ 

j 続の場彳 


ネットワーク接続の場合の準備 


•ネットワークを設定する 

ネットワーク経由で本製品のスキャン機能を使用するには、本製品に TCP / IP の設定が必要です。ネットワークプリンタとし 
ての TCP / IP 設定がすでに完了していれば設定済みですが、そラでない 場合は、 1 ^ 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を 
参照してください。 

• スキャンするデバイスを選択する 

ネットワーク経由で本製品のスキャン機能を使用するには、スキャンするデバイスをあらかじめ選んでおく必要があります。 
スキャンするデバイスを変更する場合は、以下の手順で操作してください。 

[ MacintoshHD ] -[ライブラリ] 一 [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] - 
[ DeviceSelector ] の[デバイスセレクタ]をダブルクリックする 

「デバイスセレクタ」画面が開きます。 

デバイスセレクタは ControlCenter 2 からも起動できます。 




IP アドレスまたは mDNS サービス名で本製品 
を指定する 

IP アドレスを変更するには、新しい IP アドレスを入力して 
ください。 

製品名の一覧から本製品を選択することもできます。 

[検索]をクリックして一覧を表示してください。 


デパイスセレクタ 


接続方式ネットワーク 


3 ) 


0_ P アドレスで製品を指定 
IP アドレス： 

10.1324136 

© mDNS サービス名で製品を指定 
mDNS サービス名： 


g パソコンを本製品のスキヤンキーへ登録 


CM3 


表示名 

(最大 1 S 文字） 


スキヤンキー用パスワード設定 


パスワード 
(確認のため再入力 
して < ださい} 


( キヤンセル) - QK 、 




I 頁目を設定する 




[0 K ] をクリックする 
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2 章スキャナとして使う 


- 

•本製品のスキャンボタンを使用してスキャンしたい場合は、「パソコンを本製品のスキャンキーへ登録」をオンにして、 
表示名にお使いの Macintosh の名前を入力します。 

•スキャンした原稿データを Macintosh に保存するとき、パスワードを入力しないと保存できないように設定できます。 
「パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする」をオンにして、4桁の数字をパスワードとして登録します。 


接続方式 


0_P アドレスで製品を指定 
IP アドレス： 

10.1324^36 

@ mDNS サービス名で製品を指定 
mDNS サービス名： 




パソコンを本製品のスキヤンキーへ登録 


スキヤンキー用パスワー 


Brother 

[00807 


C«iD 


パスワード 
(確認のため再入力 
して<ださい> 


^キャンセル、 < 0K ) 


自動両面スキヤンについて （ MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） 


ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして、[リョウメンチョウヘントジ]または[リョウメンタンペントジ]を選択するこ 
とで自動両面スキヤンをすることができます。原稿台ガラスから自動両面スキヤンをすることはできません。 



LCD メッセージ 


リヨウメンチョウヘントジ 


リヨウメンタンペントジ 
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2 章スキャナとして使う 


スキャン方法を選ぶ 


スキャンの目的や操作方法などによって、最適なスキャン方法を選んでください。 


やりたいこと 

使用する機能またはアプリケーション 

詳細 

参照先 

スキヤンデータ 
を送りたい 

スキヤン to E メール 

スキヤン to E メール 

添付 

スキャンしたデータを Macintosh から新規メー 
ルとして送信します。 

(複数のユーザーに送ることができ、メールの 
タイトルや本文を編集できます。） 


スキヤン to E メール 
送信％ 

スキャンしたデータを添付メールとして直接本 
製品から送信します。 

(本製品から直接送るので、メールのタイトル 
や本文の編集はできませんが、 Macintosh の操 
作は必要ありません。） 


スキヤンデータ 
を編集したい 

スキヤン to イメージ 

スキャンしたデータを指定したアプリケーシヨ 
ンで自動的に取り込み、編集できます。 


TWAIN ドライノ（対応のアプリケーシヨン 

解像度や色数、明るさ、スキャンの範囲など、 
詳細な条件を指定してスキャンできます。 


スキヤン to OCR 

スキャンしたデータをテキストデータとして取 
り込み、 Word 等で編集できます。 


スキヤンデータ 
を保存したい 

スキヤン to ファイル 

スキヤンしたデータを Macintosh の八ードデイ 
スクに保存します。 


スキヤン to FTP 

スキャンしたデータを指定した FTP サーノ（一に 
保存します。 


スキヤン to USB 

スキャンしたデータを本製品に差し込んだ USB 
メモリーに保存します。 



※ MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ 

※※ MFC-9440CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ 


• ドライバやソフトウェアのインストール方法については、#かんたん設置ガイド 「 STEP 2 パソコンに接続する」を参 
照してください。 

• TPresto ! PageManagerJ に関する詳細は、ソフトウェアに付属の電子マニュアルを参照してください。なお、テクニ 
カルサポートに関する情報は以下のとおりです。 

ニューソフトジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフトカスタマーサポートセンター 

Tel : 03-5472-7008 、 Fax : 03-5472-7009 
受付時間：10 : 0◦〜12 : 00、13 : ◦◦〜17 :〇〇 
(土曜、日曜、祝祭日を除く） 

電予メー ノレ： support@newsoft.co.jp 
ホームぺージ： http://www.newsoft.co.jp/ 

• TWAIN とは、スキャナなどの画像入カデバイス用の関数 （ API ) や手続きの集合体です。多くのスキャナやグラフィツ 
クソフトウェアが TWAIN に対応しています。 
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2 章スキャナとして使う 




1 または n を押して「スキャン to E メ-ル」を 

f ▲スキャン to FTP 

LJ 〇 

■スキヤン to E メール 

選択する 

スキヤン t 〇イメーシ ' 


▼スキヤン to OCR 


▲▼テ、、 センタク &0 K ホ'' タン 


4 


OK 


を押す 


スキャンした原稿をメールで直接送るには、本製品（送信側）のメール設定が必要です。メール設定とは 、 ISP (Internet 
Service Provider ) などで登録されているメールアカウント、パスワード、メールサーバー名（受信•送信）などの設定の 
ことです。 詳細は、'^] 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を参照してください。 

スキャンした原稿を E メールで送る 


本製品でスキャンした原稿を、直接宛名を指定して送信します。スキャンした原稿は E メールの添付ファイルとして、モノ 
クロは TIFF または PDF 形式、カラーは JPEG または PDF 形式で送信されます。 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに 
原稿をセツトする 


® を押す 


操作パネルの口 


Macintosh を使用しないため、 


1を押してスキャンした原稿データを、本製品で直接送ったり保存したりします。 
ドライバのインストールは不要です。 


キャンする 






^または u を押して[リョウメンチョウヘントジ]、[リョウメンタンペントジ]または[カタメン]を 
題尺する 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすること 
はできません。 


コ他 ■ 


強 


〇 K 


を押す 


没 


またはを押して 「 E メ-ルデチヨクセツオクル」を選択する 


I スキャンした原稿を E メールで直接送る【スキャン to E メール送信】 
( MFC - 9640 CW / MfC -9840 CDW のみ） 

準備〜本製品とメールサーノ（一の設定 
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2 章スキャナとして使う 


8 


0K 


を押す 


及 


j または u を押して「セツテイヘンコウ」を選択する 

画質を変更しない場合は、「アドレスニユウリョウ」を選択し、&を押して、手順15へ進みます。 


0K 


を押す 


|またはを押して解像度とモノクロ/カラーを^=尺する 


下記の中から選択してください。 
，カラ-150 dpi 
•カラー300 dpi 
•カラ-600 dpi 
，モノクロ 200 dpi 
，モノ如 200 x 100 dpi 




OK 


を押す 




j または u を押して画像の形式を選択する 

カラーを選択した場合は、 [ PDF ] か [ JPEG ] を選択します。 
モノクロを選択した場合は、 [ PDF ] か [ TIFF ] を選択します。 




OK 


を押す 


及 


送信先の E メー)レアドレスを入力する 

アルファベットの入力方法については 迫 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を参照してください。 
ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルから、すでに登録してある E メールアドレスを入力することもできます。 


カラ- 


スタート 


または画^を押す 

スタート モノクロ 

原稿のスキヤンが開始されます。 

スキヤンが終了すると本製品がメールを送信します。 


手順9〜11で画質を変更しない場合は、初期設定の画質 • ファイル形式が適用されます。 
詳しくは、团を参照してください。 
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2 章スキャナとして使う 


ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルで送る 


E メールの宛先は、あらかじめ登録したワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルで指定することもできます。画質やファイ 
ル形式は、ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録されている設定が使われます。 

使用できるワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルは、 E メールアドレスが登録されているものに限られます。 

- 

スキャンの画質やファイル形式（スキャンプロファイル）は 、 E メールアドレスごとにワンタッチダイヤルまたは短縮夕' 
イヤルに登録できます。詳しくは、^ユーザーズガイド（1\/^(：-964〇〇\«/1\/^(：-984〇〇0\^3章）の「電話帳を作成す 
る」を参照ください。 




夕 

スキヤンする原稿を ADF (自動原 f 高送り装置）または原稿台ガラスにセットする 


_を押す 


宛先の E メールアドレスが登録されているワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを押す 

カラー スタート 

または 0 J を押す 

スタート モノクロ 

原稿のスキヤンが開始されます。 

スキヤンが終了すると本製品がメールを送信します。 
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2 章スキャナとして使う 




j または u を押して 

「スキヤン to FTP 」 を選択する 

• DCP- 9040 CN/MFC- 9440 CN/ 
MFC-9450CDN の場合は手順6に進んでく 
ださい。 

• MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW の場合は 
手順4に進んでください。 


DCP- 9040 CN/MFC-9440CN/ 
MFC-9450CDN 


MFC-9640CW/MFC- 9840 CDW 


▲▼テ'' センタク &0 K ホ'' タン 


f ▲スキヤン to USB 

スキヤン to FTP 令 


■スキャン to FTP I 


スキヤン t 〇 E メール 
▼スキヤン to イメ-シ、、 


▲▼デセンタ—ク &0 K ホ T タン 


夕 


OK 


を押す 




を押して[リヨウメンチョウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]または[カタメ:/]を 


J ま;■こは 1 
題尺する 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ]ま 
たは[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることはでき 
ません。 




OK 


を押す 




またはを押して、送信したい FTP サーバーを選択する 


8 


OK 


を押す 


この機能は、スキャン画像を直接インターネットや□一カルネットワークに設置された FTP サーバー上に保存する機能です。 
スキャン to FTP を使用するには、送信先の情報を操作パネルから入力するか、ウェブブラウザで登録した FTP サーバーを 
選択します。 FTP サーバーの登録方法は、00^を参照してください。 

スキャンした原稿を登録した FTP サーバーに送る 




スキヤンする原稿を ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスにセツトする 



スキャンした原稿を FTP サーバーに送る【スキャン to FTP ] 


スキヤナ 


^^1 

_セッ I 1 - 1 アップ 使用する ファクス _ (colcenterb 
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プリンタ 
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押 
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2 章スキャナとして使う 


プ 


U 


ン 


夕 



使ソ 


うフ 


た卜 


めウ 

のェ 


設ァ 

定を 



カフー スタート 

または®]を押す 

—J Jn _ し エ / /7 n 


スター ト モノクロ 

FTP サーバーへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 

- 

FTP サーバーは登録されているが、その登録内容の中でブランク（未設定）になっている項目がある場合 
は、液晶ディスプレイ上で選択する必要があります。必要に応じて次ページの手順11へ進んでください。 
ただし、パスワードが未登録の場合は、パスワードなしのユーザーとしてそのまま送信されます。また、送 
信先フオルタ'が未登録の場合は、□グインユーザーのホームデイレクトリに送信されます。 


スキャンした原稿を手動で FTP サーノ（一に送る 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 




□を押す 




^または u を押して 

「スキヤン to FTP 」 を選択する 

• DCP - 9040 CN / MFC - 9440 CN / 

MFC - 9450 CDN の場合は手順6に進んでく 
尸さい。 

• MFC -9640 CW / MFC -9840 CDW の場合は 
手順4に進んでください。 


DCP- 9040 CN/MFC- 9440 CN/ 
MFC-9450CDN 


MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ'' タン 


f ▲スキヤン to USB 

スキャン to FTP 令 


■スキャン to FTP I 


▼スキヤン ー to イメ-シ、' 


▲▼テ'、センタク &0 K ホ'' タン 


夕 


0K 


を押す 




^または u を押して[リョウメンチョウヘントジ]、[リョウメンタンペントジ]またはタメン]を 
題尺する 

- 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトして[リョウメンチョウヘントジ]ま 
たは[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることはでき 
ません。 




OK 


を押す 




またはを押して、「シユドウセツテイ」を選択する 


8 


OK 


を押す 




1 漯 

u イ面 






付 


録 
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本！!の使い方. 


スキヤナ 


セツトアップ 


PC ファクスを 
使用する 


磬 ネット 

































































2 章スキャナとして使う 




ダイヤルポタンを使用して FTP サーノ（一のドメイン名を入力する 

ドメイン名、(イ列： ftP . example . CQm ) または IP アドレス（例： 192.23 .56.189) で入力します。 




0K 


を押す 




ダイヤルポタンを押して送彳言先のフォルダ名を入力する 

例： brother/abc 


OK 


を押す 






j または u を押して、[ユ-ザ-メイニユウリョク]か[セツテイ ヘン コウ]を選択する 

• [ユ- ザ-メイニユウリョウ]を選択した場合は、手順15に進みます。 

• 解像度は下記の中から選択できます。 

•カラ-150 dpi 
•カラ- 300 dp 
• カラ- 600 dpi 
• モノクロ 200 dpi 
•モノ如 200 x 100 dpi 

U またはを押して、画像の形式を選択する 

•カラーを選択した場合は、 [ PDF ] か [ JPEG ] を選択します。 

•モノクロを選択した場合は、 [ PDF ] か [ TIFF ] を選択します。 

ダイヤルポタンを使用して FTP サーノ（一に□グインするためのユーザ名を入力する 




OK 


を押す 




ダイヤルポタンを使用して FTP サーバーに□グインするためのパスワードを入力する 


18 


OK 


を押す 


論^ または [ ffl を抑す 

スター ト モノクロ 


FTP サーバーへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 




タイムアウトまたは他のエラーが発生した場合は、手順1からやり直してください。 FTP サーバーに登録された本製品の 
ユーザ名、パスワードに誤りがある場合、本製品の液晶ディスプレイに「 ニ ンショウエラ-」と表示されます。手順1からや 
り直してください。 


_llssuo(cIAI 


本！!の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


^^1 

_セッ II - I アップ 使用する ファク IX I (colcente 』 付— 録 — 






































2 章スキャナとして使う 


夕 


Iま/■こは u を押して 

[スキャン to USB] を選択する 

• MFC - 9440 CN / MFC - 9450 CDN の場合は手 
順7に進んでください。 

• MFC -9640 CW / MFC -9840 CDW の場合は 
手順5に進んでください。 


DCP- 9040 CN/MFC- 9440 CN/ 
MFC-9450CDN 


MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW 


▲ ▼テ、' センタク &0 K ホ'' タン 
スキャン to USB i 




OK 


を押す 




=または U を押して[リョウメンチョウヘントジ]、[リョウメンタンペントジ]またはタメン]を 
題尺する 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リヨウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることは 
できません。 


スキャンした原稿を、本製品の USB コネクタに接続した USB メモリーに保存します。 


USB メモリーを本製品の USB コネクタに接続する 


USB 

本製品が USB メモリーを認識し、=が青く点灯します。 




スキヤンする原稿を ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスにセツトする 




_を押す 


アン ■ 




OK 


を押す 


' 画質やファイル形式、ファイル名などを設定するときは、手順8に進んでください。 
' このままスキヤンするときは、手順15に進んでください。 


8 ■または□を押して「セツテイヘンコウ」を選択する 


m 




OK 


を押す 




スキャンした原稿を USB メモリーに保存する【スキャン to USB] 
(MFC-9440CN/MFC-9450CDN/MFC-9640CW/ 

MFC- 9840 CDW のみ） 


スキヤン to USB 



FTE/ 


ルン 

メ 

イ 


〇〇〇 

ン、ノン 
ヤヤヤ 
キキキ 
.ススス 


_LIS s u oelAI 











































2 章スキャナとして使う 




=または u を押して解像度とモノクロ/カラーを選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー 150 dpi 
•カラー300 dpi 
•カラー600 dpi 
•モノクロ 200 dpi 
•モノクロ 200 x 100 dpi 



S を押す 


j または u を押して画像の形式を選択する 

• カラーを選択した場合は、 [ PDF ] か [ JPEG ] を選択します。 

• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ] か [ TIFF ] を選択します。 


を押す 

AA 保存するファイル名を入力する 

■兮[例] ABC 01 

3P 

[5 を押す 

iF カラー スター ト 

1 または®]を押す 

スター ト モノクロ 

原稿のスキヤンが開始されます。 


- 

癱ファイルは USB メモリーのルートディレクトリに BROTHER フォルタ'が作成され、その中に保存されます。（すでに 
BROTHER フォルタ'がある場合は、その中に保存されます） 

•保存されるファイル形式とファイル名の初期設定は以下のとおりです。変更方法は、を参照してください。 

• ファイル形式 

カラー 150 dpi/PDF 
• ファイル名 
yymmddxx 

yy :西暦の下 2 桁 
mm :月 
dd :日 
xx : 通し番号 


_llssuo(cIAI 


































2 章スキャナとして使う 


夕 ^ 5 スキャンする 


操作パネルの P を押してスキャンした原稿データを、 Macintosh に送ってさまざまな形で利用します。 


スキヤンした原稿を E メールで送る【スキャン to E メール添付】 


スキャンした原稿を E メールに添付して取り込むことができます。スキャンした原稿データが Macintosh に届くと、メール 
送信画面が起動します。 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 




I を押す 




j または u を押して 

「スキヤン to E メ-ル」を選択する 

• DCP - 9040 CN / MFC - 9440 CN / 
MFC -9450 CDN の場合は手順6に進んでく 
ださい。 

• MFC -9640 CW / MFC -9840 CDW の場合は 
手順4に進んでください。 


DCP- 9040 CN/MFC- 9440 CN/ 
MFC-9450CDN 


MFC-9640CW/MFC- 9840 CDW 


▲▼テ、' センタク &0 K ホ'、タン 
スキヤン t 〇 E メール { 


▲スキヤン to FTP 


スキヤン t 


スキヤン t 〇イ メー シ' 
▼スキヤン to OCR 

▲▼テ、、 センタク &0 K ホ、、タン 




OK 


を押す 




j または u を押して[リョウメンチョウヘントジ]、[リョウメンタンペントジ]または[カタメン]を 
題尺する 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトして[リョウメンチョウヘントジ]ま 
たは[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることはでき 
ません。 




OK 


を押す 


0〇卩-9〇4〇0\1/1\^0944〇0\1/1\^(：-945〇〇01\1の場合は手順9に進んでください。 
MFC -9640 CW / MFC -9840 CDW の場合は手順7に進んでください。 


7フ 謹または□を押して 「 pc 」 を顚する 


8 


OK 


を押す 
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2 章スキャナとして使う 


▼スキヤン to OCR 

▲▼テ、、センタク &0 K ホ'' タン 


j または Q を押して 


「スキヤン to イメージ」を選択する 

' DCP - 9040 CN / MFC - 9440 CN / 

MFC - 9450 CDN の場合は手順6に進んでく 
ださい。 

' MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW の場合は 
手順4に進んでください。 


DCP- 9040 CN/MFC-9440CN/ 
MFC-9450CDN 


MFC-9640CW/MFC- 9840 CDW 


▲ ▼テ、、センタク &0 K ホ、' タン 
スキヤン to イメ-シ '、 { 


4 邋を押す 


- 

•スキャンされた原稿が添付ファイルとして保存されます。 Cont 「 olCente 「2 で設定されているメールソフトが起動し、 

メッセージが表示されるので宛先のメールアドレスを入力します。 

を使ってスキャンするときの設定は、 Cont 「 olCente 「2 から変更できます。詳しくはを参照してください。 

•ファイルはビットマップ (*. BMP)、JPEG O . JPG)、TIFF (*. TIF)、PNG い PNG)、PDF O . PDF ) のいずれ 
かの形式で保存できます。 


スキヤンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】 


スキャンした原稿を Macintosh のアプリケーションに直接送ることができます。スキャンした原稿のデータが Macintosh に 
届くと、お使いのグラフィックソフトやワープロソフトが自動的に起動して、 Macintosh の画面に表示されます。 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 


2 


_を押す 





OK 


を押す 


1または I __ J を押す 

スター ト モノクロ 

原稿のスキヤンが開始されます。 




(ネットワーク接続の場合） 

J またはを押してスキヤンした原稿を送信する Macintosh を選択する 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先の Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 Macintosh 名を選択した後にパスワードを入力して 
ください。 


スキヤン t 〇イメ ーシ、 


T メ 
F E 

〇 〇 


ヤヤ 
キキ 
スス 


スキヤナ 


^^1 

_ セッ M アップ 使用する ファク Ixl(controlcente か)付録 _ 
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2 章スキャナとして使う 




j または u を押して 

「スキヤン to OCR 」 を選択する 

• DCP - 9040 CN / MFC - 9440 CN / 

MFC - 9450 CDN の場合は手順6に進んでく 
尸さい。 

• MFC -9640 CW / MFC -9840 CDW の場合は 
手順4に進んでください。 


DCP- 9040 CN/MFC- 9440 CN/ 
MFC-9450CDN 


MFC-9640CW/MFC- 9840 CDW 


▲ ▼テ、' センタク &0 K ホ、、タン 
スキャン to OCR i 




=または u を押して[リョウメンチョウヘント ジ]、 [リョウメンタンペント ジ] または叻タメン]を 
題尺する 

iMESDniaMi - 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトして[リョウメンチョウヘントジ]ま 
たは[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることはでき 
ません。 




OK 


を押す 




(ネットワーク接続の場合） 

j またはを押してスキヤンした原稿を送信する Macintosh を選択する 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先の Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 Macintosh 名を選択した後にパスワードを入力して 
ください。 
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OK 


を押す 


一 ~、 カラー スター ト 

またはを押す 

スター ト モノクロ 

原稿のスキヤンが開始されます。 


- 

ControlCenter 2 で設定されているアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。詳しくはを参照し 
てください。 


原稿の文字をテキストデータとしてスキヤンする【スキヤン to OCR ] 


原稿が文字テキストであれば、 Presto ! PageManager を使って自動的に編集可能なテキストファイルに変換することがで 
きます。 


夕 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 


夕 


1を押す 


スキヤン to OCR 


ル、 

PI 

I— メメ 
F E イ 

〇〇〇 

、ノンン 
ヤヤヤ 
キキキ 
ススス ■ 


025 

ク 

夕 
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本！!の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 
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2 章スキャナとして使う 




0 K 


を押す 




j または u を押して[リョウメンチョウヘントジ]、[リョウメンタンペントジ]または[カタメン]を 
題尺する 

- 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ]ま 
たは[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることはでき 
ません。 




0 K 


を押す 




(ネットワーク接続の場合） 

J または Q を押してスキヤンした原稿を送信する Macintosh を選択する 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先の Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 Macintosh を選択した後にパスワードを入力してく 
ださい。 


3 


OK 


を押す 


カラ— スタ—卜 

またはを押す 

スター ト モノクロ 

原稿のスキヤンが開始されます。 


• Presto ! PageManager が起動し、画像データに OCR (光学的手法による文字認識）の処理が行われます 0 
認識処理後、テキストデータに変換された文書を編集 • 修正することができます。 


スキヤンした原稿を指定したフォルダに保存する【スキャン to ファイル】 


スキャンした原稿を、 Macintosh の指定したフォルタ'に保存します。保存の際のファイル形式および保存先フォルタ'の設定 
は、 Cont 「 olCente 「2 で行います。詳しくは、^^を参照してください。 


夕 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 




p を押す 
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2 章スキャナとして使う 




を押して[リヨウメンチョウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]またはタメン]を 


J ま/■こは1 
尺する 

- 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ]ま 
たは[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることはでき 
ません。 




夕 


=または u を押して 

「スキャン to ファイル」を選択する 

• DCP - 9040 CN / MFC - 9440 CN / 

MFC - 9450 CDN の場合は手順6に進んでく 
ださい。 

• MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW の場合は 
手順4に進んでください。 


DCP- 9040 CN/MFC-9440CN/ 
MFC-9450CDN 


MFC-9640CW/MFC- 9840 CDW 


▲ ▼テ、、センタク &0 K ホ'' タン 
スキヤン t 〇ファイル { 


OK 


を押す 



夕 


OK 


を押す 




(ネットワーク接続の場合） 

J またはを押してスキヤンした原稿を送信する Macintosh を選択する 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先の Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 Macintosh 名を選択した後にパスワードを入力して 
ください。 


8 


〇 K 


を押す 


/ 0]]または 0 J を押す 

—J Jn _ し エ / /7 n 


|または 

スタート モノクロ 

原稿のスキヤンが開始されます。 




•保存されるファイル形式や保存先フォルタ'、ファイル名の初期設定は以下のとおりです。 

• 保存先フオルダ 
ユーザ¥乂乂乂¥ピクチャ 
• ファイル形式 

JPG 

• ファイル名 

CCFyyyymmdd_xxxxx 
yyyy :西暦 
mm :月 
dd :日 

xxxxx :通し番号 

•ファイルはビットマップ (*. BMP )' JPEG い. JPG)、TIFF (*. TIF )、 PNG い. PNG )' PDF (氺 . PDF ) のいずれ 
かの形式で保存できます。 


コ他 ■ 


強 


スキヤン t 0ファイル 



プリンタ スキヤナ 


ルシ 

I 

メ - 

E * 

〇〇〇 

ン、ノン 

ヤヤヤ 

キキキ 

ススス ■ 


メメ C 
E イ〇 


ク 

夕 
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2 章スキャナとして使う 



ンからスキヤンする 


Macintosh 側で、 TWAIN 対応のアプリケーションを操作してスキャンします。 


TWAIN ドライバを使ってスキヤンする 


Macintosh からスキャンする場合は、 TWAIN ドライバを使用し、 TWAIN 対応のアプリケーション （ Presto ! PageManager 、 
Adobe ® Photoshop ® など）から実行します。本製品が Device Selector で選択されていることを確認してください。 

Macintosh を起動してアプリケーションソフトを起動する 




ADF (自動原稿送り装置）か原稿台ガラスに原稿をセットする 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてスキャンすることができま 
す0 




Brother TWAIN のスキヤナウインドウを表示さ 
せる 

お使いのアプリケーションソフトウェアによってメニュー 
の名称などは異なります0 
• Presto ! PageManager の場合 

[ファイル]メニューから[原稿をスキヤンし、イメージデータ 
を取り込む]の順に選択する 


[200 x 200 dpi 


Brother TWAIN 

3.0.2 スキ m リア 


3 


3 


fA 4 


幅： 210 

高さ： 297" 



⑦し初期値 ' 


( 私 yt * > 


夕 


[プレスキャン]をクリックする 

低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像が表示さ 
れます。 


スキャンエリア 





，点線をドラッグして、実際にスキャンする範囲を調節する 




必要に応じてスキヤナウィンドウ内の項目を設定する 

設定項目の詳細については、を参照してください。 


没 


[スタート]ポタンをクリックする 

スキャンが終了するとアプリケーション上にイメージが表示されます。 
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本！!の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


^^1 
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2 章スキャナとして使う 


TWAIN ダイアログポックスの設定項目 


TWAIN ダイアログボックスでは、以下の項目が設定できます。 

• 解像度 

スキャンの解像度は、解像度ポップアップメニューから選択します。より高い解像度を選択すると時間はかかりますが、精密 
なイメー ジを取り込むことができます。 


色致 
原稿サ 


幅： 

高さ 


100 x 100 dpi 
150 x 150 dpi 
200 x 200 dpi 
✓ 300 X 300 dpi 
400 x 400 dpi 
600 X 600 dpi 
1200 x 1200 dpi 
2400 x 2400 dpi 
4800 x 4800 dpi 
9600 x 9600 dpi 
19200 x 19200 dpi 


0 

3 


スキ m リア 


八イソ？ 


色数 

取り込む色数を設定します。 



白黒 

線画およびテキストのとき。 

グレイ（誤差拡散方式） 

写真を含む原稿で比較的階調がはっきりしている原稿のとき。 

256階調グレイ 

写真を含む原稿で微妙な表現を要求されるとき。 

8ビットカラー 

256色のカラーで取り込みます。ビジネス文書等に最適です。（解像度1 200 x 1200 dpi 以上は対応していません。） 

24 ビットカラー 

1677万色のカラーで取り込みます。「8ビットカラー」の約3倍の容量です。 
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2 章スキャナとして使う 


• 原稿サイズ 

読み込む範囲を設定します。ポップアップメニューから選択することができます。また、任意の寸法を入力したり任意の範囲 
を指定することもできます。 


解像度 


Brother T^AIN 

3.0.2 スキ m リア 



イメージ調整 

[イメージ調整]ボタンをクリックして、「明るさ」「コントラスト」 rColorSyncJ を調整します。 

濃い原稿のときは明るめに、うすい原稿のときはコントラストを強くします。 

「 ColorSync は丄 ColorSync を使って色補正を行う場合の基準を設定します。 

• マッチングスタイル 

知覚的（画像）•••写真のようなイメージのとき選びます。 

彩度（グラフィックス）•••はっきりしたイメージで彩度を要求されるとき選びます。 

相対的な色域を維持…色と色の関係（対比）が重要なとき選びます。 

絶対的な色域を維持…シンボルカラーのような色そのものが持つイメージが重要なとき選びます。 
• スキャナ用プ□ファイル 
本製品を選びます。 


Brother TWAIN 


、」明るさ 


24k' 

~I 


サ 


0 ColorSync 

マ，チンク，スタイ* 


gffn 読取 
G 短も 


Q キ伙ル ) f- OK -) 
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2 章スキャナとして使う 


自動両面スキヤンする （ MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ） 


両面に印刷された原稿を自動的に読取ることができます。 


ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトする 




[両面読取り]のチェックボックスにチェックする 

[長辺を綴じる]または[短辺を綴じる]を選択します。 




必要に応じて TWAIN ダイアログボックスの解像度、色数、明るさの設定を調整する 


夕 


[スタート]ポタンをクリックする 

スキヤンが終了したら[キャンセル]ボタンをクリックして Presto ! PageManager 画面に戻ります。 


•スキャンする範囲をドラッグして調整することはできません。 
•[プレスキャン]ボタンは、使用することができません。 
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ソフトウェアを使うための設定 

■ 操作パネルからの設定 . 193 

スキャン to E メール送信の初期設定を変更する 

(MFC-9640CW/MFC- 9840 CDW のみ） . 193 

スキャン to FTP の初期設定を変更する . 194 

スキャン to USB の初期設定を変更する (MFC-9440CN/MFC-9450CDN/ 

MFC-9640CW/MFC- 9840 CDW のみ） . 195 

■ FTP の送信先を登録する . 196 






























3 章ソフトウェアを使うための設定 


操作パネルからの設定 


本製品のスキャン機能のうち、スキャン to E メール送信、スキャン to FTP 、 スキャン to USB では、解像度とファイル形 
式の初期設定を以下の手順で変更できます。 





の順に押す 

_または_で選択して岛で決定することも可能です。 


|またはを押して解像度とモノクロ/カラーを^=尺する 


下記の中から選択してください。 
カラー 150 dpi 
カラー 300 dpi 
カラー 600 dpi 
モノクロ 200 dpi 
モノクロ 200 x 100 dpi 




0 K 


を押す 


夕 


j または u を押して画像の形式を選択する 

カラーを選択した場合は、 [ PDF ] か [ JPEG ] を選択します。 
モノクロを選択した場合は、 [ PDF ] か [ TIFF ] を選択します。 




OK 


を押す 


_ljssuo(cIAI 


































3 章ソフトウェアを使うための設定 


スキャン to FTP の初期設定を変更する 


夕 


(DCP-9040CN) 

の順に押す 

■または■で選択して^で決定することも可能です。 

(MFC-9440CN/MFC-9450CDN) 

nn 、の順に押す 

■または■で選択して&で決定することも可能です。 

(MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW) 

□ i 、 Q の順に押す 

■または■で選択して&で決定することも可能です。 


i 


_または a を押して解像度とモノクロ/カラーを選択する 


下記の中から選択してください。 
カラー 150 dpi 
カラー 300 dpi 
カラー 600 dpi 
モノクロ 200 dpi 
モノクロ 200 x 100 dpi 





OK 


を押す 




j または u を押して画像の形式を選択する 

カラーを選択した場合は、 [ PDF ] か [ JPEG ] を選択します。 
モノクロを選択した場合は、 [ PDF ] か [ TIFF ] を選択します。 





〇 K 


を押す 


I 

強 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


スキャン to USB の初期設定を変更する 

( MFC -9440 CN / MFC -9450 CDN / MFC -9640 CW / MFC -9840 CDW のみ） 


解像度と画像の形式を変更する 


1 

■または 


nnQ 、 の順に押す 

で選択して&で決定することも可能です。 


_または Q を押して解像度とモノクロ/カラーを選択する 


i 


下記の中から選択してください。 
カラー 150 dpi 
カラー 3〇〇 dpi 
カラー 600 dpi 
モノクロ 200 dpi 
モノクロ 200 x 100 dpi 



s を押す 

夕 

_または u を押して画像の形式を選択する 

• カラーを選択した場合は、 [ PDF ] か [ JPEG ] を選択します。 

• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ] か [ TIFF ] を選択します。 


ft を押す 

ファイル名を変更する 



nnQ 、 の順に押す 
■または■で選択して&で決定することも可能です。 


新しいファイル名を入力する 

ファイル名は6文字まで入力できます。 


逢を押す 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


本製品でスキャンした原稿を FTP サーバーに送信する際の送信先を、あらかじめ FTP プ□ファイルとして10件まで登録して 
おくことができます。 

各項目には、以下の文字数が入力できます。 

• プ□ファイル名 . 15字以内 

•ホストアドレス（ドメイン名） . 60字以内 

• ユーザ 名 . 32字以内 

• パスワード . 32字以内 

• 送信先フォルタ' . 60字以内 


多 


ウェブブラウザのアドレス入力欄に、 http://ipaddress ( ipaddress はご使用になる本製 
品の IP アドレス）を入力する 

パスワードを入力する必要があります（初期設定は “ access ” です)〇 

「スキャン FTP 」 をクリックする 




としたい「プ□ファイル」をクリックする 



夕 


FTP サーノ（一のプロフアイ)レ名を入力する 

入力したプロファイル名が本製品の液晶ディスプレイに表示 
されます。 


■ ホームページ孕基本設定 
，々ナンス情報「ファクス設定 
リストとレボート L コビー設定 

デパイスの 検索# 管理者設定 

L -ネットワーク設定 



謎 

i 




コ他 ■ 


強 




「 FTP サー八フドレス」に FTP サー八 1 一のドメイン名を入力する 

ドメイン名、(イ列： ftp . example . com ) または IP アドレス（例：192.23 .56.189) で入力します。 


管理者設定 


FTP の送信先を登録する 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 




FTP サーバ 1 一に□グインするためのユーザ名を入力する 


没 


FTP サーバーに□グインするためのパスワードを入力する 


8 


スキヤンした原稿の送信先フオ)レダを入力する 

送信先フオルタ'のパスを入力します。（例： brother / abc ) 


i 


プルダウンリストから、画像を保存するファイル名を選択する 

ファイル名は、あらかじめ用意されている7種類が、オリジナル2種類から選びます。オリジナルファイル名の 
登録方法は、次の「オリジナルファイル名を登録する」を参照してください。 

スキャンした原稿のファイル名には、選択したファイル名+スキャナのカウンタ （6 文字）+拡張子が付きます 
(例: Mitsumori 098765. pdf )。 

プルダウンリストから解像度とモノクロ/カラーを選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー 15 〇 dpi 
• カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
• モノクロ 2 〇〇 dpi 
• モノクロ 200 x 100 dpi 

プルダウンリストから画像の形式を選択する 

• カラーを選択した場合は、 [ PDF ] か [ JPEG ] を選択します。 

• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ] か [ TIFF ] を選択します。 









及 

及 


パッシブモードを設定する 

お使いの FTP サーバーやファイアウォールの設定によって、 ON または〇 FF に設定します。 
お買い上げ時は〇 N に設定されています。 

ほとんどの場合は、設定の変更は必要ありません。 

ポート番号を設定する 

FTP サーバーにアクセスするためのポート番号を設定します。 

お買い上げ時は21番に設定されています。 

ほとんどの場合は、設定の変更は必要ありません。 

0 K をクリックする 

設定した内容で、 FTP プロファイルが登録されます。 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


オリジナルフアイル名を登録する 


ファイル名は、用意されている7種類のほかに好みのものを2種類登録できます。 


夕 


スキヤン to FTP の画面で、[オリジナルフアイ 
ル名登録]をクリックする 





オリジナルファイ J レ名の入力欄に登録したいファ 

イル名を入力し、 [0 K ] をクリックする 

• ファイル名は半角英数字で15文字まで入力できます。 


I < 6^ + r 0 http:// 10.168 .11 
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U モートセットアップ 

(MFC-944QCN/MFC-945QCDN/ 

MFC-9640CW/MFC-9840CDW のみ )- 


■ リモートセットアップについて . 200 

U モートセットアップを起動する . 200 

■リモートセットアップ設定内容 . 201 

ポタンの説明 . 201 

設定できる項目 . 202 

電話帳登録をする . 213 






























4 章リモートセットアップ （ MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ ) 


リモートセットアップについて 


通常、本製品に対する機能設定は操作パネル上のナビゲーシヨンボタンとダイヤルボタンで行いますが、リモートセツトアツ 
プを使用すると、本製品に対する機能設定を Macintosh で簡単に行うことができます。 


U モートセツトアツプを起動する 


リモートセットアップを起動するには 、 [Macintosh HD ]— [ライブラリ]— [ Printers ] — [ Brother ] - [ Utilities ] か 
ら [Remote Setup ] アイコンをタブルクリックします。 

※ネットワーク環境でリモートセットアップ機能をお使いの場合、パスワードの入力が必要です。お買い上げ時のパスワー 
ドは、 「 access 」 に設定されてし"'ます 0 


• Jt - トセ外ア，ブ 


林ン朽テ 
▼ ファクス 


*外ンン妗テイ 
デヨウ W 0 ク 
レ*•-卜妗テイ 
オウヨウキノウ 


ブリ外 
USB ダ仆外 

ダイ叨トブリント 
スキ 1 •ン to USB 
PfaBrldge 

LAN 

TCP / IP れテイ 
イ-サネ，卜 
スキ mo FTP 
シヨキ妗テイ 


林> セ ， H 

トドタイト 
扣?シタイブ 


扣クシ MP 卜 K 「79ケン 


啲 fA 4 _ 

扣クシ八4 T 1 


チ1•ク y ノわリョウ’チ；!ウ ：) 
スピ ー!>- すノリヨウ(チュウ _ 


M-r f-K 

卜 K せパク 


- hU#l ^ 

プリ外 MP 卜 W >卜 W #1 ：] 


3 


フアクス！ M ^ f#l > MPhlW pP 


JC 


DC 


DC 


リモートセットアップを起動すると、画面の左側に、機能の分類が表示されます。この分類は、機能一覧のメインメニュー 
に対応しています。詳しくは、0ユーザーズガイド2章の「ファクスを受信する」を参照してください。 

機能の分類をクリックすると、画面の右側に設定可能な項目が表示されますので、必要に応じて、データを入力したりプル 
夕'ウンメニューから選択することができます。 

起動した直後は、本製品に設定されている内容が自動的に Macintosh に夕'ウン□ー ドされ、画面上に表示されます。 

•¢£3•©㈣- 

•この章では、 MFC - 9440 CN の画面を例に説明しています。 

•本製品に設定されている内容の夕'ウン□ードには、数分間かかることがあります。 

•リモートセットアップを使用するには、お使いの Macintosh に Brother ドライバ&ソフトウェアをインストールする必 
要があります。インストールのしかたについては、#かんたん設置ガイド 「 STEP 2 パソコンに接続する」を参照して 
ください。 

•リモートセットアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 

•セキュリティ保護機能を持つ市販のソフトウェアが起動している場合、リモートセットアップ機能が使用できないこと 
があります。リアルタイム検索機能を 「 OFF 」 にするかセキュリティ保護機能を一時的に停止すると使用できるように 
なることがあります。操作のしかたはお使いのセキュリティ保護ソフトウェアの説明書をご覧ください。 
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4 章リモートセットアップ （ MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ ) 


リモートセットアップ設定内容 


ポタンの説明 


リモートセツトアツプの画面のボタンについて説明します。 


リ^-卜忉トアップ 


MFC-XXXX 

林ン 

▼ ファクス 

シ . がノ fevrf 

テ. '/ Jfa 1 ) 卜如ク 
レ* • -卜 byrt 
オウ3ウキノり 
3ビ- 
ブ 1 M 

▼ USB ダ仆外 

ダ仆>トブ炒卜 
スキャン to USB 
PiaBridge 

▼ LAN 

TCP/IP ir>r< 
イ - W ， 卜 
スキ mo FTP 

シヨキ 


キ* 

t-K 9 イト 
扣妙タイ r 


3 


撕卜 K #1 r フッケン 
扣クシ mp 卜 k r rm ~ 




扣クシサイ r 


撕卜 K #1 A 4^ 

扣クシ MP 卜 W A 4^ 


オンリヨウ 


チ r 妙ねリョウ r チ：1ウ ^ 
スヒ‘ +わ屻 f チ1ゥ 


*. 财クコねリョウ f^ff ry | 


ショウ«モ-卜. 


スリ-ブ？-ド 
卜 k せパク 


トナ - トズ f Off 


リョウメン3ミトリ糸ゥコウ 


北 .- [MPhW > hW # l ~ _ 
ブリガ 〔 mp トレ r > hw#i 

しデ Xv トシ.~ 


ファクス f hw#i> MPhi^r 南 


< D^(D ③ 




® ® ® 

OK ) (" fryti ) [ mm 


① エクスポート 

現在の設定内容をファイルに保存します。 

② インポート 

ファイルに保存されている設定内容を読み込みます。 

③ 印刷 

「デンワチョウトウ□ク」を表示しているときには、「電話帳リスト」を印刷します。その他の設定を表示しているときには、 
「設定内容リスト」を印刷します。（參ユーザーズガイド （ MFC -9440 CN 4章， MFC -9450 CDN 4章， MFC -9640 CW / MFC - 
9840 CDW 5 章)の「レポート • リストの印刷」を参照ください。）ただし、本製品に送信されるまで印刷できないため、[適用] 
をクリックして新しいデータを送信してから、[印刷]をクリックしてください。 

④ OK 

設定した内容を本製品に送信するとともに、リモートセットアップを終了します。送信の際に、エラーメッセージが表示され 
た場合は、正しいデータを再度入力して、[〇 K ] をクリックします。 

⑤ キャンセル 

設定した内容を本製品に送信しないで、リモートセットアップを終了します。 

⑧適用 

設定した内容を本製品に送信しますが、リモートセットアップは終了しません。 

••¢£3•©“- 

癱エクスポート、インポートの機能を使うと、本製品の設定を独立したファイルにそれぞれ保存して設定内容を読み込む 
ことができます。 

•機能の分類の中から、各機能（例：デンワチョウトウ□ク）を選択して[エクスポート]をクリックしてください。各 
機能ごとに設定が保存されます。 
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4 章リモートセツトアップ （ MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ ) 


リモートセツトアツプで設定できる項目の一覧を以下に示します。 

• MFC- 9440 CN 


設定できる項目 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

キホンセツテイ 

モードタィマ- 

- 

〇 


キロクシタイプ 

キ□クシ MP トレイ 

〇 



キ□クシトレイ#] 

〇 



キ□クシトレイ#2% 

〇 


キロクシサイズ 

キ□クシ MP トレイ 

〇 



キ□クシトレイ#] 

〇 



キ□クシトレイ# 

〇 


オンリョゥ 

チャクシンオンリョウ 

〇 



ボタンカクニンオンリョウ 

〇 



スピーカーオンリョウ 

〇 


ショウエネモード 

トナ-セ-ブ 

〇 



スリ-プモード 

〇 


トレイセンタク 

コピ- 

〇 



ファクス 

〇 



プリンタ 

〇 


ガメンノコントラスト 

- 

X 


セキュリティセッテイロック 

- 

X 

フアクス 

ジュシンセッテイ 

ヨビダシカイスウ 

〇 



サイヨビダシカイスウ 

〇 



シンセツジュシン 

〇 



リモートジュシン 

〇 



ジドウシュクショウ 

〇 



インサツノウド 

〇 



ポーリングジュシン 

X 



ジュシンスタンプ 

〇 


ソウシンセッティ 

ゲンコゥノゥド 

X 



ファクスガシツ 

〇 



タイマーソウシン 

X 



トリマトメソウシン 

〇 



リアルタイムソウシン 

〇 



ポーリングソウシン 

X 



ソウフショ 

〇 



ソウフショコメント 

〇 



カイガイソウシンモ-ド 

X 


デンワチョウトウ□ク 

デンワチョウ/ワンタッチ 

X 



デンワチョウ/タンシュク 

〇 



デンワチョウ/グル-プ 

〇 
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4 章リモートセットアップ （ MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ ) 
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4 章リモートセットアップ （ MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ ) 




_LIS s u oelAI 


※ゴ：オプションの増設記録紙トレイ LT-100CL を装着すると表示されます。 
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4 章リモートセツトアップ （ MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ ) 


• MFC- 9450 CDN 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

キホンセツテイ 

モードタィマ- 

- 

〇 


キロクシタイプ 

キ□クシ MP トレイ 

〇 



キ□クシトレイ#] 

〇 



キ□クシトレイ#2% 1 

〇 


キロクシサイズ 

キ□クシ MP トレイ 

〇 



キ□クシトレイ#] 

〇 



キ□クシトレイ# 

〇 


オンリョウ 

チャクシンオンリヨウ 

〇 



ボタンカクニンオンリョウ 

〇 



スピーカーオン 1 」ヨウ 

〇 


ショウエネモード 

トナ-セーブ 

〇 



スリ-プモード 

〇 


トレイセンタク 

コピ- 

〇 



ファクス 

〇 



プリンタ 

〇 


ガメンノコントラスト 

- 

X 


セキュリティセッティロック 

- 

X 

フアクス 

ジュシンセッティ 

ヨビダシカイスウ 

〇 



サイヨビダシカイスウ 

〇 



シンセツジュシン 

〇 



リモートジュシン 

〇 



ジドウシュクショウ 

〇 



インサツノウド 

〇 



ポーリングジュシン 

X 



ジュシンスタンプ 

〇 


ソウシンセツテイ 

ゲンコゥノゥド 

X 



ファクスガシツ 

〇 



タイマーソウシン 

X 



トリマトメソウシン 

〇 



リァルタイムソゥシン 

〇 



ポーリングソウシン 

X 



ソウフショ 

〇 



ソウフシヨコメント 

〇 



カイガイソゥシンモ-ド 

X 


デンワチョウトウ□ク 

デンワチョウ/ワンタッチ 

X 



デンワチョウ/タンシュク 

〇 



デンワチョウ/グル-プ 

〇 


レポートセツテイ 

ソウシンレポート 

〇 



ツウシンカン 1 」カンカク 

〇 


オウヨウキノウ 

テンソウ/メモリ-ジュシン 

〇 



アンショウバンゴウ 

〇 



ファクスシュツリョク 

X 
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4 章リモートセットアップ （ MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ ) 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

フアクス 

ツウシンマチカクニン 

- 

X 


ナンバープレフィツクス 

- 

X 


アンシンツウシンモ-ド 

- 

X 

コピ- 

コピ-ガシツ 

- 

〇 1 


アカルサ 

- 

〇 


コントラスト 

- 

〇 


カラ-チョウセイ 

レッド 

〇 



グリーン 

〇 



ブル- 

〇 

プリンタ 

エミユレーシヨン 

- 

X 


プリンタオプション 

フォントリスト 

X 



プリンタセッティ 

X 



テストプリント 

X 


ィンサツカラ- 

- 

〇 


プリンタセット 

ケッティ 

X 


イロホセイ 

- 

X 


ジドウイ□ズレホセィ 

イ□ズレホセイジッシ 

X 



ホセィヒンド 

〇 


シユドウイ□ズレホセイ 

ィ□ズレチャ-トインサツ 

X 



ホセイチニュウリョク 

〇 

USB ダイレクト 

ダイレクトプリント 

キ□クシサイズ 

〇 



キ□クシタイプ 

〇 



レィァウト 

〇 



インサツノムキ 

〇 



ブタンィ 

〇 



インサツヒンシツ 

〇 



PDF オプション 

〇 



インデックスセッティ 

〇 


スキャン to USB 

カイゾウド 

〇 



ファイルメイ 

〇 


Pi ct 巳 「 i dge 

キ□クシサイズ 

〇 



インサツノムキ 

〇 



ヒツケインサツ 

〇 



ファイルメイインサツ 

〇 



ィンサツヒンシツ 

〇 

レポ-トインサツ 

ソウシンレポート 

ヒョウジ 

X 



ィンサツ 

X 


キノウアンナイ 

- 

X 


デンワチョウリスト 

メモリ-八'ンゴウジュン 

X 



ナマエジュン 

X 


ツウシンカン 1 」レポート 

- 

X 


セッティナィヨウリスト 

- 

X 


チヤクシン 1 」レキリスト 

- 

X 


LAN セツテイナイヨウリスト 

- 

X 
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4 章リモートセツトアップ （ MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ ) 


:オプションの増設記録紙トレイ LT-100CL を装着すると表示されます。 


m 


利 ■ 

コな I 


付 

録 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

LAN 

TCP / IP セッティ 

1 P シユトクホウホウ 

〇 



IP アドレス 

〇 



サブネットマスク 

〇 



ゲ-トウェイ 

〇 



ノードメィ 

〇 



WINS セッティ 

〇 



WINS サーバ 

〇 



DNS サ-バ 

〇 



APIPA 

〇 



1 Pv 6 

〇 


イ-サネット 

- 

〇 


スキャン to FTP 

- 

〇 


LAN セッテイリセット 

- 

X 

セイヒンジョウホウ 

シリアル No . 

- 

X 


インサツマイスウヒョウジ 

- 

X 


ショウモウヒンジユミョウ 

ドラムジユミヨウ 

X 



ベルトジユミヨウ 

X 



PF キット MP ジユミヨウ 

X 



PF キット1ジユミヨウ 

X 



PF キット2ジユミヨヂ 1 

X 



ヒーター ジユミヨウ 

X 



レ-ザ-ジユミョゥ 

X 


ショウモウヒンリセット 

- 

X 

ショキセッティ 

ジユシンモード 

- 

〇 


トケイセット 

- 

〇 


八ッシンモトトウ□ク 

- 

〇 


カイセンシユべツセッティ 

- 

〇 


ダイヤルトーンセッティ 

- 

X 


トクべツカイセンタイオウ 

- 

X 


ナンバ-ディスプレイ 

- 

X 


コジンジョウホウ クリア 

- 

X 


キノウセッティリセット 

- 

X 


ヒョウジゲンゴ 

- 

X 


_llssuo(cIAI 



207 




























































4 章リモートセツトアップ （ MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ ) 


• MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

キホンセツテイ 

モードタイマー 

- 

〇 


キロクシタイプ 

キロクシ MP トレィ 

〇 



キ□クシトレイ#] 

〇 



キ□クシトレイ# 

〇 


キロクシサイズ 

キ□クシ MP トレィ 

〇 



キ□クシトレイ#] 

〇 



キ□クシトレイ# 

〇 


オンリョウ 

チャクシンオンリョウ 

〇 



ボタンカクニンオンリョウ 

〇 



スピーカーオンリョウ 

〇 


ショウエネモード 

トナーセ-ブ 

〇 



スリ-プモード 

〇 


トレイセンタク 

コピ- 

〇 



ファクス 

〇 



プリンタ 

〇 


ガメンノコントラスト 

- 

X 


セキュリティ 

セキュリティセッティロック 

X 



セキュリティキノウロック 

X 


リョウメンヨミトリホウコウ 

- 

〇 

フアクス 

ジュシンセツテイ 

ヨビダシカイスウ 

〇 



サイヨビダシカイスウ 

〇 



シンセツジュシン 

〇 



リモ-トジュシン 

〇 



ジドウシュクショウ 

〇 



インサツノウド 

〇 



ポーリングジュシン 

X 



ジュシンスタンプ 

〇 



リョゥメンィンサッ※ 2 

〇 


ソウシンセッティ 

ゲンコゥノウド 

X 



ファクスガシツ 

〇 



タイマーソウシン 

X 



トリマトメソウシン 

〇 



リアルタイムソウシン 

〇 



ポーリングソウシン 

X 



ソゥフショ 

〇 



ソウフショコメント 

〇 



カィガィソウシンモード 

X 


デンワチョウトウ□ク 

デンワチョウ/ワンタッチ 

〇 



デンワチョウ/タンシュク 

〇 



デンワチョウ/グル-プ 

〇 


レポートセッティ 

ソウシンレポート 

〇 



ツウシンカン 1 」カンカク 

〇 
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4 章リモートセットアップ （ MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ ) 




_LIS s u oelAI 


209 


































































4 章リモートセットアップ （ MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ ) 
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4 章リモートセットアップ （ MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ ) 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

LAN 

1 FAX セッティ 

インターネットセッティ 

メールアドレス 

〇 




SMTP サーバ 

〇 




SMTP ポ-卜 

〇 




SMTP Auth . 

〇 




POP 3 サーバ 

〇 




POP 3 ポ-卜 

〇 




アカウントメイ 

〇 




パスワ-ド 

〇 



メールジユシンセツテイ 

ジドウジユシン 

〇 




ポーリングカンカク 

〇 




ヘッダインサツ 

〇 




エラ-メールサクジョ 

〇 




ジユシンカクニン 

〇 



メールソウシンセッティ 

メールタ仆ル 

〇 




サイズセイゲン 

〇 




ジユシンカクニンヨウキユウ 

〇 



リレーセッティ 

リレ-キョカ 

〇 




キョカドメイン 

〇 




リレ-レポ-卜 

〇 


スキャン t 〇 E メール 

- 

〇 


スキャン to FTP 

- 

〇 


タイムゾ-ン 

- 

〇 


LAN セッテイリセット 

- 

X 

セイヒンジョウホウ 

シリアル No . 

- 

X 


インサツマイスウヒョウジ 

- 

X 


ショウモウヒンジュミョウ 

ドラムジユミヨウ 

X 



ベルトジユミヨウ 

X 



PF キット MP ジユミヨウ 

X 



PF キット1ジユミヨウ 

X 



PF キット2ジユミヨウ 

X 



ヒータ-ジユミヨウ 

X 



レ-ザ-ジュミョゥ 

X 


ショウモウヒンリセット 

- 

X 

シヨキセツテイ 

ジュシンモード 

- 

〇 


トケイセット 

- 

〇 


八ッシンモトトウ□ク 

- 

〇 


カイセンシュべツセッティ 

- 

〇 


ダイヤルトンセッティ 

- 

X 


トクべツカイセンタイオウ 

- 

X 


ナンバ-ディスプレィ 

- 

X 


コジンジョウホウ クリア 

- 

X 


キノウセッティリセット 

- 

X 


ヒョウジゲンゴ 

- 

X 
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4 章リモートセツトアップ （ MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ ) 


※づ：オプションの増設記録紙トレイ LT-100CL を装着すると表示されます。 

※之 ： MFC-9840CDW のみ 

- 

•各項目の内容と選択項目については、#ユーザーズガイド2章の「ファクスを受信する」を参照してください。 


_ 

% 

〇 

I 
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4 章リモートセツトアップ （ MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ ) 


リモートセットアップの操作の例として、電話帳登録をする場合について説明します。 

画面の左側の機能分類から「デンワチョウトウ□ク」をクリックすると、次の画面が表示されます。 




この画面で、電話番号と相手先名称を登録することができます。 

• ワンタッチタイヤル：最大16件 （1 〜16、 MFC -9440 CN / MFC -9450 CDN ) 
最大40件 （1 〜40、 MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW ) 
• 短縮タイヤル：最大300件（001〜300) 

電話番号は20桁まで登録できます（カッコは使用できません)。 

また、相手先名称は15桁まで入力できます。 


• 電話帳に短縮ダイヤルを登録する 

相手先の電話番号、ファクス番号、またはメールアドレス （ MFC -9640 CW / MFC -9840 CDW のみ）と名称を、3桁の短縮番号 
(最大300件）に登録します0 


MFC-XXXX 

キ* 

▼ ファクス 

シ.伙ノ洲 
外ンンゼ，テイ 

7 チョウト00ク 

レ* • -卜妗テイ 
オウ 3 ウキノう 

3ビ- 
ブ リンタ 

▼ USB ダルクト 

ダイ W トブリント 
スキ 1 •ン to USB 
PIctBridge 


TCP / IP 妁テイ 
イ-サネ外 
スキウ to FTP 
シヨキ朽テイ 


夕 


左側から「デンワチョウトウ□ク」を選ぶ 




登録する短縮番号の行にある 「 FAX / TEL バンゴウ产をダブルクリックし、 


フア 


クス番号またはメールアドレス （ MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ）を入力する 

※ MFC -9640 CW / MFC -9840 CDW の場合は、[ファクス/デンワ/ E メール] 

種 S 1 I を選ぶ 

• MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN の場合：「ファクス/デンワ」のみ 

• MFC-9640CW/MFC-9840CDW の場合：「ファクス/デンワ」または 「E メール」 




「アイテサキメイショウ」に相手先の名前を入力する 


夕 


グループダイヤルに登録する場合は、登録先のグループ番号のチェックボックスを ON にす 
る 

例）グループ3に登録する場合は、 「 G 3」 を〇 N にします。 


電話帳登録をする 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 7 . 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□R 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□an 


OT5 S 
BR AA> P & 


. つ79“: 

n : 

' 加…. 

n : 

' 1 .. 

n 1 % 

ファク .... 

n 1 : 

' 胤: 

n : 

1 フ7ク…. 

n : 

' ファタ...‘ 

n \ X 


n : 

' フ7ク…. 

n : 

' ファク 

n : 

，1: 

n : 

ファク 

n * % 

' 171”: 

n : 

' フ7ク…. 

n : 

' ファク…. 

n : 

ファク •••• 

n : 

' フ7ク…‘ 

n : 

ク… • 

n : 

1 ファタ../ 

n : 

。ァク…. 

n : 

' ファタ...’ 

n : 

’ ファク…. 

n : 


5 5 5 3 

O O O 5 

123456789 012345600203000 

#0#0#0#0#0#0#0#0#0#1#1#1#1#1#1#1*0*0*0*0*0*0 
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4 章リモートセツトアップ （ MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC- 9840 CDW のみ ) 


p [ OK ] をクリックする 

設定した内容が本製品に送信され、リモートセットアップが終了します。 


• 電話帳にグループダイヤルを登録する 

複数の送信先をグループとして指定しておくと、一度の操作でグループに登録された相手先にファクスを送ることができま 
す。20グループまで登録できます。 

夕 

左側から「デンワチョウトウ□ク」を選ぶ 

電話帳登録の画面が表示されます。 


鹳!1でグループを選ぶ 

グループ番号は n 〜2〇」から選びます。 

例）ここでは「グループ2」を選びます。 


「アイテサキメイショウ」にグループ名を入力する 

夕 

グループに登録するメンバーのグループ番号のチェックボックスを ON にする 

例）グループ2に登録する場合は、 「 G 2」 を〇 N にします。 


[ OK ] をクリックする 

設定した内容が本製品に送信され、リモートセットアップが終了します。 































PC ファクス 

(MFC-944QCN/MFC-945QCDN/ 

MFC-9640CW/MFC-9840CDW のみ )- 


■ Macintosh からファクスを送る . 216 

■アドレスブックを利用する . 218 

Mac OS X 1 0.2.4 〜 1 0.4.x の場合 . 218 

Mac OS X 10.5.x の場合 . 219 























































5 章 PC ファクス （MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC-9840CDW のみ） 


Macintosh からフアクスを送る 


PC ファクスを利用すると、 Macintosh 上のアプリケーションで作成した印刷データをファクスとして送信することができます。 
あらかじめ、 PC ファクスのアドレスブックに相手先を登録しておくことで、電話帳を呼び出して、ファクスの宛先として設 
定できます。 

- 

• Mac OS X の最新バージョンの対応状況は、弊社ホームページにて最新情報を公開しています。以下のサイトを参照し 
てください 0 http :// solutions . brother . co . jp / 

• PC ファクスは、モノクロのみ対応しています。 


Macintosh のアプリケーションでファイルを作成する 




アプリケーションソフトの[ファイル]メニュー 
から[プリント]を選択する 

[プリンタ]がご使用のモデルになっていることを確認して 
ください。 

• Mac OS X1 0.2.4- 1 0.4.x の場合は、手順4に進みます。 

• Mac OS X10.5 .x の場合は、手順3に進みます。 


Mac OS X 10.2.4 〜10 Ax 



~ 0 丁合い 


& すべて _ 

〇開始：1 終了：] 


(?) C PDF ，) Q プレビュー） （キャンセル ) f ブリント， 

Mac OSX 10.5.x 


? ：l Brother MFC-X> 




1 標準 


® PDF ▼ ) f プレビュー)〔キャンセル ） f プリント ) 




[プリンタ]ポップアップメニュー横のをク 
リックする 


Brother MFC-X) 


3 R 


1 標準 


3 


@ ([ PDF ▼ ) f プレビュー)〔キヤンセル） （ プリント ) 



夕 


プルダウンメニューから[ファクス送信]を選 
択する 


MFC-XXXXX 


:「標準 


✓ 印刷部数と印刷ページ 
レイアウト 
出カオプション 
スケジユー 


用紙処理 
ColorSync 


@(_プレビュー 


11 I ユリァィ t_J ‘: 


216 
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使うための設定 


セツトアップ 
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5 章 PC ファクス （ MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC-9840CDW のみ） 




[出力先]プルダウンメニューから[ファクシミ 
リ]を選択する 


: [ MFC-XXXXX 


: TiS" 


出 if 先：プリンタ tel N 

丨丨1丨丨 




(追加） 


「自宅ファックス :| 
送信先アドレス 


(D (プレビュー） (PDF として保存…〉（フアクス…）(キヤンセル) f プリント， 




ファクス番号入カポックスにファクス番号を入 
力する 

複数の宛先に送る場合は、ファクス番号を入力して[追加] 
をクリックします。この操作をくり返して、すべてのファ 
クス番号を入力します。 


MFC-XXXXX 


13 


出力先：^ファクシミリ_ 


3 




〔自宅フアツクス 
送信先アドレス 


©f プレビュー、 r pdf として保存…4 €ファクス…〉ぐキャンセル)ント 3 


没 


[プリント]をクリックする 

ファクス送信が開始されます。 
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5 章 PC ファクス （ MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC-9840CDW のみ） 




アドレスブックから vCard を_先アドレス] 
までドラッグする 

[送信先アドレス]に番号が表示されます。 


プリセツト： rsi 準 


出力先：’ファクシミリ 




登錄アドレス： 

し自宅ファックス 3 C アドレスブック 
送信先アドレス 


© 


©(プレビュー） (PDF として保存… )（ ファクス…）(キャンセル ト プリント， 




ファクス送信先の設定が完了したら、[プリント] 
をクリックする 


プリセツト：厂標準 


出力先： f ファクシミリ 



登録アドレス： 

' 自宅ファックス 

i ]( アドレスブック ) 

送信先アドレス 

名前 

ファックス番号 


1234568888 


@(プレビュー ）(^ PDF として保存…）〔ファクス…) ( キャ :，•脅 _ 


譜 


■ vCard は自宅ファクス番号または勤務先ファクス番号が登録されたものを使用してください。 

■登録アドレスプルタ'ウンリストから自宅ファクスまたは勤務先ファクスを選択することで vCard 内のどのカテゴリの 
ファクス番号を使うかが決定されます。 vCard 内に登録されているファクス番号がひとつのみの場合、選択されたカテ 
ゴリ（自宅または勤務先）に関係なく、そのファクス番号が送信先として設定されます。 


アドレスブックから vCard をドラッグすることで送信先を設定することができます。 

[アドレスブック]をクリックする 

[アドレスブック]が起動します。 


検索： r ^ 


::色旦1 検索： 

グルー: 7 

G すべて 

g ディレクトリ 

名前 

Bob 

Taro 



勖務先 123-456-7777 



勖務先ファ... 123-456-8888 

二 


r«n 



Mac OS X 10.2 4 〜 1 0.4.x の場合 


ドレスブックを利用する 


〆 


スキヤナ 


使うための設定 


セツトアップ 


PC ファクスを 
使用する 


磬 ネット 


その他の便利な使い方 
lo ontlocentels 
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5 章 PC ファクス （ MFC- 9440 CN/MFC- 9450 CDN/MFC- 9640 CW/MFC-9840CDW のみ） 


Mac OS X 10.5.x の場合 


[アドレス]をクリックする 

[アドレスブック]が起動します。 


: a 


mm 




f キャンセル) ♦ ■尊 


夕 


ファクスの送信先を選択して、 mm をクリック 
する 

[送信先アドレス]に番号が表示されます。 


« 〇 . 


d 肪：3件の力-ド 

名前 爾 


0 すべて 


• (動務先> 


888-888-0001 〇 
888-888-0000 【觔務先フアクス 
XXX-XXX-XXX (自宅） 




ファクス送信先の設定が完了したら、[プリント] 
をクリックする 




:回團 


[«!•<) 1/1 


( キャンセル彖 r プリント 






































































その他の便利な使い方 

CControlCenterg) 


■ ControlCenter 2 とは . 221 

ControlCenter2 の画面 . 221 

ControlCenter2 を起動する . 222 

■ スキヤン . 223 

■ カスタム . 225 

■ コピー/ PC ファクス . 227 

■ デバイ X 設定 . 229 





















































6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 


(3〇加「〇1〇6加6「2では、本製品で利用できるさまざまな機能をボタンをクリックするだけで呼び出すことができます。 
(3〇加「〇1〇6加6「2の画面が表示されたら、以下の手順で機能を選択します。 


0^0 


GontrolCenter2 


① 

② 

③ 


モデル MFC-XXXXX 
スキヤン 


パ 1 



誌以溜ね：||?籠? 


カスタム 


コビー / PC-FAX 


デバイス設定 




イメージ 


OCR 


E メール 


?アイル 


Control Center 


① スキャン 

使用する目的に応じて原稿をスキャンします。画像データとして保存したり、テキストデータを抜き出したり 、 E メールにデー 
夕を添付することができます。を参照してください。 

② カスタム 

よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでスキャンできます。よく使う設定を4つまで登録できます。 
を参照してください。 

③ コピー /PC-FAX 

原稿をコピーします。コピー時の設定を4つまで登録できます。を参照してください。 

また、 スキャンした原稿を本製品を使用してファクス送信できます。ファクスを受信して、内容を確認することもできます。 
を参照してください。 

DCP -9040 CN では、 PC ファクス機能は使用できません。 

④ デバイス設定 

リモートセツトアップを使って本製品の設定を確認できます。を参照してください。 


Cont 「 olCente 「 2 の画面 


本製品を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本製品が持つスキャナ、 pc ファクスなどの機能の入 
り□の役割を持っています。 


Control Centers c li 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 


Cont 「 olCente 「 2 を起動する 


夕 

[MacintoshHD] - [ライブラリ] 一 [Printers] - [Brother] - [Utilities] - 
[ControlCenter] から [ControlCenter] アイコンをダブルクリックする 

メニューノ \ '一に 見 が表示されます。 

起動時の動作を設定する 

Macintosh を起動したとき、 ControlCenter 2 も同時に起動させることができます。 

夕 

メニュー八一の 1 をクリックして、_状態の設定]を選択する 

「起動状態の設定」ダイアログボックスが表示されます。 


起動時の動作を選択する e 起動 状態の設定 

• パソコン起動時に起動する： 

ControlCenter 2 が起動し、メニューパーで待機します。 @ パソコン起動時に起動する 

• 起重加寺にメインウインドウを開く： □ 起動時にメインウインドウを開く 

ControlCenter 2 が起動し、ウインドウを開きます 0 0 起動時にスプラッシュを表示する 

• 起動時にスプラッシュを表示する： 

起動時にスプラッシュ画面を表示します。 r “ンセ 〇 


[OK] をクリックする 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 


スキヤン 


使用する目的に応じて、データをスキャンします。本製品のスキャンボタンの動作も設定できます。 

r 0 ^ ^ ComrolCenter2 


モデル ^ MFC-XXXXX 
スキヤン 


互 





溢：游謚隱 


カスタム 


コビー / PC-FAX 


デバイス設定 




①ィブ②：③ 


於， 


E メール 


ファイル 


Control Center 


① イメージ 

原稿をスキャンして、任意のアプリケーションで開きます。 

② OCR 

文字の入った原稿をスキャンして、 Macintosh で編集できる文字データ（テキストデータ）に変換します。 

③ E メール 

スキャンした原稿を添付ファイルにして、メールの送信画面を起動します。 

④ ファイル 

原稿をスキャンして、すぐに Macintosh の指定したフォルタ'に保存します 0 

それぞれの機能でファイル形式を選択することができます。設定方法は、^^を参照してください。 

• Windows ® ビットマップ (*. BMP ) 

• JPEG (*」 P (3) 

• TIFF - 非圧縮 （*. TIF ) 

• TIFF - 圧縮 （*. TIF ) 

• TIFF マルチページー非圧縮 （*. TIF ) 

• TIFF マルチページー圧縮 （*. TIF ) 

• ポータブルネットワークグラフィック PNG (*. PN (3) 

• PDF (*. PDF ) 



223 















































6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 


スキヤンを実行する 


原 f 高をセットして設定したポタンをクリックする 

設定に従つてスキヤンが実行されます。 


スキャンの設定を変更する 


起動するアプリケーションやスキャン時の設定は、以下の手順で変更できます。 


[ control ] キーを押しながらポタンをクリツクする 


夕 


[ ControlCenter の設定]タブをクリックし、内 
容を設定する 

• プレビューを見たり、スキャン範囲を指定してからスキャンする 
場合は、[プレビューを行う]チェックボックスを選択します。 

• [本体スキヤンボタンの設定]をクリックすると、本製品のス 
キャンボタンがらスキャンする動作を設定できます。 


例）「イメージ」の場合 

r @ 〇 〇 スキヤンイメージ 


厂 ControKZenter の設定 本体スキャンボタンの設定 ' 


If ) ( 追加 ） it 




解像度 

[300 x 300 dpi 


色数 

( 24ピ1 


原稿サイズ 

r AA 210 x 297 n 




■1~5〇1 




□ 両面読取0 

©長辺を格!じる 
〇短辺を綴じる 

0 プレビューを行5 


Q 麻定値に戻す 


( キャンセル ) E 




[0 K ] をクリックする 
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6 章その他の便利な使い方 （Cont「olCenter2) 


カスタム 


よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでスキャンできます。よく使う設定を4つまで登録できます。 

F @ ^ ^ ControlCenter2 


モデル MFC-XXXXX 







スキヤン 


スキャン機鹿を自由にカスタマイズし，よ<使5設定奄ポタンに割り当てることができます。 


カスタム 


コビー / PC-FAX 


デバイス設定 




◎ I BS 


カスタム】 


カスタム2 


カスタム3 


カスタム4 


Control Center 


よく使う設定を登録する 


[ control ] キーを押しながらポタンをクリック 
する 

「カスタム」ダイアログボックスが表示されます。 


全般 


スキヤンの棰類 
©スキヤンイメ ージ 
〇スキヤン OCR 
〇スキヤン E メール 
〇スキヤンファイル 


(キヤンセル ) t OK 1 


夕 


「カスタム1の名前」に名前を入力する 




スキャンの種類を選択する 

スキャンの種類は「スキャンイメージ」「スキャン OCR」 「スキャン E メール」「スキャンファイル」から選びま 
す0 





































































6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 




「設定]タブで他の項目を必要に応じて設定する 

プレビューを見たり、スキャン範囲を指定してからスキャ 
ンする場合は、[プレビューを行う]チェックボックスを選 
択します。 




Apple Preview 


i | (追 J 

ファイル形式 

PDF (*. pdf ) 




解像度 


明るさ 

300 x 300 dpi 

T) 

■ 

色数 



[ 24 f hMt - 


コントラスト 

原稿サイズ 


= 

A 4 210 x 297 mm 




■r~soi 




1 


G 両面読取り 

S 長辺を換[じる 
〇短辺を操じる 

□ブレビュ ー« 行う 


([キャンセル、 OK — ^ 




[0 K ] をクリックする 

設定した内容で登録されます。 


スキヤンを実行する 


原稿をセットして設定したポタンをクリックする 

設定に従つてスキヤンが実行されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 


— / PC フアクス 


原稿をコピーしたり、 Macintosh からファクスをします。コピーとファクス送信の設定を4つまで登録できます。 

ControlCenter2 


モデル MFC-XXXXX 


I 




スキャン 


カスタム 



パソコンを使用してコピーができます D 

出力先にファクシミリを指定すると、 PC - FAX 送信もできます P 


コピ ー / PC-FAX 




デバイス設定 


-ヒー1 


コビ ー2 


コピ ー3 


コピ ー4 


Control Center 


コピーの設定を登録する 


[ control ] キーを押しながらポタンをクリック 
する 

「コピー」ダイアログボックスが表示されます。 


e 〇 


丨コビ ー1 
コビー設定 


300 x 300 dpi 

i) 

色数 

24 ピ讣力^- 


原稿サイズ 

A4 210 x 297 mm 

T) 


- Cjo ] 






G 両面読取り 

G 長辺を級じる 
G 短辺を級じる 

(□プレビューを行う 


プリンタ 
プリセツト 


[ MFC-XXXXX 




c 既定傾に戻す ) 


( キャンセル 1 条 OK 




「コピー1の名前」に名前を入力する 




「コピー設定 J を選択する 

「コピー設定」は、 noo %」 または「用紙サイズに合わせる」から選びます。 


夕 


他の項目を必要に応じて設定する 

プレビューを見たり、スキャン範囲を指定してからスキャンする場合は、[プレビューを行う]チェックボック 
スを選択します。 

[0 K ] をクリックする 

設定した内容で登録されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 


コピーを実行する 


原稿をセツトして設定したポタンをクリツクする 

■ 設定に従ってコピーが実行されます。 


PC ファクスを送信する 


原 f 高をセットして、 [ control ] キーを押しながらポタンをクリックする 

「コピー」ダイアログボックスが表示されます。 


行 「プリンタ」で本製品を選択する 

PC ファクス送信の操作については、の丰順3以降 
をご覧ください。 


削除 


( X ) C プレビユ -) f PDF として保存…）(フアクス…ハ(キヤンセル) リント） 



プリセツト：檫準_ ¢1 


——「ファクス送信）—— 

出力先：〔ファクシミリ _ ver:11 ° 

ファックス番号： 

I_ 1 0^0 

登錄アドレス： 

自宅ファックス アドレスブック~ ) 

送信先アドレス 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 


デバイス設定 


リモートセットアツプを使って本製品の設定を確認できます。 


ControlCenter2 



スキヤン 


カスタム 


つビ ー / PC-FAX 


デバイスの設定が行えます 0 


デパイス設定 


① 


參 


J J モート 
セツトアップ 


② 


mmm 


③ 




ステータス 
.夕 


Control Center 


① リモートセットアップ 

Macintosh 上で本製品に関する機能設定ができます 0 
リモートセットアップについては、を参照してください。 

② 電話帳 

Macintosh 上で本製品の電話帳に関する操作ができます。 
詳しくは、を参照してください。 

③ ステータスモニタ 

Macintosh 上で本製品のステータスモニタが確認できます。 
詳しくは、を参照してください。 
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付録 

■ エラーメッセージが表示されたとき . 231 

■ 故障かな？と思ったときは . 231 

■エミュレーシヨンモードの設定 . 232 

■ 使用環境 . 233 

コンピュータ環境 〔 Windows ®〕. 233 

コンピュータ環境 [ Macintosh 〕. 234 

■索引 . 235 






























付録 


エラーメッセージが表示されたとき 


液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されたときは、•ユーザーズガイド （ DCP - 9040 CN 3章， MFC - 9440 CN 7章 
， MFC -9450 CDN 7章， MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW 8章)の「エラーメッセージ」を参照してください。 

ユーザーズガイドに記載の処置を行ってもエラーが解決しないときは、お客様相談窓口（ブラザーコールセンター） 0120- 
143-410 へ連絡してください。 


故障かな？と思ったときは 


故障かな？と思ったときは、^ユーザーズガイド （ DCP -9040 CN 3章， MFC -9440 CN 7章， MFC -9450 CDN 7章， MFC - 
9640 CW / MFC - 9840 CDW 8章)の「故障かな？と思ったら」を参照してください。 

ユーザーズガイドに記載の処置を行っても問題が解決しないときは、お客様相談窓口（ブラザーコールセンター） 0120- 
143-410 へ連絡してください。 
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付録 



ンモードの設定 


印刷データを受け取ったとき、それぞれのエミュレーションモードを使用して印刷することができます。下記のエミュレー 
ションモードが自動で選択されます。 

• HP LaserJet モード 

HP LaserJet モード （ HP モード）は、ヒューレット•パッカード LaserJet レーザープリンタの PCL 6 言語互換のエミュ 
レーションモードです。 

アプリケーションソフトがヒューレット•パッカード LaserJet レーザープリンタの PCL 6 言語に対応している場合は、こ 
のモードを使用すると、最も品質のよい印刷が可能です。 

• 巳 R-Script 3モード 

BR-Script 3モードは、当社独自の言語と PostScript ® 言語の解析プログラムで構成されたエミュレーションモードです。 
レベル3の PostScript ® に対応したテキストやグラフィックスの印刷が可能です。 

PostScript ® のコマンドに関する技術的な情報は、下記の文献を参照してください。 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript ® Language Reference , third Edition . Addison-Wesley Publishing Company , Inc ., 
1999. ISBN : 〇 -2 〇 1-37922-8 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript ® Language Program Design . Addison-Wesley Publishing Company , Inc ., 1988. 
ISBN : 0-201-14396-8 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript ® Language Tutorial and Cookbook . Addison-Wesley Publishing Company , Inc ., 
1985. ISBN : 0-201-10179-3 

( DCP - 9040 CN ) 
c 5 、 ES 、 CH の順に押す 

_ または _ で選択して&で決定することも可能です。 

( MFC - 9440 CN / MFC - 9450 CDN / MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW ) 
nn 、の順に押す 

_または_で選択して岛で決定することも可能です。 

j またはを押して 「ジドウ 」、 「HP LaserJet 」 または 「 BR-Script3 」 を選択する 

お買い上げ時は「ジドウ」に設定されています。 

&を押す 

エミュレーションモードが登録されます。 


夕 

多 


夕 


停止/終了 


_~1 を押す 

設定メニューを終了します。 
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付録 


使用環境 


[コンピュータ環境 〔 Windows ®〕 

本製品とコンピュータを接続してお使いいただくには、以下のコンピュータ環境が必要になります。またサポートサイト 
( http :// solutions . brother . co . jp /) で最新のドライバ対応状況についてご確認ください 0 

OS / CPU / メモリー 


• Windows ® 2000 Professional 
32ビット ( x 86) プロセッサ 

64 MB (推奨 256 MB ) 以上のシステムメモリ 

• Windows ® XP Home / Windows ® XP Professional 
32 ビット ( x 86) プロセッサ 

128 MB (推奨 256 MB ) 以上のシステムメモリ 

• Windows ® XP Professional x 64 Edition 
64 ビット ( x 64) プロセッサ 

256 MB (推奨 512 MB ) 以上のシステムメモリ 

• Windows Server ® 2003 

32 ビット ( x 86) プロセッサ 

128 MB (推奨 256 MB ) 以上のシステムメモリ 

• Windows Vista ® 

32 ビット （ x 86)、 または 64 ビット （ x 64) プロセッサ 
512 MB (推奨 1 GB ) 以上のシステムメモリ 

上記プロセッサの他、 Intel ® 社互換プロセッサも使用できます。 


ディスク容量 

• Windows ® 2000 Professional 、 Windows ® XP Home/XP Professional/XP Professional x 64 Edition 

460 MB 以上の空き容量 

• Windows Server ® 2003 

50 MB 以上の空き容量 

• Windows Vista ® 

1 GB 以上の空き容量 

CD - ROM ドライブ 


必須 
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付録 

インターフエース 

Hi-Speed USB 2.0 ( USB 1.1 対応の PC でもご使用いただけます。） 

イーサネット 10 BASE - T /100 BASE-TX 

無線 LAN ( IEEE 802.11 b / g ) [ MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ] 

- 

• USB ケーブル、 LAN ケーブルは市販のものをお使いください。 

癱 USB ケーブルは長さが 2.0 m 以下のものをお使いください。 

•お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。 CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 
•ソフトウェアやドライバのインストール時は、アドミニストレータ ( Administrator ) 権限で□グインする必要があります。 


I コンピュータ環境 〔 Macintosh 〕 

本製品と Macintosh を接続してお使いいただくには、以下の環境が必要になります。 

サボートサイト ( http :// solutions . brother . co . jp /) で最新のドライバ対応状況についてご確認ください。 

0 S / メモリー 

Mac OS XI 0.2.4 〜 10.4.3 (ただし 、 Mac OS X 10.3•〇〜1 0.3.8 を除く） /128 MB (推奨 256 MB ) 以上 
Mac OS XI 0.4.4 以降/51 2 MB (推奨 1 GB ) 以上 

CPU 

Mac OS X 10.2.4 〜 10.4.3 (ただし 、 Mac OS X 10.3•〇〜 10.3.8 を除く ）、 Power PC G 4/ G 5 、Power PC G 3 350 MHz 
Mac OS X 10.4.4 以降 、 Power PC G 4/ G 5、 Intel ® Core ™ Processor 

ディスク容量 

480 MB の空き容量 

CD - ROM ドライブ_ 

必須 

インターフエース 

Hi-Speed USB 2.0 ( USB 1.1 対応の Macintosh でもご使用いただけます。） 

イーサネット 10 BASE - T /100 BASE-TX 

無線 LAN ( IEEE 802.11 b / g ) [ MFC - 9640 CW / MFC - 9840 CDW のみ] 

- 

• USB ケーブル、 LAN ケーブルは市販のものをお使いください。 

• USB ケーブルは長さが 2.0 m 以下のものをお使いください。 

• CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 

• Mac OS XI 0.2.3 までをお使いの場合は 、 Mac OS X 10.2.4 以降（ただし 、 Mac OS X 1 0.3 •〇〜1 0.3.8 を除く）への 
アツプグレードが必要となります。 
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索引 


2400 dpi クラス 出力. 
24ビッ トカラー ...... 

256階調グレイ ....... 

2L 半1」 . 

8ビット カラー ....... 

数字 

. 17, 151 

.189 

. 75, 189 

.75 

.189 

A4 . 

A5 . 

A 

.75 

.75 

B5 . 

BR-Script3 . 

B 

.75 

. 48, 168 

ControlCenter2.0 ■■■■■ 
ControlCenter3.0 ..... 

C 

. 220, 221 

. 140, 141 

F 

FTP . 

FTP の送信先を登録する . 

. 63, 178 

. 86, 196 

L 判 . 

L 

.75 

M 

Macintosh でスキヤ—ングする… 

.188 

PC ファクス . 

PC ファクス受信 ..... 
PC ファクス送信 ..... 

P 

■ ■…106, 148, 227 

.123 

. 109,216 

TWAIN . 

T 

. 73, 188 

USB . 

U 

. 17, 151 

WIA . 

W 

.79 


Windows® フオトギヤラリー、 Windows® FAX と 
スキヤン . 81 


あ 

アドレス帳 . 112 

アドレスブック . 218 

い 

イメージ調整 . 190 

色数 . 75,189 

. 44 

印刷する . 19,153 

インターネットファクス受彳言 . 135 

インターネットファクス送彳言 . 130 

インポート . 91,201 

え 

エクスポート . 91,201 

エクゼクティブ . 75 

エラーメッセージが表示されたときは . 231 

か 

解像度 . 74,189 

拡大.縮小 . 37 

カスタム . 145,225 

カラー . 75 

< 

クイックプリントセットアップ . 41 

グループダイヤル . 104,214 

グレイ . 189 

グレースケール . 75 

け 

原稿サイズ . 75 

原稿をスキャンする . 73,78 

故障かな？と思ったときは . 231 

コピー . 147,227 

困ったときには . 231 

コントラスト . 190 

し 

初期化 . 22,157 

白黒 . 75,189 

す 

すかし（ウオーターマーク）設定 . 34 

スキャナウィンドの設定 . 189 

スキャナとして使う . 55,172 

スキャン . 143,223 

スキャン to E メール送信 . 60，175 

スキャン to E メール添付 . 68,183 


©WMOP .E M_ _qssuoel/\l 


本！!の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


^^1 

_セットアップ 使用する ファク IX I ( colcenter ) 一 付録_ 
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索引 


スキヤン to FTP . 63,178 れ 

スキヤン to OCR . 70,185 レ々一 

スキヤン to USB . 66,181 

スキヤン to イメージ . 69,184 

スキヤン to フアイノレ . 71,186 

ステータスモニタ . 23,158 

せ 

セキュリティ印刷 . 38,166 

設定保護管理機能 . 42 

た 

多目的トレイ （ MP トレイ） . 20,155 

て 

デバイス設定 . 149,229 

電話帳 . 103,149,213, 214,229 

と 

トナー節約モード . 41,163 

は 

八ガキ . 75 

パスワード . 38,42,166 

ひ 

日付_時間 • ID の印 fil 」. 43 


ふ 

フオントリストの出力 . 

普通紙 . 

プリンタとして使用する前に. 

プリンタとしての特長 . 

プリンタドライバの設定 ........ 

プリント設定内容リストの出力 


め 

名朿 IJ . 75 

ち 

モノクロ印刷 . 28,42 

ゆ 

ユーザー定義サイズ . 75 

D 

リーガル . 75 

リモートセットアップ . 90,200 

両面印刷 . 19, 32,154 

U レー配信機能 . 137 


21,156 
17,151 
17,151 
17,151 
25,160 
21,156 
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本！!の使い方. 


プリンタ 


^^1 ^^1 ^^1 ^^1 ^^1 ^^1 ^^1 

スキャナ I 使うための設定 セツ h アップ 使用する ファクス (controlcentjf 付—録 I 
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